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Shrink-Kon®
Schrumpfschlauchtechnologie

ABB - Ihre Wahl, wenn es ums Isolieren geht!

Shrink-Kon® - Diinnwandige Schrumpfschlauche
Hergestellt aus quervernetztem, modifiziertem Polyolefin, sind
diese Produkte bestens zum Isolieren von Sta-Kon® und
Color-Keyed® Verbindern sowie anderen Anschliissen geeignet.
Sie dienen zudem der Zugentlastung und k&nnen auch zum
Biindeln von Kabeln verwendet werden. Sie sind erhaltlich in
Abrollboxen, Abschnitten und als Rollenware.

Produktauswahl:

- 2:1 und 3:1 — dinnwandige Schrumpfschlauche

- 3:1 und 4:1 — PKG-Serie doppelwandiger Schrumpfschlauche
mit thermoplastischer Klebebeschichtung

- Transparente Schrumpfschlduche, geeignet fir Strom- und
Datenkabel

- Halogenfreie und flammwidrige Version, empfohlen u.a. flr
den Einsatz in Sicherheitsbereichen

ABB Industriekomponenten

Shrink-Kon® - Mittelwandige Schrumpfschldauche

Mittelwandige Schrumpfschlduche sind flexibler als dickwan-

dige Produkte, mit ausgezeichnetem Widerstand gegen Druck

und Abrieb.

- Dichten ab und schiitzen KabelspleiBstellen und Kabelverbin-
dungen

- Die umweltfreundliche thermoplastische Klebebeschichtung
garantiert eine komplette Isolation

Shrink-Kon® - Dickwandige Schrumpfschlauche und
Formteile

In puncto wasserfeste Kabelverbindungen haben sich die
ABB-Schrumpfschlauche, Kabelpeitschen und Endkappen
Uber Jahre in der Industrie bewahrt. Hergestellt aus thermisch
stabilisiertem, quervernetztem Polyolefin, sind die
Schrumpfformteile geeignet zum Umschrumpfen von Blei,
Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff und Elastomeren.

ABB-Schrumpfschlauche sind einfach in der Handhabung,
isolieren und schitzen vor Abrieb.

Seit Juni 2012 ist Thomas & Betts Teil des ABB-Konzerns. ABB ist flhrend in der Energie- und Automationstechnik und mit

rund 150.000 Mitarbeitern in Uber 100 Landern prasent.

Die Thomas & Betts-Produkte ergdnzen das ABB-Portfolio um folgende Produktlinien und Marken:

- Kabelmanagement - Ty-Rap® und Ty-Met® Kabelbinder, Shink-Kon® Schrumpfschlduche, Kabelkanéle

- Kabelschutz - Nylon und Metall, inkl. der Marken PMA, Adaptaflex, Kopex, Harnessflex

- Niederspannungsverbindungen und -kontrolle - Furse Erdungs-, Blitz- und Uberspannungsschutzsysteme, Elastimold, Joslyn

Hi-Voltage

- Sicherheitsbeleuchtung - Sicherheitsleuchten, Batteriesysteme inkl. der Marken VanLien, Kaufel, Emergi-Lite
- Produkte fir den Ex-Bereich — DTS explosionssichere Leuchten und Boxen, Kopex-Ex Kabelschutz und Zubehor

ABB | Schrumpfschlauchlésungen — 1
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Shrink-Kon® Schrumpfschlauchtechnologie

Produktubersicht

Produkttyp

Allgemeine Beschreibung

Typische Anwendungsbereiche

PLG/ PLG in Abrollboxen

Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin

Schrumpfschlauch fiir den universellen Einsatz, schnellschrumpfend,
flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbiindelung

CMP Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin, Typischer Einsatz als elektrische Isolation, Korrosionsschutz, zur
CSA- und UR-zugelassen Biindelung oder als mechanischer Schutz
MLP Universeller Schrumpfschlauch aus flexiblem Polyolefin, Typischer Einsatz als Isolation, Korrosionsschutz und zur Zugentlastung

CSA- und UR-zugelassen

in Anwendungsbereichen mit besonders hohen Anforderungen
(z.B. in Luftfahrt und Militar)

GYS/ GYS in Abrollboxen

Griin/gelb gestreift, hohe Schrumpfrate, aus flexiblem
Polyolefin

Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschliissen

PIG/ PIG in Abrollboxen

Hochflexibles Polyolefin mit hohem Schrumpfverhéltnis

Schrumpfschlauch zur Ummantelung von Komponenten mit starken
Konturen und groBen Durchmesserunterschieden

PKG/ PKG in Abrollboxen

Flexibles Polyolefin mit hohem Schrumpfverhéltnis, der
Innenkleber haftet an Plastik, Gummi, Neopren, Stahl und
Polyethylen

Klebebeschichteter Schrumpfschlauch, ideal fir wasserdichte Isolationen

KYN Hochspezifischer, halbsteifer Kynar® Schrumpfschlauch fiir  Ideal fiir besondere Anwendungen mit starker mechanischer und

mechanische und elektrische Isolation* chemischer Beanspruchung. Ermdglicht durch die transparente Farbe
eine Sichtkontrolle

vIT Hochflexibles Fluoroelastomer Viton® fiir erweiterten Schutz : Durch die hohe Flexibilitt in der Verarbeitung ist dieser Typ auch unter
in extremen elektrischen, chemischen und wérmebedingten : erschwerten Bedingungen einsetzbar, z. B. bei Sensoren im Motorraum
Umgebungen* von Kraftfahrzeugen

TBM Mittelwandiger Schrumpfschlauch, ideal zum Schutz von |deal einsetzbar, wo geringes Gewicht und hohe Flexibilitdt gefragt sind

\ Kabelverbindungen und Kabelendverschltissen fiir
f\ Niederspannungsanwendungen
TBW Dickwandiger Schrumpfschlauch fir erdverlegte Installa- Der dickwandige Schrumpfschlauch ist ideal zum Schutz von

tionen und Niederspannungsanwendungen

Kabelmuffen und -endverschiiissen geeignet

VMS (Schrumpfschlauch-Kit fir
Niederspannungsanwendungen)

Mittel- und dickwandiges Schrumpfschlauch-Kit fir
mehradrige polymerisolierte Stromkabel

Fiir Anwendungen im Niederspannungsbereich

TEB Mittel- und dickwandige Schrumpfschlauch-Kabelpeitschen | Zur Isolation und Abdichtung von Kabelabzweigungen
‘\ . mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen
TEC Mittel- und dickwandige Schrumpfschlauch-Abschlusskap- : Die Abschlusskappen wurden zur Abdichtung von Kabelenden gegen das
‘ l . pen mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen Eindringen von Feuchtigkeit und als Verunreinigungsschutz entwickelt
TBTA-ZH Selbstamalgamierendes Band, das eine dichte Isolierschicht i Das Band gewéhrleistet eine dichte Isolierschicht mit einer dauerhaften

(selbstamalgamierendes Band)

gewahrleistet

Widerstandsfdhigkeit gegen eindringende Feuchtigkeit

* Kynar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ATOFINA
** Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont de Nemours
“** Ausgenommen transparente Ausflhrung
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Eigenschaften Schrumpfverhéltnis Temperaturbereich Brandverhalten Zulassungen
einwandig 2:1 -55°C bis +135°C flammwidrig**

einwandig 2:1 -55°C bis +1335°C flammwidrig™* UL, CSA
einwandig 2:1 -55°C bis +135°C flammwidrig** UL, CSA, MIL
einwandig 2:1 -55°C bis +135°C flammwidrig** MIL
einwandig 31 -55°C bis +135°C flammwidrig** MIL
doppelwandig 3:1und 4:1 -55°C bis +110°C (AuBenmantel) flammwidrig™*

kein Polyolefin: 2:1 -55°C bis +175°C hohe Flammwidrigkeit MIL
quervernetztes

Polyvinylidenfluorid (Kynar®*)

kein Polyolefin: 2:1 -55°C bis +220°C hohe Flammwidrigkeit MIL
quervernetztes

Fluoroelastomer (Viton®**)

doppelwandig 311 -55°C bis +110°C nicht flammwidrig

doppelwandig 31 -55°C bis +110°C nicht flammwidrig

doppelwandig 31 -55°C bis +110°C nicht flammwidrig

doppelwandig >2:1 -55°C bis +100°C nicht flammwidrig

doppelwandig >2:1 -55°C bis +100°C nicht flammwidrig

EPR-Basis Band 13 -55°C bis +105°C flammwidrig**

(Ethylen-Propylen-Kautschuk)

ABB | Schrumpfschlauchlésungen — 5



Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
BestellschlUssel

Produktnummer

Nennweite — Schrumpfschlauch-
durchmesser vor Schrumpfung

XXXX

PLG 1000 0 A

Schrumpfschlauchtyp / Material Farbe Lieferform*
PLG =flexibel Bl O = schwarz (Standard) A = Kartonmit 1,22 m
CMP  =CSA- & UR-zugelassen Bl 1 =braun langen Abschnitten
MLP  =flexibel, flr htchste Anforderungen Bl 2=t B = Rolle
GYS  =flexibel, griin / gelb [ 3 =orange BG = Rolle
PIG  =sehr flexibel, flr stark konturierte 4 =gelb C = Kartonmit 0,60 m
Komponenten Bl 5-gin langen Abschnitten
PKG =flexibel, fiir feuchte Umgebungen Bl 6-blau D = Abrollbox
KYN = halbsteif, transparent Bl 7 - violett E = Kleinspule
VIT  =hochflexibel, flammwidrig N s8=grau
] 9=weiB * nicht nétig bei
C = transparent Typ PLG — Abrollboxen
== E=grin/gelb
Farboptionen siehe
Bestellinformationen

6 — Schrumpfschlauchlésungen | ABB



Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PLG — Abrollboxen

Eigenschaften

- PLG Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Abrollbox — ideal fur Wartung und Reparatur
- Praktische und zweckméaBige Schrumpfschlauchmenge flr Kleinverbraucher

- Lieferbar in 10 mdglichen Nennweiten fir Komponenten von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser
- Flammwidrig

- Flexibel, schnellschrumpfend, fir wirkungsvolle elektrische Isolation

- Mit praktischer Eurolasche zum Aufhdngen

- Erhaltliche Farben: siehe unten (Bestellschllissel Seite 6)

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhaltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +110°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei

transparente Ausfuhrung: halogenfrei

Produkt- Liefer-NenngréBe : Innendurch- Wandstérke vor Wandstérke Lange pro
nummer @ innen messer nach Schrumpfung nach Karton
vor Schrumpfung i Schrumpfung Schrumpfung
D d z w

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
HSB46 Y4 12 0,6 0,20 04 12,0
HSB63 A6 1,6 0,8 0,20 04 12,0
HSB93 2 24 12 0,25 05 1,5
HSB125 8 32 16 0,25 05 11,5
HSB187 %6 48 2,4 0,25 0,5 9,5
HSB250 4 6,4 32 0,30 0,6 75
HSB375 % 9,5 48 0,30 0,6 6,5
HSB500 V] 12,7 6,4 0,30 0,6 6,0
HSB750 % 19,0 9,5 0,40 0,6 5,0
HSB1000 1 25,4 12,7 0,45 0,9 33

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):
1 =braun, 2 =rot, 4 = gelb, 5 = grlin, 6 = blau, 8 = grau, 9 = weiB und C = transparent

HE HER[]

2:1
ungeschrumpft
L w
i ' 1d
D| 4 - T -
J !
geschrumpft
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PLG - flexibel

8 — Schrumpfschlauchlosungen | ABB

Eigenschaften
- Universeller Schrumpfschlauch zur Isolation, Bindelung, Identifikation und Zugentlastung
- Schrumpfschlauch mit 15 mdglichen Nennweiten fir Komponenten von 1,2 mm bis
101,6 mm Durchmesser
- Flammwidrig
- Flexibel, schnellschrumpfend, fur wirkungsvolle elektrische Isolation
- Erhéltliche Farben: siehe unten (Bestellschltissel Seite 6)
- Sonderfarben auf Anfrage lieferbar

Technische Daten

quervernetztes, modifiziertes Polyolefin

Wandstarke dinn
Schrumpfverhaltnis 2:1
Schlauchcharakter einwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +110°C

Material

Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften

silikon-, cadmium- und bleifrei

transparente Ausfuhrung: halogenfrei

Produkt- Liefer-NenngréBe : Innendurchmesser ; Wandstarke vor : Wandstérke Menge pro
nummer @ innen vor nach Schrumpfung ;| Schrumpfung nach Schrumpfung : Karton
Schrumpfung
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [Abschnitte a
1,22 m]
PLG46-0-A Y64 12 0,6 0,20 04 25
PLG63-0-A 6 16 08 0,20 04 25
PLG93-0-A 352 2,4 12 0,25 0,5 25
PLG125-0-A 8 32 16 0,25 05 25
PLG187-0-A %6 48 2,4 0,25 05 25
PLG250-0-A a 6,4 32 0,30 0,6 25
PLG375-0-A % 95 48 0,30 0,6 25
PLG500-0-A o 12,7 6,4 0,40 0,6 25
PLG750-0-A s 19,0 9,5 0,40 08 10
PLG1000-0-A i1 25,4 12,7 0,45 0,9 10
PLG1250-0-A i 1V4 31,75 15,9 0,45 09 10
PLG1500-0-A i1'% 38,0 19,0 0,50 10 5
PLG2000-0-A {2 50,8 254 0,55 11 5
PLG3000-0-A i3 76,2 38,1 0,65 13 2
PLG4000-0-A (4 101,6 50,8 0,70 14 1

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):

0 = schwarz, 2 =rot, 4 = gelb, 6 = blau, 9 = wei3 und C = transparent

Braun (-1), grin (-5) oder grau (-8): Verflgbarkeit auf Anfrage

2:1

|

ungeschrumpft

geschrumpft



Dinnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PLG — flexibel

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser i Wandstarke vor { Wandstarke Lange pro
nummer o innen vor Schrumpfung ; nach Schrumpfung ; Schrumpfung nach Schrumpfung : Karton
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
PLG46-0-B* Y64 12 0,6 0,20 04 25
~— y PLG63-0-B* 6 16 08 0,20 04 25
PLG93-0-B* 332 2,4 12 0,25 0,5 25
PLG125-0-B* | V& 32 1,6 0,25 05 25
PLG187-0-B* {346 48 24 0,25 05 300
PLG250-0-B* ; Va 6,4 32 0,30 0,6 300
PLG375-0-B* ;%8 9,5 4.8 0,30 0,6 150
PLG500-0-B* 12 12,7 6,4 0,40 0,6 100
PLG750-0-B* %4 19,0 95 0,40 08 50
PLG1000-0-B* 1 25,4 12,7 0,45 09 50
PLG1250-0-B* 174 31,75 15,9 0,45 09 50
PLG1500-0-B* i 1% 38,1 19,0 0,50 1,0 50
PLG2000-0-B* {2 50,8 254 0,55 11 50
PLG3000-0-B* ;3 76,2 38,1 0,65 13 25
PLG4000-0-B* : 4 1016 50,8 0,70 14 25
PLG46-0-E Y64 12 0,6 0,20 04 150
PLG63-0-E /6 16 08 0,20 04 150
PLG93-0-E 352 2,4 12 0,25 0,5 150
PLG125-0-E 8 32 16 0,25 0,5 150
PLG187-0-E 36 48 24 0,25 05 75
PLG250-0-E a 6,4 32 0,30 0,6 75
PLG375-0-E 3% 9,5 48 0,30 0,6 75
PLG500-0-E Iz 12,7 6,4 0,40 08 50
PLG750-0-E Y4 19,0 95 0,40 09 30
PLG1000-0-E i1 25,4 12,7 0,45 08 30
PLG1250-0-E 174 31,75 15,9 0,45 09 30
PLG1500-0-E (1'% 38,0 19,0 0,50 1,0 30
PLG2000-0-E 2 50,8 254 0,55 1,1 30

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):
2 =rot, 4 = gelb, 6 = blau, 9 = wei3 und C = transparent
* B-Rollenware ist nur in schwarz lieferbar

I N

2:1

ungeschrumpft

geschrumpft
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PLG — Abschnitte in Beuteln / Nachfullpackungen

10 — Schrumpfschlauchldsungen | ABB

Eigenschaften
- Die Shrink-Kon® Abschnitte in Beuteln sind ideal als Nachflillpackungen fir das Shrink-Kon®

Set geeignet

- Mit praktischer Eurolasche zum Aufhéngen, z.B. fur Displaybesttickung
- 9 verschiedene Durchmesser-Nennweiten
- 6 verschiedene Farben
- Flexibel, schnellschrumpfend, fur wirkungsvolle elektrische Isolation

- Flammwidrig

- Verkaufseinheit: 1 Beutel, Mindestbestellmenge: 10 Beutel

Technische Daten

Wandstarke

Schrumpfverhéltnis
Schlauchcharakter
Betriebstemperatur
Schrumpftemperatur

Material

Weitere Eigenschaften

ddnn
2:1
einwandig

-55°C bis +135°C

+110°C

quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
silikon-, cadmium- und bleifrei
transparente Ausfuhrung: halogenfrei

Produkt- Liefer- Innendurch- Wandstarke : Wandstérke : Farbe Lange | VPE
nummer NenngréBe :messernach :vor nach

@ innen vor : Schrumpfung : Schrumpfung : Schrumpfung

Schrumpfung

D d z w
[Zoll] :i[mm] :[mm] [mm] [mm] [mm] [em] :[Stiick/
Beutel]

PLG63-0-5R 6 16 0,8 0,20 0,4 schwarz | HS 50
PLG63-C-5R A6 1,6 0,8 0,20 0,4 transparent 5 50
PLGI3-0-5R 342 24 12 0,25 05 schwarz . 5 50
PLGI3-C-5R 32 2,4 12 0,25 05 transparent 5 50
PLG125-9-10R ;48 3,2 16 0,25 0,5 weiB D 10 25
PLG125-4-10R ;8 32 16 0,25 0,5 gelb 10 25
PLG125-C-10R 4 3,2 1,6 0,25 0,5 transparent 10 25
PLG125-0-10R {48 32 16 0,25 0,5 schwarz B o 25
PLG187-0-10R %46 48 2,4 0,25 0,5 schwarz B o 25
PLG187-6-5R Y6 48 2,4 0,25 0,5 blau . 5 40
PLG187-4-5R e 48 2,4 0,25 05 gelb 5 40
PLG187-C-5R e 48 2,4 0,25 05 transparent 5 40
PLG250-6-10R | 4 6,4 3,2 0,30 0,6 blau | 1 20
PLG250-0-10R | 4 6,4 3,2 0,30 0,6 schwarz . 10 20
PLG250-9-5R s 6,4 3,2 0,30 0,6 weiB D 5 40
PLG250-4-5R 4 6,4 32 0,30 0,6 gelb 5 40
PLG375-0-10R 3%k 9,5 48 0,30 0,6 schwarz . 10 15
PLG375-6-10R ;%8 9,5 48 0,30 0,6 blau . 10 15
PLG500-2-10R | % 12,7 64 0,40 0,6 rot Mo 15
PLG500-0-18R {2 12,7 i64 0,40 0,6 schwarz . 18 8
PLG750-6-10R %4 191 i95 0,40 08 blau Mo 10
PLG750-0-18R | % 191 i956 0,40 0,8 schwarz . 18 6
PLG1000-0-18R i1 254 1127 0,45 0,9 schwarz . 18 3

Andere GroBen und Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

2:1

ungeschrumpft

geschrumpft



DUnnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Shrink-Kon® Koffer-Set

Eigenschaften

- Handliches Koffer-Set mit PLG-Schrumpfschlauchen, mit oder ohne HeiBluftpistole

- |deal fur Wartung und Reparatur, Forschung und Entwicklung sowie Kleinserienproduktionen
- 9 verschiedene Nennweiten, 6 verschiedene Farben

- Flammwidrig

- Koffer aus stoBfestem Kunststoff

- Alle 23 Typen sind auch als Nachfullpackung erhéltlich

- Produktnummer: SK-1400GTG (mit GR121)

- Produktnummer: SK-1400GTG-UK (mit GR321)

- Produktnummer: SK-1400G (ohne HeiBluftpistole)

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhaltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +110°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin

silikon-, cadmium- und bleifrei
transparente Ausfuhrung: halogenfrei

Weitere Eigenschaften

Produkt- i Liefer-NenngréBe : Innendurch- : Wandstéarke Wandstéarke Farbe Lange ;| VPE
nummer @ innen vor messer nach i vor nach
Schrumpfung Schrumpfung i Schrumpfung i Schrumpfung
D d z w
[Zoll] i [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [Stiick]
PLGB3-0 46 16 0,8 0,20 0,4 schwarz | oS 20
PLG63-C  : Vie 1,6 0,8 0,20 0,4 transparent 5 20
PLGI3-C :¥A2 24 12 0,25 0,5 transparent 5 20
PLGI3-0 342 2.4 12 0,25 0,5 schwarz M o 15
PLG125-C i1k 3,2 1,6 0,25 0,5 transparent 10 15
PLG125-4 A 32 16 0,25 0,5 gelb 10 10
PLG125-9 |k 32 16 0,25 05 weiB [ ]i10 10
PLG125-0 ;& 32 16 0,25 0,5 schwarz . 10 12
PLG187-C %6 48 2,4 0,25 05 fransparent 5 10
PLG187-4 ;%6 48 2,4 0,25 0,5 gelb 10
PLG187-6 ;%6 48 2,4 0,25 0,5 blau 20
PLG187-0 ;%6 4.8 2.4 0,25 0,5 schwarz B o 12
PLG250-4 V4 6,4 3,2 0,30 0,6 gelb 5 16
PLG250-6 ; V4 6,4 32 0,30 0,6 blau . 10 12
PLG250-9 | V4 6,4 32 0,30 06 weiB [ s 16
PLG250-0 ; V4 6,4 3,2 0,30 0,6 schwarz . 10 10
PLG375-6 % 9,5 48 0,30 0,6 blau M o 10
PLG375-0 ;% 9,5 48 0,30 0,6 schwarz . 18 4
PLG500-2 ;1% 12,7 6,4 0,40 0,6 rot Mo 6
PLG500-0 ;% 12,7 6,4 0,40 0,8 schwarz . 18 4
PLG750-6 ;% 19,0 9,5 0,40 0,8 blau M o 4
PLG750-0 ;% 19,0 9,5 0,40 0,8 schwarz . 18 4
PLG1000-0¢ 1 254 12,7 0,45 0,9 schwarz . 18 3
2:1
ungeschrumpft
: w
x ' _t id
Dl = =
!
geschrumpft
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche

Typ CMP — CSA-

12 — Schrumpfschlauchldsungen | ABB

& UL-zugelassen

Eigenschaften

- Typischer Einsatz als mechanische und elektrische Isolation, Korrosionsschutz, Bundelung,
mechanischer Schutz

- Schrumpfschlauch-Nennweiten fiir Komponenten von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser

- Flammwidrig

- Flammverhalten nach UL 224

- Schlauchkennzeichnung aufgedruckt

- Erhaltliche Farben: siehe unten (Bestellschllissel Seite 6)

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhaltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Schrumpfschlauchlange 1,22 m

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur +110°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei

transparente Ausfuhrung: halogenfrei

2:1

ungeschrumpft

E79546 702106

* Die transparente Version ist nicht UL-zertifiziert



Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ CMP — CSA- & UL-zugelassen

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser i Wandstarke vor | Wandstarke nach i Menge pro
nummer @ innen vor Schrumpfung : nach Schrumpfung : Schrumpfung Schrumpfung Karton
7o8 1T D d z w
= = [Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [Abschnitte
a1,22m]
""""""" Cemmmm——— CMP46-0-A  : %s 12 06 020 0,4 25
CMP63-0-A /16 1,6 08 0,20 04 25
CMP93-0-A {342 2,4 1.2 0,25 0,5 25
CMP125-0-A {4 3.2 16 0,25 0,5 25
CMP187-0-A ;346 4.8 24 0,25 0,5 25
CMP250-0-A ;4 6,4 32 0,30 0,6 25
CMP375-0-A (33 9,5 48 0,30 0,6 25
CMP500-0-A {14 12,7 6,4 0,30 0,6 25
CMP750-0-A ;%4 19,0 9,5 0,40 08 10
CMP1000-0-A i1 25,4 12,7 0,45 09 10

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):
0 = schwarz, 2 =rot, 4 = gelb, 6 = blau, 9 = wei und C = transparent

HE B[]

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser ;| Wandstérke vor | Wandstarke nach ;| Lange pro
nummer o innen vor Schrumpfung: nach Schrumpfung : Schrumpfung Schrumpfung Karton
D d z w

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
CMP46-0-BG 364 12 0,6 0,20 04 300
CMP63-0-BG 16 16 08 0,20 04 300
CMP93-0-BG %32 24 1.2 0,25 0,5 300
CMP125-0-BG ;& 3,2 16 0,25 0,5 300
CMP187-0-BG 346 48 2,4 0,25 0,5 300
CMP250-0-BG i V4 6,4 3,2 0,30 0,6 300
CMP375-0-BG ;%8 9,5 48 0,30 0,6 150
CMP500-0-BG ;12 12,7 6,4 0,30 0,6 100
CMP750-0-BG ;%4 191 9,5 0,40 0,8 50
CMP1000-0-BG 1 25,4 12,7 0,45 0,9 50
CMP1500-0-BG ; 172 38,0 19,0 0,50 1,0 50
CMP2000-0-BG : 2 50,8 25,4 0,55 11 50

Nur in schwarz lieferbar

ABB | Schrumpfschlauchlésungen — 13



Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ MLP - flexibel, fir hochste Anforderungen

14 — Schrumpfschlauchldsungen | ABB

Eigenschaften

- Typischer Einsatz als Isolation und Korrosionsschutz sowie in Anwendungsbereichen mit
besonders hohen Anforderungen (z.B. in Luftfahrt und Militar)

- Schrumpfschlauch-Nennweiten von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser

- Erfullt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2

- Witterungs- und UV-bestéandig

- Gute chemische Bestandigkeit

- Flammwidrig

- Erhaltliche Farben: siehe unten (Bestellschllissel Seite 6)

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhéltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +90°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei

transparente Ausfuhrung: halogenfrei

2:1
ungeschrumpft
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ MLP - flexibel, fir hochste Anforderungen

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser : Wandstéarke vor i Wandstarke nach ;: Menge pro
nummer @ innen vor Schrumpfung : nach Schrumpfung : Schrumpfung Schrumpfung Karton
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [Abschnitte
a1,22m]

MLP46-0-A 364 1.2 0,6 0,20 04 25
MLP63-0-A A6 16 08 0,20 04 25
MLP93-0-A 352 24 1.2 0,25 0,5 25
MLP125-0-A 14 3,2 1,6 0,25 0,5 25
MLP187-0-A i 346 48 2,4 0,25 0,5 25
MLP250-0-A ;14 6,4 32 0,30 0,6 25
MLP375-0-A i3 9,5 48 0,30 0,6 25
MLP500-0-A 14 12,7 6,4 0,30 0,6 25
MLP750-0-A %4 19,0 9,5 0,40 0,8 10
MLP1000-0-A i1 25,4 12,7 0,45 09 10

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):
0 = schwarz, 2 =rot, 4 = gelb, 6 = blau, 9 = wei und C = transparent

HE B[]

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser i Wandstérke vor  Wandstérke nach | Lange pro
nummer @ innen vor Schrumpfung i nach Schrumpfung : Schrumpfung Schrumpfung Karton
D d z w

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
MLP63-0-BG A6 16 0,8 0,20 0,4 300
MLP93-0-BG Y52 2,4 1,2 0,25 0,5 300
MLP125-0-BG ;14 3,2 16 0,25 0,5 300
MLP187-0-BG ;%46 48 2,4 0,25 05 300
MLP250-0-BG  ; V4 6,4 32 0,30 0,6 300
MLP375-0-BG i 3/8 9,5 4.8 0,30 0,6 150
MLP500-0-BG ;2 12,7 6,4 0,30 0,8 100
MLP750-0-BG ;%% 19,0 9,5 0,40 08 50
MLP1000-0-BG i1 25,4 12,7 0,45 0,9 50

Nur in schwarz lieferbar

ABB | Schrumpfschlauchlésungen — 15



Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche

Typ GYS — flexibel

Eigenschaften

- Zur Kennzeichnung und Markierung von Erdleitern und ErdanschlUssen nach VDE

- Zur Isolation und als Korrosionsschutz

- Schrumpfschlauch-Nennweiten von 3,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser

- Flammwidrig

- Erfallt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2

- Witterungs- und UV-bestéandig
(BestellschlUssel Seite 6)

Technische Daten

Wandstéarke dinn
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter einwandig
Schrumpfschlauchlange

der Abschnitte 1,22 m
Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +90°C

Material

Standardfarbe grun / gelb gestreift

Weitere Eigenschaften

silikon-, cadmium- und bleifrei

quervernetztes, modifiziertes Polyolefin

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurch- Wandstérke Wandstérke Lénge pro : Menge pro
nummer @ innen vor messer nach i vor nach Kleinspule ;| Karton
Schrumpfung Schrumpfung : Schrumpfung : Schrumpfung
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [Abschnitte
a1,22m]
GYS125-E-A 8 32 1 0,25 0,55 - 25
GYS187-E-A 36 48 15 0,25 0,60 - 25
GYS250-E-A Va 6,4 2 0,32 0,65 - 25
GYS375-E-A % 9,5 3 0,32 0,75 - 25
GYS500-E-A i 12,7 4 0,32 0,75 - 25
GYS750-E-A ¥ 19,0 6 0,38 0,85 - 10
GYS1000-E-A i1 25,4 8 0,45 1,00 - 10
GYS125-E-E 8 3,2 1 0,25 0,55 150 -
GYS187-E-E 36 48 15 0,25 0,60 75 -
GYS250-E-E Va 6,4 2 0,32 0,65 75 -
GYS375-E-E % 9,5 3 0,32 0,75 75 -
GYS500-E-E 1) 12,7 4 0,32 0,75 50 -
GYS750-E-E 3a 19,0 6 0,38 0,85 30 -
GYS1000-E-E i1 25,4 8 0,45 1,00 30 -
3:1
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Dunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ GYS — Abrollboxen

Eigenschaften

- Zur |dentifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschliissen nach VDE

- Als mechanische und elektrische Isolation sowie zum Korrosionsschutz

- PLG-Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Abrollbox

- Praktische und zweckmaBige Schrumpfschlauchmenge flr Kleinverbraucher

- Lieferbar in 7 maglichen Nennweiten fur Komponenten von 3,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser
- Stapelbare Boxen fur einfache Lagerhaltung

- Flammwidrig

- Erflllt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2

(BestellschlUssel Seite 6)

Technische Daten

Wandstéarke dinn
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter einwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +90°C
Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe grun / gelb gestreift
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei
Produkit- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser Wandstérke vor : Wandstéarke nach i Lange pro
nummer @ innen vor Schrumpfung: nach Schrumpfung Schrumpfung Schrumpfung Karton
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
GYS125-E-D ik 3,2 1 0,25 0,55 11,5
GYS187-ED %6 48 1,5 0,25 0,60 9,5
GYS250-ED (Va4 6,4 2 0,32 0,65 7,5
GYS375-E-D % 95 3 0,32 0,75 6,5
GYS500-E-D {14 12,7 4 0,32 0,75 6,0
GYS750-E-D % 19,0 6 0,38 0,85 5,0
GYS1000-E-D : 1 25,4 8 0,45 1,00 3,3
3:1
ungeschrumpft
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Dinnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PIG — sehr flexibel, fur stark konturierte Komponenten

Eigenschaften

- Schrumpfschlauch fur konturierte Komponenten mit gro3en Durchmesserunterschieden
- Als mechanische und elektrische Isolation
- Erfallt die Anforderungen nach UL 224

- Schrumpfschlauch-Nennweiten fiir Komponenten von 1,6 mm bis 38,1 mm
- Exzellenter mechanischer Schutz
- Resistent gegentber herkémmlichen Flissigkeiten und Ldsungsmitteln

- Flammwidrig

- Erflllt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053/5, Klasse 1 und 2

(ausgenommen griin/gelbe-Ausfihrung)
- Erhaltliche Farben: siehe unten (Bestellschltssel Seite 6)

- Sonderfarben auf Anfrage

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhaltnis 3:1

Schlauchcharakter einwandig

Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +90°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften

silikon-, cadmium- und bleifrei,

transparente Ausflihrung: halogenfrei

Produkt- Liefer-NenngroBe Innendurchmesser | Wandstérke vor i Wandstarke nach | Lange
nummer @ innen vor Schrumpfung: nach Schrumpfung : Schrumpfung Schrumpfung pro Karton
D d z w

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
PIGO150-0-B i Ve 1,6 0,5 0,15 0,45 300
PIGO301-0-B 4 3,2 1,0 0,18 0,55 300
PIG0451-0-B  § %6 48 15 0,20 0,60 300
PIG0602-0-B ;i V4 6,4 2,0 0,22 0,65 300
PIG0903-0-B ;3% 9,5 3,0 0,25 0,75 150
PIG1204-0-B % 12,7 4,0 0,25 0,75 100
PIG1806-0-B ;¥ 19,0 6,0 0,27 0,85 50
PIG2408-0-B i1 25,4 8,0 0,33 1,00 50
PIG4013-0-B 112 39,0 13,0 0,38 1,15 50

B-Rollenware ist nur in schwarz lieferbar

3:1
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Dunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PIG — Abrollboxen

Eigenschaften

- PIG-Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Box

- FUr Werkstatt, Installation, Labor

- Schrumpfschlauch zur Ummantelung von stark konturierten Komponenten mit groBen
Durchmesserunterschieden, zum mechanischen und elektrischen Schutz

- Praktische und zweckmaBige Schrumpfschlauchmenge flr Kleinverbraucher

- Lieferbar in 8 mdglichen Nennweiten fir Komponenten von 1,6 mm bis 25,4 mm Durchmesser.

- Mit praktischer Eurolasche fUr Displaybestlickung

- Stapelbare Boxen fUr einfache Lagerhaltung

- Erfallt die Anforderungen nach UL 224

- Hervorragendes mechanisches Widerstandsverhalten

- Resistent gegen gewohnliche Flussigkeiten und Losungen

- Flammwidrig

- Erflllt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2 (ausgenommen die grin
/ gelbe Version)

- Erhéltliche Farben: siehe unten (Bestellschllissel Seite 6)

- Sonderfarben auf Anfrage lieferbar

Technische Daten

Wandstérke dinn

Schrumpfverhaltnis 3:1

Schlauchcharakter einwandig

Betriebstemperatur -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur +90°C

Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei

transparente Ausfiihrung: halogenfrei

Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurchmesser ;| Wandstérke vor | Wandstarke nach i Lange
nummer @ innen vor Schrumpfung : nach Schrumpfung ;: Schrumpfung Schrumpfung pro Karton
D d z w

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
PIGO150-0-D* A6 1,6 0,5 0,15 0,45 10,5
PIGO301-0-D* {14 32 1,0 0,18 0,55 10,0
PIG0451-0-D i %6 4,8 15 0,20 0,60 9,0
PIG0602-0-D V4 6,4 2,0 0,22 0,65 7,0
PIG0903-0-D 3 9,5 3,0 0,25 0,75 6,0
PIG1204-0-D {14 12,7 4,0 0,25 0,75 55
PIG1806-0-D %4 19,0 6,0 0,27 0,85 45
PIG2408-0-D i1 254 8,0 0,33 1,00 33

* Nicht als griin/gelbe-Ausflihrung erhaltlich
Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschlissel):
0 = schwarz, 2 = rot, 4 = gelb, 6 = blau, 9 = weiB3, C = transparent und E = griin / gelb

Hl B =
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Dunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PKG — flexibel, fur feuchte Umgebungen

20 — Schrumpfschlauchldsungen | ABB

Eigenschaften

- Quervernetztes, modiffiziertes Polyolefin mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen

- Besonders gut geeignet als Korrosions- und Nasseschutz und bei stark konturierten Kom-
ponenten

- Flammwidrig

- Widerstandsfahig gegen Feuchtigkeit

- Gute chemische Bestandigkeit

- Hohe mechanische Stabilitat

- Das hohe Schrumpfverhaltnis und die Flexibilitat von PKG-Schrumpfschlduchen gewahr-
leisten maximale Ummantelung bei minimaler GroBe

- Der Innenkleber haftet an Plastik, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen

- Erhéltliche Farben: siehe unten (Bestellschllssel Seite 6)

Technische Daten

Wandstarke dinn
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter einwandig
Schrumpfschlauchlange
der Abschnitte 0,6 m
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C (AuBenmantel)
Schrumpftemperatur +95°C
Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei
Produkt- Liefer-NenngréBe : Innendurch- Wandstéarke vor : Wandstérke Lange pro | Menge pro
nummer @ innen vor messer nach Schrumpfung nach Klein- Karton
Schrumpfung Schrumpfung Schrumpfung : spule
D d z w
[Abschnitte
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] a0,6 m]
PKG0O301-0-B  i3,0 1,0 0,4 10 300 -
PKG0602-0-B 6,0 2,0 0,5 1,2 300 -
PKG0903-0-B 9,0 3,0 0,5 1,4 150 -
PKG1204-0-B 12,0 40 0,6 17 100 -
PKG1806-0-B 19,0 6,0 0,6 2,1 50 -
PKG2408-0-B 24,0 8,0 0,7 2,4 50 -
PKG4013-0-B 40,0 13,0 0,7 2,4 30 -
PKG0O301-0-C  i3,0 10 0,4 1,0 - 20
PKG0B02-0-C  i6,0 2,0 0,5 10 - 15
PKG0903-0-C 9,0 3,0 0,5 1,4 - 10
PKG1204-0-C 12,0 40 0,6 18 - 9
PKG1806-0-C (18,0 6,0 0,6 2,2 - 6
PKG2408-0-C  : 24,0 8,0 0,7 2,5 - 5
PKG4013-0-C 40,0 13,0 0,7 25 - 4

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe BestellschlUssel):
0 = schwarz und C = transparent

3:1
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PKG — flexibel, fur feuchte Umgebungen

Eigenschaften

- Quervernetztes, modiffiziertes Polyolefin mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen

- Besonders gut geeignet als Korrosions- und Nasseschutz und bei stark konturierten Kom-
ponenten

- Flammwidrig

- Widerstandsfahig gegen Feuchtigkeit

- Gute chemische Bestandigkeit

- Hohe mechanische Stabilitat

- Das hohe Schrumpfverhaltnis und die Flexibilitat von PKG-Schrumpfschlduchen gewahr-
leisten maximale Ummantelung bei minimaler GroBe

- Der Innenkleber haftet an Plastik, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen

- Erhéltliche Farben: siehe unten (Bestellschllssel Seite 6)

Technische Daten

Wandstarke dinn
Schrumpfverhéltnis 4:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Schrumpfschlauchlange
der Abschnitte 0,6 m
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C (AuBenmantel)
Schrumpftemperatur +95°C
Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei
Produkt- Liefer-NenngréBe ; Innendurch- Wandstéarke vor : Wandstéarke Lange pro | Menge pro
nummer @ innen vor messer nach i Schrumpfung nach Klein- Karton
Schrumpfung Schrumpfung Schrumpfung : spule
D d z w
[Abschnitte
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] a0,6 m]
PKG0401-0-B 40 10 0,4 10 300 -
PKG0802-0-B 8,0 2,0 0,5 1,0 150 -
PKG1203-0-B 12,0 30 0,5 14 100 -
PKG1604-0-B 16,0 4,0 0,5 17 50 -
PKG2406-0-B 24,0 6,0 0,6 2.1 50 -
PKG3208-0-B 32,0 8,0 0,7 2,4 50 -
PKG5213-0-B 52,0 13,0 0,7 2,4 30 -
PKG0401-0-C 4,0 1,0 0,4 1,0 - 20
PKG0802-0-C 8,0 2,0 0,5 1,0 - 15
PKG1203-0-C 12,0 3,0 0,5 1,4 - 10
PKG1604-0-C 16,0 4,0 0,5 17 - 9
PKG2406-0-C 24,0 6,0 0,6 2,1 - 5
PKG3208-0-C 32,0 8,0 0,7 2.4 - 5
PKG5213-0-C 52,0 13,0 0,7 2,4 - 3

Nur in schwarz (-0) lieferbar
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Dunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ PKG — Abrollboxen

Eigenschaften

- PKG-Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Box

- Praktische und zweckmaBige Schrumpfschlauchmenge fur Kleinverbraucher

- Quervernetztes, modifiziertes Polyolefin mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen

- Besonders gut geeignet als Korrosions- und Nasseschutz und bei stark konturierten Kompo-
nenten

- Lieferbar in 8 mdglichen Nennweiten fir Komponenten von 3,0 mm bis 24,0 mm Durchmesser

- Mit praktischer Eurolasche fUr Displaybestickung

- Stapelbare Boxen fur einfache Lagerhaltung

- Flammwidrig

- Widerstandsfahig gegen Feuchtigkeit

- Gute chemische Bestandigkeit

- Hohe mechanische Stabilitat

- Das hohe Schrumpfverhaltnis und die Flexibilitdt von PKG-Schrumpfschlduchen gewahrleisten
maximale Ummantelung bei minimaler GroBe

- Der Innenkleber haftet an Plastik, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen

- Erhaltliche Farben: siehe unten (Bestellschllssel Seite 6)

Technische Daten

Wandstérke dinn
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C (AuBenmantel)
Schrumpftemperatur +95°C
Material quervernetztes, modifiziertes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium- und bleifrei
Produk- Liefer-NenngroBe Innendurchmesser | Wandstérke vor i Wandstarke nach i Lange
tnummer @ innen vor Schrumpfung : nach Schrumpfung i Schrumpfung Schrumpfung pro Box
D d z w
[mm] [mm] [mm] [mm] [m]
PKG0301-0-D 3,0 1,0 0,4 1,0 5,0
PKG0602-0-D 6,0 2,0 0,5 1,2 35
PKG0903-0-D 9,0 3,0 05 14 30
PKG1204-0-D (12,0 4,0 06 17 25
PKG1806-0-D 18,0 6,0 0,6 2,1 2,0
PKG2408-0-D 24,0 8,0 0,7 2,4 15

Bei einem anderen Farbwunsch bitte die entsprechende Farbnummer einsetzen (siehe Bestellschllissel):
0 = schwarz und C = transparent

3:1
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Diunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ KYN - halbsteif und transparent

Eigenschaften

- Einsatz in Bereichen mit starker mechanischer Beanspruchung, hohen Temperaturen und
chemischen Belastungen

- FUr Isolationen an dicht gepackten Verdrahtungen oder an Heizelementen

- Schrumpfschlauch-Nennweiten von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser

- Hohe mechanische Bestandigkeit

- Hervorragendes elektrisches Isolationsverhalten

- Hohe Flammwidrigkeit

- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit

- Besonders resistent gegen Ole und Treibstoffe

- Sehr gute Bestandigkeit gegen Losungsmittel

- Erfullt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053 / 8

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhaltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Schrumpfschlauchlange

der Abschnitte 1,22 m

Betriebstemperatur -55°C bis +175°C

Schrumpftemperatur +175°C

Material quervernetztes, steifes Polyvinylidenfluorid (Kynar®*)
Standardfarbe transparent

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium-, blei- und halogenfrei

* Eingetragenes Warenzeichen der Firma ATOFINA

Produkt- Liefer-Nenngr6Be i Innendurchmesser i Wandstéarke vor i Wandstarke Menge pro
nummer @ innen vor nach Schrumpfung : Schrumpfung nach Karton
Schrumpfung Schrumpfung
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [Abschnitte a
1,22 m]
KYN46-C-A o4 12 0,6 0,12 0,24 25
KYNG3-C-A e 1,6 08 0,12 0,24 25
KYN93-C-A %32 2,4 1.2 0,12 0,24 25
KYN125-C-A A 32 16 0,12 0,24 25
KYN187-C-A Y6 48 2,4 0,12 0,24 25
KYN250-C-A Va 6,4 3,2 0,15 0,30 10
KYN375-C-A % 95 48 0,15 0,30 10
KYN500-C-A 1 12,7 6,4 0,15 0,30 10
KYN750-C-A £ 19,0 9,5 0,20 0,40 10
KYN1000-C-A 1 25,4 12,7 0,25 0,50 10
2:1
ungeschrumpft
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Dunnwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ VIT — hochflexibel und flammwidrig

Eigenschaften

- Durch die hohe Flexibilitat in der Verarbeitung ist dieser Typ auch unter erschwerten Bedin-
gungen einsetzbar, z.B. bei Sensoren im Motorraum von Kraftfahrzeugen

- Exzellente Bestandigkeit und Resistenz gegen korrosive FlUssigkeiten, auch bei hohen
Temperaturen

- Schrumpfschlauch-Nennweiten von 3,2 mm bis 38,0 mm Durchmesser

- Hervorragende Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien, Ole und Treibstoffe

- Hohe Flammwidrigkeit und mechanische Festigkeit

- Erflllt die Anforderungen nach MIL-DTL-23053 / 13

Technische Daten

Wandstéarke dinn

Schrumpfverhéltnis 2:1

Schlauchcharakter einwandig

Schrumpfschlauchlange

der Abschnitte 0,6 m

Betriebstemperatur -55°C bis +220°C

Schrumpftemperatur +175°C

Material Viton®*, quervernetztes Fluoroelastomer
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium-, blei- und halogenfrei

* Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont De Nemours

Produkt- Liefer-NenngréBe i Innendurch- Wandstérke vor | Wandstéarke Lange | Menge pro
nummer @ innen vor messer nach Schrumpfung nach pro Karton
Schrumpfung Schrumpfung Schrumpfung :; Karton
D d z w
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [Abschnitte
a 0,6 m]

VIT125-0-C 8 3.2 16 0,40 08 - 10
VIT187-0-C %16 4.8 2,4 0,45 0,9 - 10
VIT250-0-C Va 6,4 32 0,45 09 - 10
VIT375-0-C % 9,5 48 0,45 1,0 - 8
VIT500-0-C 1] 12,7 6,4 0,45 12 - 7
VIT750-0-C % 19,0 9,5 0,55 1,4 - 6
VIT1000-0-C 1 254 12,7 0,70 1,8 - 4
VIT1500-0-C 1% 38,0 19,0 0,80 2,4 - 3
2:1

5 ungeschrumpft
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Mittelwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ TBM - 600V-Niederspannungsanwendungen

Eigenschaften

- TBM-Schrumpfschlauche mit hervorragenden Eigenschaften zur Abdichtung und Isolierung
von KabelspleiBstellen, Kabelverbindungen, Kabelendverschlissen und Ummantelungen

- Dieser Schrumpfschlauch ist ideal fir Anwendungen, bei denen auBergewdhnliche mecha-
nische Festigkeit und Schutz flir Unterwasser- und erdverlegte Installationen bendtigt werden

- |deal einsetzbar, wo geringes Gewicht und hohe Flexibilitéat gefragt sind

- Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Sauren und Laugen

- Hohe Witterungsbestandigkeit

- In mittelwandiger Ausfuhrung sind 11 Standardnennweiten von 10,2 mm bis 228,6 mm
Durchmesser erhaltlich

- Erfullt die Anforderungen nach ESI 09-11

Technische Daten

Wandstéarke mittel
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Temperatur 90°C im Dauereinsatz
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C
Schrumpftemperatur +120°C
Material quervernetztes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium-, blei- und halogenfrei
Produkt- Liefer-NenngréBe o innen ; Innendurchmesser ;| Wandstarke nach ; Lange pro Menge pro
nummer vor Schrumpfung nach Schrumpfung { Schrumpfung Beutel Beutel
w
? ¢ [Abschnitte
[mm] [mm] [mm] [m] a1,22m]
TBMO0400 10,2 38 2,0 6,1 5
TBMO0750 19,1 56 2,0 6,1 5
TBMO0950 25,0 8,0 2,0 3,6 3
TBM1100 27,9 10,2 2,0 3,6 3
TBM1500 38,1 12,7 2,0 2,4 2
TBM2050 52,1 19,1 2,0 1,2 1
TBM2750 69,9 25,4 2,0 1,2 1
TBM3500 88,9 30,0 2,4 1,2 1
TBM4700 1194 39,9 2,7 1,2 1
TBM6700 170,2 58,4 28 1,2 1
TBM9000 228,6 77,0 3,0 1,2 1

Nicht Uber +40°C lagern. Nicht der direkten Sonneneinwirkung aussetzen.

3:1
ungeschrumpft
W
| _d
I ———
f
geschrumpft

ABB | Schrumpfschlauchldsungen — 25



Dickwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Typ TBW - 600V-Niederspannungsanwendungen

Eigenschaften

- TBW-Schrumpfschlauche mit hervorragenden Eigenschaften zur Abdichtung und Isolierung
von KabelspleiBstellen, Kabelverbindungen, Kabelendverschlissen und Ummantelungen

- Die Schlduche erfiillen die hohen mechanischen Anforderungen bei Unterwasser- und erd-
verlegten Installationen sowie Reparaturen

- FUr Niederspannungsanwendungen bis 600V

- Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Sauren und Laugen

- Hohe Witterungsbestandigkeit

- 9 Standardnennweiten in dickwandiger Ausfiihrung von 8,9 mm bis 119,9 mm Durchmesser
erhaltlich

- Erfullt die Anforderungen nach ESI 09-11

Technische Daten

Wandstéarke dick
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Temperatur 90°C im Dauereinsatz
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C
Schrumpftemperatur +120°C
Material quervernetztes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, cadmium-, blei- und halogenfrei
Produkt- i Liefer-NenngréBe o Innendurchmesser : Wandstérke nach : Lange pro Menge pro
nummer :innen vor Schrumpfung : nach Schrumpfung ;: Schrumpfung Beutel Beutel
w
? ¢ [Abschnitte
[mm] [mm] [mm] [m] a1,22m]
TBW0350 8,9 3,0 1,8 6,1 5
TBWO500 13,0 4,1 2,4 6,1 5
TBWO750 19,1 6,1 2,4 6,1 5
TBW1100 27,9 8,9 3,0 2,4 2
TBW1500 38,1 11,9 4,1 2,4 2
TBW2000 50,8 16,0 4,1 1,2 1
TBW2700 68,1 22,1 4,1 1,2 1
TBW3500 89,9 30,0 4,1 1,2 1
TBW4700 1199 39,9 43 12 1

Nicht Uber +40°C lagern. Nicht der direkten Sonneneinwirkung aussetzen.

3:1

ungeschrumpft
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Mittel- und dickwandige Shrink-Kon® Schrumpfschlauche
Schrumpfschlauch-Kit fir Niederspannungsanwendungen bis 600V

Eigenschaften

- VMS-Schrumpfschlauchmuffen (Typen TBM und TBW), speziell fir mehradrige polymeriso-
lierte Stromkabel im Niederspannungsbereich

- Schnelle und einfache Anwendung

- Besonders wirkungsvolle elektrische Isolation und Schutz vor Umwelteinflissen

- Gute mechanische Haltbarkeit

- Keine Wartezeit erforderlich

- Unbegrenzte Haltbarkeit

- Getestet nach DIN 47632 / VDE 0278 Teil 1 und 3

Kit-Inhalt

- 1 AuBenmuffe (TBW)

- 4 Innenmuffen (TBM) von VMS2 bis VMS9, 5 Innenmuffen (TBM) VMS1
- Reinigungstuch

- Schleifpapier

- Montageanleitung

Technische Daten

Wandstéarke mittel (TBM) und dick (TBW)
Schrumpfverhaltnis 3:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +110°C
Schrumpftemperatur +120°C
Material quervernetztes Polyolefin mit thermoplastischer

Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon- und halogenfrei
Produkt- : Kabeldurch-: Innen- Schumpfung Lange ; AuBen- Schrumpfung Lange
nummer : messer muffe unge- geschrumpft muffe unge- geschrumpft

schrumpft schrumpft

D d D d

[mm?] [Stlick] i [mm] [mm] [mm] : [Stlick] i [mm] [mm] [mm]
VMS1 15-6 5 12 3 50 1 33 8 200
VMS2 4-16 4 15 4 100 i1 45 12 370
VMS3 16- 35 4 22 6 100 i1 55 16 370
VMSB 25-50 4 22 6 130 i1 75 21 440
VMS7 35 - 150 4 33 8 210 i1 105 26 800
VMS8 95 - 240 4 45 12 260 i1 130 36 950
VMS9 185 - 300 4 55 16 300 i1 130 36 1000
3:1
ungeschrumpft
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Mittel- und dickwandige Shrink-Kon® Schrumpfschléauche
Typ TEB — Abschlusskappen

Eigenschaften

- Die Kabelpeitschen wurden zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen entwickelt
- TEB-Kabelpeitschen gewahrleisten hohe Zugentlastung und mechanischen Schutz

- Die thermoplastische Klebebeschichtung innen gewahrleistet eine sichere Abdichtung

- UV-bestandig

- Gute Isolation und Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien und Flussigkeiten

Technische Daten

Wandstérke mittel und dick
Schrumpfverhaltnis unterschiedlich
Schlauchcharakter doppelwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +100°C
Schrumpftemperatur +135°C
Material quervernetztes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, halogen-, cadmium- und bleifrei
Produkt- Schaft o Finger o Leiter- :Leiter- :Kabel- :;Gesamt- :Finger- :Anzahl | VPE
nummer quer- idurch- idurch- :lénge ge- :lange ge- ider
schnitt i messer :messer :schrumpft:schrumpft: Muffen-
finger

unge- ge- unge- ge-

schrumpft: schrumpft: schrumpft: schrumpft

D d L |

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm?] i [mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
TEB2 2-ADRIGE KABELPEITSCHEN
TEB2-33/14 33 10,0 14 3,0 - - - 90,0 20,0 2 10
TEB2-50/21 i 50 22,0 21 6,7 - - - 119,0 35,0 2 10
TEB3 3-ADRIGE KABELPEITSCHEN
TEB3-38/11 :38 14,0 11 4,0 10-25 i51-77 :165-220:110,0 20,0 3 10
TEB3-60/24 ;60 22,0 24 8,0 35-70 :88-12,0 i24,5-32,0:185,0 45,0 3 10
TEB3-80/36 ;80 33,0 36 16,0 95-150 :13,7-17,0: 36,0 -44,0:210,0 50,0 3 10
TEB3-110/48 110 47,0 48 20,0 185-300:17,0-24,3:49,0-62,0: 260,0 75,0 3 10
TEB4 4-ADRIGE KABELPEITSCHEN
TEB4-38/15 38 14,0 15 3,0 10-25 i51-77 :17,5-245:105,0 20,0 4 10
TEB4-55/20 ;55 25,0 20 6,0 35-50 :88-10,0 ;27,0-31,0:180,0 45,0 4 10
TEB4-72/25 ;72 22,0 25 8,5 35-70 :88-12,0 ;27,0-355;190,0 45,0 4 10
TEB4-100/35 § 100 33,0 35 14,0 95-150 13,7-17,0i40,0-49,0i215,0 50,0 4 10
TEB4-125/54 1125 47,0 54 22,0 185-400i19,2-27,4:54,5-69,0: 245,0 72,0 4 10
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Mittel- und dickwandige Shrink-Kon® Schrumpfschléauche
Typ TEC — Abschlusskappen

Eigenschaften

- Die Abschlusskappen wurden zur Abdichtung von Kabelenden gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit und als Verunreinigungsschutz entwickelt

- TEC-Abschlusskappen gewahrleisten hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

- Die thermoplastische Klebebeschichtung innen gewahrleistet eine sichere Abdichtung

- Gute Isolation und Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien und Flussigkeiten

- UV-bestandig

Technische Daten

Wandstéarke mittel und dick
Schrumpfverhéltnis >2:1
Schlauchcharakter doppelwandig
Betriebstemperatur -55°C bis +100°C
Schrumpftemperatur +120°C
Material quervernetztes Polyolefin mit thermoplastischer
Klebebeschichtung innen
Standardfarbe schwarz
Weitere Eigenschaften silikon-, halogen-, cadmium- und bleifrei
Produkt- Liefer-NenngréBe Innendurch- Lange nach Wandstéarke Kabel- VPE
nummer o innen vor messer nach Schrumpfung : nach Schrum- | durchmesser
Schrumpfung Schrumpfung pfung
D L T
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm?] [Stiick]
TEC15/4,5 15,0 4,5 45,0 1,0 5-12 100
TEC25/9 25,0 9,0 70,0 2,7 10-22 50
TEC36/15 36,0 15,0 95,0 2,8 17-30 10
TEC63/24 63,0 24,0 110,0 36 28 -55 10
TEC80/40 80,0 40,0 130,0 3,6 45-70 10
TEC102/60 102,0 60,0 152,0 3,6 68 - 90 5
TEC124/60 124,0 60,0 152,0 3,6 75-110 5
>2:1
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Shrink-Kon® Schrumpfschlauchtechnologie
TBTA-ZH - selbstamalgamierendes Band

Eigenschaften

- Selbstamalgamierendes Band

- Das TBTA-ZH-Band gewadnrleistet eine dichte Isolierschicht und eine dauerhafte ~ Widers-
tandsfahigkeit gegen eindringende Feuchtigkeit

- Fur die Isolation und Ummantelung von Kabeln und Anschlissen bis zu 65 kV

- FUr Installationen, bei denen keine offenen Flammen und keine Hitze angewendet werden
durfen

- Hervorragende Bestandigkeit gegentiber UV-Strahlen und Ozon

- Einfach in der Anwendung — keine Werkzeuge oder Hitze erforderlich

- Hervorragender Schutz gegen Kalte

TBTA-ZH muss bei der Installation gedehnt werden, damit die Selbstamalgamierungs-
eigenschaft aktiviert wird. TBTA-ZH hat ein Dehnungsverhaltnis gréBer 3:1.

Installationsanweisungen

1. Die Oberflache, der Anschluss und die Einflhrung des Kabels miUssen sauber sein.

2. TBTA-ZH ist unter Zugspannung zu verarbeiten. Durch diese Dehnung wird erreicht, dass das
Band sich wahrend der Installation selbst abdichtet bzw. verklebt.

3. Durch das Umwickeln mit TBTA-ZH entsteht eine abgedichtete Ummantelung. Diese kann
ganz einfach mit einem scharfen Messer auf die gewUnschte L&nge gekurzt werden.

4. Wenn ein Kabel oder ein Rohr geschitzt werden soll, ist das TBTA-ZH-Band am Anfang
zweimal Ubereinander zu wickeln. Dann wird das Kabel unter Zug weiter mit dem Band
umwickelt. Dabei sollen sich die Windungen des Bandes zur Halfte Uberlappen.

5. AbschlieBend ist die Schicht (siehe Punkt 4) noch einmal vollstéandig (mit 100% Uberlappung)
zu umwickeln.

6. Am Ende wird das Band auf der Uberlappungsstelle festgehalten und einfach abgerissen.

7. Zum Abschluss der Installation ist das abgerissene Ende fest anzudrticken.

Technische Daten

Dehnverhéltnis 3:1

Betriebstemperatur -55°C bis +105°C

Material EPR-Basis (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Standardfarbe schwarz

Weitere Eigenschaften silikon-, halogen-, cadmium- und bleifrei
Produktnummer Rollenlange Breite Starke

[mm] [mm] [mm]

TBTA-ZH-19 9,0 19 0,76
TBTA-ZH-25 9,0 25 076
TBTA-ZH-38 9,0 38 076
TBTA-ZH-51 9,0 51 0,76
3:1
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Shrink-Kon® Schrumpfschlauchtechnologie
HeiBluftgerate und Zubehor

Eigenschaften
Die HeiBluftgerate von ABB sorgen fUr einen schnellen Schrumpfvorgang. Die Gerate sind
bestens geeignet fur industrielle und handwerkliche Anwendungen.

Technische Daten

Eigenschaften Werte / Leistung / Daten
Leistung 1400 W

Temperatur +350°C bis +500°C
Luftmenge 350 /500 I/min

Max. statischer Druck 1250 Pa

Gewicht 5709

Elektronik Flicker-konform

Produktnummer Beschreibung

GR121 HeiBluftgerat mit Stecker nach Euro-Norm inkl. WT992GR
GR321 HeiBluftgerat mit Stecker nach UK-Norm inkl. WT992GR
WT992GR Breitstrahireflektor

WT993GR Schalenreflektor

WT994GR Reduzierungsnase mit 20 mm Durchmesser

WT995GR Lotreflektor

WT996GR Lotreflektor

WT999GR Glasfaserreflektor
WT992GR WTQ93GR WT994GR WT995GR WT996GR WT999GR

P s é) -
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Shrink-Kon® Schrumpfschlauchtechnologie
Technische Daten

Tech. Eigen- : Material Mechanisches : Betriebs- Schrumpf- | Innendurchmesser Silikon- | Cadmium- : Halogen-
schaften Verhalten temperatur verhéltnis : vor Schrumpfung frei und bleifrei : frei
Test-
Methode
PLG PE-Polyolefin flexibel -55°C bis +135°C | 2:1 1,2-101,6mm / 364"-4" ja ja nein*
CMP PE-Polyolefin flexibel -55°C bis +135°C | 2:1 1,2-51,0mm / 364"-2" ja ja nein*
MLP PE-Polyolefin flexibel -55°C bis +135°C | 2:1 1,2-25,4mm / Y64"-1" ja ja nein*
GYS PE-Polyolefin flexibel -55°C bis +135°C | 2:1 3,2-25,4mm/ /5"-1" ja ja nein
PIG PE-Polyolefin hoch flexibel -55°C bis +135°C | 3:1 1,6-39,0mm / V46"-1%" ja ja nein
PIG grlin / gelb PE-Polyolefin hoch flexibel -55°C bis +135°C | 311 4,5-40,0mm / %16"-1%" ja ja nein
PIG transparent i PE-Polyolefin hoch flexibel -55°C bis +135°C | 3:1 1,6-40,0mm / V46"-1%2" ja ja ja
PKG PE-Polyolefin flexibel -55°C bis +110°C § 3:1/4:1 3,0-52,0mm / ¥16"-2" ja ja nein
KYN Kynar® PVDF : halbsteif -55°C bis +175°C | 211 1,2-25,4mm / Y64"-1" ja ja nein
vIT Viton®*** flexibel -55°C bis +220°C | 2:1 3,2-38,0mm / V&"-1%%" ja ja nein
TBM PE-Polyolefin halbsteif -55°C bis +110°C | 3:1 10,2-228,6mm ja ja ja
TBW PE-Polyolefin halbsteif -55°C bis +110°C ¢ 3:1 8,9-119,9mm ja ja ja
LV-Kit PE-Polyolefin halbsteif -55°C bis +110°C ¢ 3:1 verschieden ja ja ja
TEB PE-Polyolefin halbsteif -55°C bis +100°C : verschieden i 30,0-125,0 mm ja ja ja
TEC PE-Polyolefin halbsteif -55°C bis +100°C : verschieden i 15,0-148,0 mm ja ja ja
TBTA-ZH EPR-Tape flexibel -55°C bis +105°C | 1:3 19,0-51,0 mm ja ja ja
Tech. Zugfestigkeit Sekantenmodul Zugfestigkeit nach ReiBdehnung nach Biegsamkeit bei Kalte
Eigen- Warmealterung Warmealterung
schaften
Test- IEC 60684-2 © ASTM-D 882 (19 UL 224 @ UL 224 ) 1SQO 37 3 ASTM-D 2671 Meth. C @
Methode 1ISO37 ™ Def Stan 59-97 ¢ ASTM-D 2671 © ASTM-D 2671 ©

ASTM-D412 ® IEC811-1-2 @ IEC811-1-2 4

ASTM-D 638M © ISO-188 (12 1SO-188 (12

Def Stan 59-97 ©1 ASTM-D 638 @ ASTM-D 638 @
PLG 15 MPa® 175 MPa max.1% 12 MPa/ 168h bei 158°C(1" 300% / 168h bei 158°C(" bricht nicht bei -55°C @
CMP 15 MPa® 175 MPa max."% 12 MPa/ 168h bei 158°C(" 300% / 168h bei 158°C™ bricht nicht bei -55°C @7
MLP 17 MPa® 175 MPa max."% 13 MPa/ 168h bei 175°C® 300% / 168h bei 175°CE bricht nicht bei -55°C @7
GYS 15 MPa® 175 MPa max." 12 MPa/ 168h bei 175°C™ i 300% / 168h bei 175°C" bricht nicht bei -55°C @7
PIG 17 MPa® 175 MPa max."% 13 MPa/ 168h bei 175°C® 300% /168h bei 175°C® bricht nicht bei -55°C @7
PIG grin/ gelb | 15 MPa® 175 MPa max."0 12 MPa / 168h bei 175°C™  : 300% / 168h bei 175°C(" bricht nicht bei -55°C @
PIG transparent i 20 MPa® 175 MPa max.1% 18 MPa / 168h bei 175°C® 500% / 168h bei 175°CE bricht nicht bei -55°C "
PKG 15 MPa® 175 MPa max. 12 MPa / 168h bei 158°C* 320% /168h bei 158°C# bricht nicht bei -55°C @
KYN 50 MPa® 750 MPa max. 40 MPa / 168h bei 158°C* 230% / 168h bei 158°Ct bricht nicht bei -55°C @7
VIT 18 MPa® 70 MPa max.1% 14 MPa/ 168h bei 158°C“ 220% / 168h bei 158°C¥ bricht nicht bei -55°C @7
TBM 14,5MPa ™ ® 90MPa @V 12MPa @ 500% / 168h bei 150°C © (9 bricht nicht bei -55°C @7
TBW 14,5MPa ™ ® 90MPa ¢V -/- 500% / 168h bei 150°C @119 bricht nicht bei -55°C @7
LV-Kit /- 90MPa € 12MPa ©@ 500% © © bricht nicht bei -55°C
TEB 10 MPa ® 80MPa €1 9 Mpa / 168h bei 120°C ("2 250% / 168h bei 120°C (12 -55°C
TEC 12 MPa @ 80MPa €1 10 Mpa / 168h bei 120°C 12 250% / 168h bei 120°C (2 -55°C @7
TBTA-ZH 2,5 MPa &9 -/- /- n.a. -/-

* Die transparente Ausfiihrung ist halogenfrei

** Kynar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ATOFINA
***VITON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma du Pont de Nemours
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Spezifisches Léngenanderung nach Zugfestigkeit nach ReiBdehnung nach ReiBdehnung

Gewicht Schrumpfung Wéarmeschock Wérmeschock

ASTM-D 792 ASTM-D 2671® IEC 811-1-2% IEC844-1-2 @

ISO/R 1183®@ IEC 811-1-30 ASTM-D 26710

DEF Stan 59-97%" ASTM-D 267160 ASTM-D 638 @

A-1m ASTM-D 638©

1,3 g/cm3 ™ -10% © 13 MPa / 4h bei 200°C 400% / 4h bei 200°C @ 450%

1,3 g/cm® @ -10% © 13 MPa / 4h bei 200°C 400% / 4h bei 200°C @ 450%

1,3g/cm*® -5% © 19 MPa / 4h bei 250°C © kein Brechen oder FlieBen © 500%

1,3 g/cm®® -10% @ 14 MPa / 4h bei 200°C 400% / 4h bei 200°C ¥ 450%

1,3 ¢g/cm® -5%© 19 MPa / 4h bei 250°C © kein Brechen oder FlieBen © 500%

1,3 g/cm3® -10% © 14 MPa / 4h bei 200°C 400% / 4h bei 200°C @ 450%

1,0 g/cm3® -5% @ 15 MPa / 4h bei 250°C © kein Brechen oder FlieBen © 550%

1,3 g/cm3 ™ -15%(3:1) @ /-18%(4:1) © 15 MPa / 4h bei 200°C 360% / 4h bei 200°C @ 400%

1,8 g/cm® ® -6% © 48 MPa / 4h bei 250°C 300% / 4h bei 250°C @ 450%

1,9¢g/cm3® -10% © 17 MPa / 4h bei 300°C @ 250% / 4h bei 300°C 520%

1,10 g/cm3 ® +1% t0-10% © 4h bei 225°C kein Brechen oder FlieBen © 600%

1,10 g/cm® O +1% t0 -10% 4h bei 225°C kein Brechen oder FlieBen © 550%

1,10 g/cm? +1% to -10% 4h bei 225°C kein Brechen oder FlieBen © -/-

1,10 g/em? -15% 6MPa (3) 9) 200% @ © 300%

1,10 g/em? -15% 6MPa (3) 9) 200% @ @ 300%

-/- -/- -/- -/- 750%

Brandverhalten Schrumpf- iLagerungs- | Chemische | Wasser- Schimmel- | Durchschlags- Durchgangs-
temperatur ; temperatur | Bestan- aufname Bestén- festigkeit widerstand

digkeit digkeit

UL 224 VW-1 (1), UL 224 (4 VDE 0472 (9 IEC-24324

ASTM-D 876 (19, ASTM-D 635 ('® 1SO-62 20 VDE 0303 Part 2 ®

FMVSS 302 7, ESI 09-13 ® ASTM-D 570 @V ASTM-D 149 @

ASTM-D 257 ©2 Def Stan 59-97 " Def Stan 59-97 @V

ASTM-D 267 Proc. A ©3

flammwidrig=*= (19079 +110°C +30°C gut 0,3% (1 sehr gut 24KV / mm @ 10.”0Ohm x cm

flammuwidrig™** 4907 +110°C +30°C gut 0,3% sehr gut 24KV / mm @ 10.°0hm x cm

flammwidrig™** (4907 +90°C +30°C gut 0,2% sehr gut 24KV / mm @9 10.%0hm x cm

flammwidrig**** (4 +90°C +30°C gut 0,2% (9 sehr gut 24KV / mm @9 10.50hm x cm

flammwidrig**** (1417 +90°C +30°C gut 0,2% 19 sehr gut 24KV / mm @ 10."°0Ohm x cm

flammuwidrig*** 4 +90°C +30°C gut 0,2% sehr gut 24KV / mm @) 10.%0hm x cm

bestanden nach FMVSS 302 (47 +90°C +30°C gut 0,2% (19 sehr gut 24KV / mm @ 10."°0Ohm x cm

flammwidrig=* 19079 +95°C +30°C gut 0,2% (19 sehr gut 22kV / mm @ 10.0hm x cm

flammwidrig " +175°C +30°C sehr gut 0,07% (19 sehr gut 31.5kV / mm @ 10.*0hm x cm

flammwidrig © +175°C +30°C sehr gut 0,2% sehr gut 16kV / mm @ 10.0hm x cm

Nicht flammuwidrig +120°C +30°C gut 0,2% @V sehr gut 20KV / mm @4 @8 10.%0hm x cm

Nicht flammwidrig +120°C +30°C gut 0,2% @V sehr gut 20KV / mm @8 10."°0Ohm x cm

Nicht flammwidrig +120°C +30°C gut 0,2% sehr gut 20kV / mm 10.%0hm x cm

Nicht flammuwidrig ® +135°C +30°C gut 1% @0 sehr gut 12kV/ mm 10.""Ohm x cm

Nicht flammwidrig +120°C +30°C gut 1% @0 sehr gut 12kV/ mm @4 10.20hm x cm

flammuwidrig n.a. +30°C gut 0,06% ©" sehr gut 30KV / mm € n.a.
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Produktnummer GID Nummer Seite Produktnummer GID Nummer Seite Produktnummer GID Nummer Seite
CMP1000-0-A 7TCA017300R0025 13 KYN93-C-A 7TCA017300R0418 23 PLG125-0-E 7TCA017300R0567 9
CMP1000-0-BG 7TCAO017300R0027 13 MLP1000-0-A 7TCA017310R0292 15 PPLG125-4-10R 7TCA017300R0570 10
CMP125-0-A 7TCAO017300R0044 13 MLP1000-0-BG 7TCA017300R0420 15 PLG125-9-10R 7TCA017300R0575 10
CMP125-0-BG 7TCA017300R0046 13 MLP1000-0-E 7TCA017300R0899 15 PLG125-C-10R 7TCA017300R0578 10
CMP1500-0-BG 7TCAO017300R0070 13 MLP125-0-A 7TCA017310R0294 15 PLG1250-0-A 7TCA017300R0582 9
CMP187-0-A 7TCAO017300R0074 13 MLP125-0-BG 7TCA017300R0423 15 PLG1250-0-B 7TCA017300R0583 9
CMP187-0-BG 7TCA017300R0076 13 MMLP187-0-A 7TCA017310R0299 15 PLG1250-0-E 7TCA017300R0584 9
CMP2000-0-BG 7TCAO017300R0096 13 MLP187-0-BG 7TCA017300R0433 15 PLG1500-0-A 7TCA017300R0591 9
CMP250-0-A 7TCA017300R0099 13 MLP250-0-A 7TCA017310R0302 15 PLG1500-0-B 7TCA017300R0592 9
CMP250-0-BG 7TCA017300R0101 13 MLP250-0-BG 7TCA017300R0444 15 PLG1500-0-E 7TCA017300R0593 9
CMP375-0-A 7TCA017300R0123 13 MLP375-0-A 7TCA017310R0307 15 PLG187-0-10R 7TCA017300R0612 10
CMP375-0-BG 7TCA017300R0125 13 MLP375-0-BG 7TCA017300R0453 15 PLG187-0-A 7TCA017300R0613 9
CMP46-0-A 7TCA017300R0145 13 MLP46-0-A 7TCA017300R0460 15 PLG187-0-B* 7TCAO017300R0614 9
CMP46-0-BG 7TCA017300R0146 13 MLP500-0-A 7TCA017310R0311 15 PLG187-0-E 7TCAO017300R0615 9
CMP500-0-A 7TCA017310R0002 13 MLP500-0-BG 7TCA017300R0464 15 PLG187-4-5R 7TCA017300R0619 10
CMP500-0-BG 7TCAO017300R0158 13 MLP63-0-A 7TCA017310R0314 15 PLG187-6-5R 7TCAO017300R0623 10
CMP63-0-A 7TCA017310R0003 13 MLPE3-0-BG 7TCA017300R0468 16 PLG187-C-5R 7TCA017300R0630 10
CMP63-0-BG 7TCA017300R0180 13 MLP750-0-A 7TCA017310R0316 15 PLG2000-0-A 7TCA017300R0633 9
CMP750-0-A 7TCAO017310R0004 13 MLP750-0-BG 7TCAO017300R0475 15 PLG2000-0-B 7TCAO017300R0634 9
CMP750-0-BG 7TCA017300R0198 13 MLP93-0-A 7TCA017310R0320 156 PLG2000-0-E 7TCA017300R0635 9
CMP93-0-A 7TCA017300R0219 13 MLP93-0-BG 7TCA017300R0482 15 PLG250-0-10R 7TCAO017300R0652 10
CMP93-0-BG 7TCA017300R0221 13 PIG0150-0-B 7TCAO017200R0001 18 PLG250-0-A 7TCAO017300R0653 9
GR121 7TCA131140R0020 31 PIG0150-0-D 7TCA017200R0002 19 PLG250-0-B 7TCAO017300R0654 9
GR321 7TCA131140R0021 31 PIG0301-0-B 7TCA017200R0008 18 PLG250-0-E 7TGAO017300R0655 9
GYS1000-E-A 7TCAO017300R0259 16 PIG0301-0-D 7TCAO017200R0009 19 PLG250-4-5R 7TCAO017300R0661 10
GYS1000-E-D 7TCA017300R0260 17 PIG0451-0-B 7TCA017200R0015 18 PLG250-6-10R 7TCAO017300R0665 10
GYS1000-E-E 7TCA017300R0261 16 PIG0451-0-D 7TCA017200R0016 19 PLG250-9-5R 7TCAO017300R0670 10
GYS125-E-A 7TCA017300R0262 16 PIG0602-0-B 7TCA017200R0025 18 PLG3000-0-A 7TCA017300R0676 9
GYS125-E-D 7TCA017300R0263 17 PIG0602-0-D 7TCA017200R0026 19 PLG3000-0-B 7TCA017300R0677 9
GYS125-E-E 7TCA017300R0264 16 PIG0903-0-B 7TCA017200R0036 18 PLG375-0-10R 7TCAO017300R0692 10
GYS187-E-A 7TCA017300R0266 16 PIG0903-0-D 7TCA017200R0037 19 PLG375-0-A 7TCA017300R0693 9
GYS187-E-D 7TCA017300R0268 17 PIG1204-0-B 7TCA017200R0047 18 PLG375-0-B 7TCAO017300R0694 9
GYS187-E-E 7TCA017300R0269 16 PIG1204-0-D 7TCA017200R0048 19 PLG375-0-E 7TCAO017300R0695 9
GYS250-E-A 7TCAO017300R0271 16 PIG1806-0-B 7TCA017200R0060 18 PLG375-6-10R 7TCA017300R0703 10
GYS250-E-D 7TCAO017300R0272 17 PIG1806-0-D 7TCA017200R0061 19 PLG4000-0-A 7TCAO017300R0714 9
GYS250-E-E 7TCA017300R0273 16 PIG2408-0-B 7TCA017200R0072 18 PLG4000-0-B 7TCAO017300R0715 9
GYS375-E-A 7TCAO017300R0274 16 PIG2408-0-D 7TCA017200R0073 19 PLG46-0-A 7TCAO017300R0727 9
GYS375-E-D 7TCAO017300R0275 17 PIG4013-0-B 7TCA017200R0084 18 PLG46-0-E 7TCAO017300R0729 9
GYS375-E-E 7TCA017300R0276 16 PKG0301-0-B 7TCA017300R0503 20, 21 PLG500-0-18R 7TCA017300R0738 10
GYS500-E-A 7TCA017300R0277 16 PKG0301-0-C 7TCAO017300R0504 20, 21 PLG500-0-A 7TCA017300R0739 9
GYS500-E-D 7TCAO017300R0278 17 PKG0301-0-D 7TCA017300R0505 22 PLG500-0-B 7TCAO017300R0740 9
GYS500-E-E 7TCA017300R0279 16 PKG0602-0-B 7TCA017300R0508 20, 21 PLG500-0-E 7TCAO017300R0741 9
GYS750-E-A 7TCA017300R0280 16 PKG0602-0-C 7TCA017300R0509 20, 21 PLG500-2-10R 7TCA017300R0743 10
GYS750-E-D 7TCA017300R0281 17 PKG0602-0-D 7TCA017300R0510 22 PLGB3-0-5R 7TCA017300R0760 10
GYS750-E-E 7TCA017300R0282 16 PKG0903-0-B 7TCAO017300R0512 20, 21 PLGB3-0-A 7TCAO017300R0761 9
HSB1000 7TCA017300R0307 7 PKG0903-0-C 7TCAO017300R0513 20, 21 PLGB3-0-E 7TCAO017300R0763 9
HSB125 7TCAO017300R0316 7 PKG0903-0-D 7TCA017300R0514 22 PLGB3-C-5R 7TCA017300R0775 10
HSB187 7TCA017300R0325 7 PKG1204-0-B 7TCAO017300R0517 20, 21 PLG750-0-18R 7TCAO017300R0779 10
HSB250 7TCA017300R0334 7 PKG1204-0-C 7TCA017300R0518 20, 21 PLG750-0-A 7TCAO017300R0780 9
HSB375 7TCAO017300R0343 7 PKG1204-0-D 7TCA017300R0519 22 PLG750-0-B 7TCA017300R0781 9
HSB46 7TCA017300R0352 7 PKG1806-0-B 7TCA017300R0523 20, 21 PLG750-0-E 7TCAO017300R0782 9
HSB500 7TCA017300R0358 7 PKG1806-0-C 7TCA017300R0524 20, 21 PLG750-6-10R 7TCAO017300R0790 10
HSB63 7TCAO017300R0367 7 PKG1806-0-D 7TCAO017300R05625 22 PLG93-0-5R 7TCAO17300R0802 10
HSB750 7TCA017300R0374 7 PKG2408-0-B 7TCA017300R0529 20, 21 PLG93-0-A 7TCAO17300R0803 9
HSB93 7TCA017300R0383 7 PKG2408-0-C 7TCAO017300R0530 20, 21 PLGO3-0-E 7TCAO17300R0805 9
KYN1000-C-A 7TCAO017300R0399 23 PKG2408-0-D 7TCAO017300R0531 22 PLGI3-C-5R 7TCA017300R0815 10
KYN125-C-A 7TCA017300R0401 23 PKG4013-0-B 7TCAO017300R0534 20, 21 TBMO0400 7TCAO17320R0035 25
KYN187-C-A 7TCA017300R0403 23 PKG4013-0-C 7TCAO17300R0535 20, 21 TBMO750 7TCAO017410R0007 25
KYN250-C-A 7TCA017300R0405 23 PLG1000-0-18R 7TCAO017300R0539 10 TBM0950 7TCA017410R0008 25
KYN375-C-A 7TCA017300R0407 23 PLG1000-0-A 7TCA017300R0540 9 TBM1100 7TCAO17410R0009 25
KYN46-C-A 7TCA017300R0409 23 PLG1000-0-B 7TCAO17300R0541 9 TBM1500 7TCA017410R0012 25
KYN500-C-A 7TCA017300R0412 23 PLG1000-0-E 7TCA017300R0542 9 TBM2050 7TCA017410R0014 25
KYNB3-C-A 7TCA017300R0414 23 PLG125-0-10R 7TCA017300R0564 10 TBM2750 7TCAO017410R0015 25
KYN750-C-A 7TCA017300R0416 23 PLG125-0-A 7TCA017300R0565 9 TBM3500 7TCAO017410R0016 25
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Produktnummer GID Nummer Seite
TBM4700 7TCA017410R0017 25
TBM6700 7TCA017410R0019 25
TBM9000 7TCA017410R0020 25
TBTA-ZH-19 7TCA017990R0020 30
TBTA-ZH-25 7TCAO017990R0021 30
TBTA-ZH-38 7TCAO017990R0022 30
TBTA-ZH-51 7TCA017990R0023 30
TBWO0350 7TCAO017400R0000 26
TBWO0500 7TCA017410R0022 26
TBWQ750 7TCA017410R0023 26
TBW1100 7TCAO017400R0001 26
TBW1500 7TCAO017400R0002 26
TBW2000 7TCAO017400R0003 26
TBW2700 7TCAO17400R0004 26
TBW3500 7TCAO017440R0001 26
TBW4700 7TCAO017400R0005 26
TEB2-33/14 7TCA017450R0004 28
TEB2-50/21 7TCAO017450R0003 28
TEB3-110/48 7TCAO017450R0006 28
TEB3-38/11 7TCA017450R0008 28
TEB3-60/24 7TCAO017450R0009 28
TEBS3-80/36 7TCAO017450R0010 28
TEB4-100/35 7TCA017450R0011 28
TEB4-125/54 7TCA017450R0012 28
TEB4-38/15 7TCA017450R0014 28
TEB4-55/20 7TCA017450R0015 28
TEB4-72/25 7TCAO017450R0016 28
TEC102/60 7TCA017420R0016 29
TEC124/60 7TCA017420R0017 29
TEC15/4,5 7TCA017420R0019 29
TEC25/9 7TCAO017420R0021 29
TEC36/15 7TCA017420R0023 29
TECB3/24 7TCA017420R0026 29
TEC80/40 7TCA017420R0028 29
VIT1000-0-C 7TCAO017300R0859 24
VIT125-0-C 7TCAO17300R0860 24
VIT1500-0-C 7TCA017300R0861 24
VIT187-0-C 7TCA017300R0862 24
VIT250-0-C 7TCAO017300R0864 24
VIT375-0-C 7TCAO017300R0865 24
VIT500-0-C 7TCAO017300R0866 24
VIT750-0-C 7TCA017300R0867 24
VMSH 7TCAO017990R0024 27
VMS2 7TCA017990R0025 27
VMS3 7TCA017990R0026 27
VMS6 7TCAO017990R0027 27
VMS7 7TCA017990R0028 27
VMS8 7TCA017990R0029 27
VMS9 7TCA017990R0030 27
WT992GR 7TCA131140R0030 31
WT993GR 7TCA131140R0031 31
WT994GR 7TCA131140R0032 31
WT995GR 7TCA131140R0033 31
WT996GR 7TCA131140R0034 31
WT999GR 7TCA131140R0035 31
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Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Industriekomponenten
Eppelheimer StraBe 82

69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 6221 701-1800
Telefax: +49 6221 701-1515
E-Mail: anfrage.ik@de.abb.com

www.abb.de/kabelmanagement

Hinweis

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Benach-
richtigung technische Anderungen vorzunehmen oder
den Inhalt dieses Dokumentes anzupassen.

ABB Ubernimmt keinerlei Haftung fir mogliche Irrttimer
oder etwaige fehlende Informationen in diesem Doku-
ment.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und
dem betreffenden Inhalt sowie den darin enthaltenen
lllustrationen vor.

Jegliche Wiedergabe, Weiterleitung an Dritte oder
Verwendung des Inhalts — insgesamt oder teilweise - ist
ohne das vorherige Einverstandnis von ABB verboten.

Copyright 2017 ABB - Alle Rechte vorbehalten.
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