Hellermannlyton



Kennzeichnungssysteme

Inspiriert von Verkleinerung.

Der M-BOSS Compact macht d
Sein neuartiges Pragesystem
unten. Das ist sehr viel lei t viel Platz. Mit
nur 480 mm Breite is rofser als

ein Desktopdr erden.

lelstahl birofahig.
n oben und

5.0 Technische Informationen ................

A

s 5.1 Kabelkennzeichnung

Warmeschrumpfende Kabelmarkierer ..........cooooooii, 448
Kabelmarkierungen .. ... 467
Selbstlaminierende Etiketten..............cooo 475
Vorgedruckte Markierungen . ... ... 483
Kennzeichnungskabelbinder, Platten und Trager ...........ccocviiiinnnnn. 491

5.2 Schaltschrankbeschriftung. ...

-
G
N
O
O

gll

5.3 Industrielle KennzeichNUNG...........oooiiii 505
5.4 RFID-KennzeiChnUNG ... oo 515

5.5 Sicherheitskennzeichnung ... 522

e[

3

5.6 Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen ... 525

L

5.7 Thermotransferdrucker und Software........................................... 529

Hellermannlyton



HellermannTyton

39.598.656

—+15.0 Technische Informationen

Selbstlaminierende Etiketten fiir Thermotransferbedruckung

Klebstoffeigenschaften von Etiketten 434 Helatag 1209 (WeiR-Transparent) 475
Einfluss der Oberflachenenergie auf die Klebstoffeigenschaften 435 Helatag 323 (Weifs-Transparent), fir hohe Temperaturen 477
Die Materialkombination entscheidet 435 Selbstlaminierende Etiketten fiir Laserbedruckung
Verarbeitungshinweise zu Kabelmarkierern mit Schutzlaminat 436 Helatag 1104 (Weifs-Transparent) 478
Wissenswertes Uber Thermotransferfolien (Farbbander) 437 Helatag 1105 (Weifs-Transparent) 479
Wissenswertes (iber den Thermotransferdruck 437 Selbstlaminierende Etiketten fiir Nadeldrucker
Identifizierung mit RFID 438 Helatag 101 (Wei-Transparent) 480
Produktauswahl Selbstlaminierende Etiketten fiir manuelle Beschriftung
Flussdiagramm flr Etiketten- und Kennzeichnungsmaterial 432 RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weif3/Farbig-Transparent) 481
GroRenauswahlhilfe: Warmeschrumpfende Schlduche 439 HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat 482
GroRenauswahlhilfe: Selbstlaminierende Etiketten 440 Vorbedruckte Kabelmarkierer
GroRenauswahlhilfe: Vorbedruckte Kabelmarkierer 440 Helagrip, aufschiebbar, mit Schnittnase 483
Drucktabelle 442 Ovalgrip, aufschiebbar, mit gradem Schnitt 486
Materialinformation WIC, aufklickbar 488
Materialspezifikationen fur Etiketten 444 Kennzeichnungsbinder und -pléattchen
AT (Arrowtag) 491
Q-tags 492
@ﬁﬁA 5.1 Kabelkennzeichnung (T/MP-Platichen , 493
IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld 494
Schrumpfschlauchmarkierer "endlos”, Thermotransferdruck Etiketten fiir die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-
TCGT - 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer 448 plattchen/-schildern fiir Thermotransferbedruckung
TULT = 3:1 Militér- und Elektroindustrie 450 Helatag 892 (Weif) 496
TLFX - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr 454 Kennzeichnungstrégersystem fiir Laserbedruckung
TDRT - 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent 458 Helafix-Zeichentrager HC und HCR 497
THTT — 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig 463 Helafix HFX-Etiketten 498
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
TULT DS — 3:1 Militér- und Elektroindustrie 452 —
TLFX DS — 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr 456 I ?
TDRT DS — 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent 459 i 15.2 SChaItSChrankbeSChriftung
TLFD DS — 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr, Etiketten fiir die Kennzeichnung von Schaltschranken fiir
flussigkeitsbestandig 461 Thermotransferbedruckung
THTT DS — 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig 465 Helatag 880 (Gelb matt), wiederablosbar 499
Kennzeichnungsschilder auf Rolle, Thermotransferdruck Helatag 1211 (Gelb glanzend) fiir raue Oberflachen 499
TIPTAG HF — Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr, halogenfrei 467 Helatag 1216 (Weif) 500
TIPTAG PU — UV-stabilisierte Tiptags, Polyurethan 468 E}iketten fiir die Kennzeichnung von Schaltschranken
TIPTAG MC — Metallhaltige Tiptags, Polyolefin 469 fur Laserbedruckung
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck Helatag 1102 (Gel?) 201
TAGUL - Standard Tiptags 470 Helatag 1101 (Weif) - ; 502
TAGPU — UV-stabilisierte Tiptags 471 Etiketten aus G(.ewebefolle fur manuelle Beschriftung
TAGLF — Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr 472 HELASIGN, I\/Iater!al 270 (Gelb) im Taschenbuchformat 503
TAGDR - Schienenfahrzeugbau, dieselresistent 473 HELASIGN, Material 270 (Gelb), A4-Format >04
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Kennzeichnungssysteme

Produktauswahl

Flussdiagramm fiir Etiketten- und Kennzeichnungsmaterial

Nutzen Sie unser Flussdiagramm, um fiir lhre Anwendung das
passende Etiketten- bzw. Kennzeichnungsmaterial zu finden.

Wahlen Sie das zu kennzeichnende Objekt (ebene oder runde Oberflache)
sowie dessen Oberflachenbeschaffenheit (glatt oder rau) aus. Je nach
Ihren Anforderungen an unsere Kennzeichnungssysteme werden Sie
durch das Flussdiagramm bis zum Ziel geflhrt. Bitte beachten Sie dabei,
dass wir am Ziel die jeweilige Druckertechnologie (Thermotransfer-,

| Etiketten - glatte Oberflachen

Matrix-, Laserdrucker etc.) farbig hervorgehoben haben. Bei der Auswahl
der Materialien gilt generell, dass ein hdherwertiges Material natrlich
auch fur geringere Anforderungen eingesetzt werden kann (beispielsweise
ein Material fur Betriebstemperaturen Uber +90 °C kann auch fur
Temperaturen unter +90 °C eingesetzt werden).

‘ Temperatur ‘ ‘ Merkmale ‘ ‘ Zulassungen/Normen ‘ ‘ Materialtyp ‘ ‘ Seite ‘
_
bis +90 °C
| 20 | fs0ars04
880 | 499 |
1101 | 502/512
| 102 |
1103*
tiber +90 °C
—| speziell UV stabilisiert
—| ESD sicher
— manipulationssicher

‘ Etiketten - raue Oberflachen

| Temperatur | |

Merkmale

| |Zu|assungen/Normen| |

Materialtyp

wn
o,
-
o

bis +90 °C
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Kennzeichnungssysteme P

Produktauswahl t——
Etikettenmaterial fiir:
|:| TT-Drucker I:I Laserdrucker Zulassungen:
1. UL: Underwriter Laboratories
- Matrixdrucker - Manuelle Beschriftung 2. CSA: Canadian Standards Association

3. NF F: Norme Francaise Ferroviaire

4. EN: European Normative
*Fr die Beschrifung dieses Materials kdnnen Sie ebenfalls einen P

Laserstrahl verwenden.

| Etiketten - glatte Kabel/Rohre |

| Temperatur | | Merkmale | |Zulassungen/Normen| | Materialtyp | | Seite |
-—-
’—{ 323+ |— a77
iiber +90 °C | 1104 |— 478 |
L{ 1105 |—— 479 |
| Schrumpfschlauchmarkierer |
‘ Temperatur ‘ ‘ Merkmal/Anwendung ‘ ‘Zulassungen/Normen‘ ‘ Materialtyp ‘ ‘ Seite ‘

TeGTr | laagraag
TULT*  |——4s50/451|

|
|
|
— fiir Elektronik UL/CSA/MIL STD
| TULT Ds* |—a52/453]
| TLEX* |——a54/455)
EN45545-2
| TLFX DS* |——456/457|
uber +90 °C
— fiir Bahnindustrie — TLFD Ds |—a61/462]
| TORT* | 458 |
NF F 00-608
| TDRT Ds* |—la59/460]
*
fir Luftfahrtindustrie THTT 463/464‘
hochtemperaturbestandig THTT DS* 465 /466‘
| TIPTAG |
| Temperatur | | Merkmal/Anwendung | | Zulassungen/Normen | | Materialtyp | | Seite |
— speziell UV stabilisiert | TIPTAG PU—— 468
. - | |
— filr Elektronik | | TAGUL* |—— 470

%
iber 490 °C — TAGLE |—] 472
— fir Bahnindustrie

N F 00-608/ [— TAGDR* [—— 473

EN50343

fiir Luftfahrtindustrie [
hochtemperaturbestandig | TAGHT* 474

bis +90 °C fiir Lebensmittel und Pharmazie |TIPTAG MC}—{ 469

|
|
speziell UV stabilisiert } | TAGPU* | —— a7

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton 433
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Technische Informationen

Klebstoffeigenschaften von Etiketten

Die grof3e Vielfalt von Anwendungen und Einsatzorten fiir Etiketten
erfordert eine grofse Bandbreite von Kombinationen unterschiedlicher
Materialien und Klebstoffe. Im folgenden Text wird ein Einblick in
die grundlegenden Eigenschaften und Unterschiede von Etiketten-
klebstoffen vermittelt.

Damit Sie schnell und effizient die richtige Wahl fur Ihren Anwendungsfall
treffen konnen, haben wir Thnen in unserem Flussdiagramm die
wichtigsten Auswahlkriterien schematisch dargestellt.

Anfangs- und Endhaftung

Es wird prinzipiell zwischen zwei Klebezustanden bei Etiketten unterschieden:
Die Anfangshaftung, die sofort nach dem Zusammenbringen von Etikett und
Oberflache einsetzt und die Endhaftung, die den permanenten Klebezustand
zwischen Etikett und Oberflache nach Aufbringen, Anpressen und Ausharten
des Klebstoffs beschreibt. Die Haftung von Etiketten wird in einem
definierten Prufverfahren (FINAT FTM) gemessen und in N/mm angegeben.

Die Anfangshaftung (oder Tack) beschreibt die Haftfahigkeit des
Etiketts nach Aufbringen auf die Oberflache ohne Anpressdruck.
Die Endhaftung von Etiketten wird entscheidend durch die Faktoren
Materialbeschaffenheit, Klebstoffbasis, Aushartezeit, Anpressdruck
und Oberfldchenspannung beeinflusst.

Klebstoff- —>
schicht

Werkstoff — |-

Adhasion: Anziehungskrafte von zwei Materialien

Adhésion lasst sich im Prinzip als die Fahigkeit des Klebstoffs beschreiben,
eine Verbindung mit der Oberflache des Werkstoffes (Substrat)
einzugehen. Als beeinflussende Faktoren fir die optimale Haftung des
Etiketts sind die Oberflachenbeschaffenheit des Werkstoffes (spaterer
Trager des Etiketts) sowie die Kriechfahigkeit des Klebstoffs zu betrachten.
Es ist entscheidend, wie grof der Anteil der Oberflache ist, die vom
Klebstoff tatsachlich benetzt wird. Die meisten Oberflachen bestehen

— mikroskopisch betrachtet — einem Gebirge ahnlich, aus Talern und
Gipfeln; das heil3t die effektive Oberflache ist viel grofer als die, die man
mit bloRem Auge erkennen kann. Egal wie glatt und eben ein Substrat
erscheinen mag, es besteht immer eine Rauheit. Je flachiger nun der
Klebstoff in die Taler flieSt, desto mehr Haftpunkte kann er ausbilden und
umso besser halt der Klebstoff an der Oberflache. Durch eine starkere
Schicht Klebstoff lassen sich zwar diese Unebenheiten verstarkt fullen,
jedoch hat ein hoherer Klebstoffauftrag negative Auswirkungen bei der
maschinellen Verarbeitung der Etiketten (beispielsweise Austreten des
Klebstoffs oder eingeschrankte Lagerfahigkeit).

Hellermannlyton
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Klebstoffbasis

HellermannTyton verwendet zurzeit Acrylat und Synthesekautschuk

als Klebstoffbasis. Acrylatklebstoffe zahlen zu der Familie der
thermoplastischen Harze und ergeben bei normalen Temperaturen eine
hohe, dauerhafte Adhasion. Bei der Berlcksichtigung der Endhaftung
ist bei acrylatbasierten Klebstoffen jedoch darauf zu achten, dass die
relativ hohe Endhaftung erst nach einer gewissen Aushartezeit erreicht
wird. Dies trifft insbesondere auf Etikettenmaterialien zu, die einen
Typenschildcharakter aufweisen. So muss zum Beispiel der Klebstoff
der Materialtypen 1203 oder 951 mindestens 48 Stunden auf der
Oberflache ohne Belastung aushérten. Erst nach dieser Zeit wird bei
einem Abzugsversuch des Typenschildes das Sicherheitsmerkmal sichtbar
(auf der Klebeflache bleibt ein schachbrettartiges Muster zurtck).

Synthesekautschukbasierte Haftklebstoffe zeichnen sich im Gegensatz
zu Acrylatklebstoffen durch eine hohe Anfangshaftung aus. Eine

zum Acrylatklebstoff vergleichbar hohe Endhaftung wird bei dieser
Klebstofftechnologie jedoch nicht erreicht (siehe Grafik). Spezielle
Synthesekautschukmischungen werden in der Etikettentechnologie
unter anderem fur wiederabldsbare Etiketten verwendet, zum Beispiel
HellermannTyton Materialtyp 270.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Technische Informationen

Einfluss der Oberflachenenergie auf die
Klebstoffeigenschaften

Die Oberflachenenergie (auch: Oberflachenspannung) ist eine wichtige
Entscheidungsgrundlage bei der Auswahl des passenden Klebstoffs.
Aufgrund ihrer chemischen Formulierung haben alle Oberflachen
eine eigene Polaritdt und Oberflachenspannung. Die Ursache der
Oberflachenspannung ist das Bestreben von Flissigkeiten, die
Oberflache moglichst zu verkleinern, also Tropfen zu bilden. Wenn
eine zu kennzeichnende Oberflache (Substrat) mit einem Klebstoff
benetzt wird, entscheidet neben der Klebstoffformulierung und der
Oberflachenbeschaffenheit (Material, Rauheit, Feuchtigkeit etc.) auch
die Oberflachenenergie Uber die maximal erreichbare Haftkraft des
Klebstoffs. Als Grundregel lasst sich festhalten: Die Oberflachenenergie
des Klebstoffs muss niedriger sein als die Oberflachenenergie des

zu beklebenden Materials (Substrat). Der Klebstoff soll das Substrat
vollstandig benetzen und keine Tropfen bilden.

Flacher Tropfen
« Hohe Oberflachenenergie

« Gute Benetzung

« Gute Klebstoffeigenschaften

saubere Metalloberflache

Hoher Tropfen
« Niedrige Oberflachenenergie

« Schlechte Benetzung

- Geringe Klebstoffeigenschaften

Polyethylenoberflache

Die Materialkombination entscheidet

Ein acrylatbasierter Klebstoff ist polar und verfugt daher Gber eine
relativ hohe Oberflachenenergie. Acrylatbasierte Klebstoffe erzielen
bei polaren Substraten (zum Beispiel Glas oder Metallen) mit einer
hohen Oberflachenenergie eine optimale Endhaftung. Kritischer ist
die Anwendung von Etiketten mit acrylatbasierten Klebstoffen bei
Materialien mit niedriger Oberflachenenergie (apolare Substrate) wie
zum Beispiel Silikon, Polyethylen und Polypropylen. Durch spezifische
Zusatze kann die Oberflachenspannung eines Acrylatklebstoffes

fur bestimmte Anwendungen herabgesetzt werden. Diese
Mal3nahme birgt jedoch Nachteile, wie beispielsweise ein leicht
ausflieRender Klebstoff und somit eine eingeschrénkte Haltbarkeit
und Lagerfahigkeit der Etiketten. Die geringere Haftkraft bei
niedrigenergetischen Oberflachen muss also bei der Endanwendung
ebenfalls bertcksichtigt werden. Zur optimalen Kennzeichnung

mit acrylatbasierten Klebeetiketten verwendet HellermannTyton

eine verbesserte Klebstoffformulierung, welche auf die gangigsten

Materialien in der Industrie abgestimmt ist. In den meisten Fallen kann

ein sehr guter Einsatz dieser Etiketten gewahrleistet werden.

In Grenzfallen kann eine modifizierte Klebstoffformulierung
erforderlich sein.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Oberflachenenergien unterschiedlicher Materialien

MATERIAL

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Silikon (Si)
Polyvinylfluorid (PVF)
Naturkautschuk (CR)
Polypropylen (PP)
Polyethylen (PE)
Acryl (PMMA)

Epoxy (EP)
Polyacetal (POM)
Polystyrol (PS)
Polyvinylchlorid (PVC)
Vinylidenchlorid (VC)
Polyester (PET)
Polyimid (PI)
Polyarylsulfon (PAS)
Phenolharz
Polyurethan (PUR)
Polyamid 6 (PA 6)
Polycarbonat (PC)
Blei (PB)

Aluminium (AL)
Kupfer (CU)

Chrom (CR)

Eisen (FE)

Oberflachenenergie
[mN/m]*

18
24
25
25
29
35
36
36
36
38
39
40
41
41
41
42
43
43
46
450
840
1100
2400
2550

*Die angegebenen Werte sind unverbindliche Anhaltswerte und dienen der Orientierung.

Hellermannlyton
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Verarbeitungshinweise zu Kabelmarkierern
mit Schutzlaminat

Kabelmarkierer mit Schutzlaminat (auch Kabellaminierer genannt)
verfligen Uber ein weises oder farbiges Schriftfeld, das entweder manuell
mit einem Stift (siehe RiteOn und HELASIGN) oder maschinell mit einem
Matrixdrucker, Laserdrucker oder Thermotransferdrucker (siehe Helatag)
beschriftet werden kann. Je nach Ausfihrung fir die jeweilige Druckart
verfligt das Beschriftungsfeld Uber eine spezielle Oberflachenveredelung,
damit eine optimale Verankerung der Druckfarbe erreicht wird. Als
Resultat wird eine gestochen scharfe Beschriftung mit Text, Grafik oder
Barcode mit hoher Bestandigkeit erreicht.

Als Besonderheit ist das HellermannTyton Schutzlaminat bei den
meisten Etiketten mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Dadurch
wird eine hohere Endhaftung des Schutzlaminates erreicht und
einem unerwUnschten Abldsen des Etiketts, speziell bei kleineren
Kabeldurchmessern und anspruchsvollen Anwendungen,
entgegengewirkt.

Bei der Berechnung des minimalen und maximalen Durchmessers wurde
folgende Formel zugrunde gelegt:

Schutzlaminatlange

Durchmesser =
n
Pi () ist die Kreiskonstante 3,14.
@ max
—
@ min

Helatag mit Schutzfolie.

Minimaler Durchmesser:

Zur Zeitersparnis wird bei der Umwicklung des Kabels mit
dem Kabellaminierer ein Grenzwert von hochstens zweimal
umwickeln definiert.

Die Schutzlaminatlange ergibt sich aus: Hohe H2 - Hohe H

Bei Anwendung der Formel ,Kreisdurchmesser” ergibt sich der
annahernd minimale Durchmesser:

Maximaler Durchmesser:

Hier wird mindestens eine vollstandige Uberdeckung des
Beschriftungsfeldes mit dem Schutzlaminat bei einer einmaligen
Umwicklung gefordert. Die Lange des Schutzlaminats ergibt sich
ebenfalls aus der Formel: Hohe H2 - Hohe H.

Bei Anwendung der Formel , Kreisdurchmesser” ergibt sich der
annahernd maximale Durchmesser, der ebenfalls dem doppelten
minimalen Durchmesser entspricht:

H2 - H H2 - H
Durchmesser min = Durchmesser - === 2*Durchmesser in
Beispiel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,7 mm): Beispiel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,7 mm):
67,7 - 19,05 67,7 - 19,05 .
Durchmesser min :W Durchmesser max :T = 2*Durchmesser min

436 He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Wissenswertes liber Thermotransferfarbbander

Das Thermotransferband ist flir den Thermotransferdrucker, was fur
den Fuller die Tinte und fur die Schreibmaschine das Farbband ist, ein
unverzichtbares Verbrauchsmaterial.

Nicht jedes Transferband ist flr jeden Verwendungszweck gleich gut
geeignet. Je nachdem, welche Anforderungen der Druck erfillen soll
(beispielsweise wisch- oder kratzfest), welche Art von Etiketten (Papier-
oder Kunststoffetikett) eingesetzt wird, muss ein entsprechendes
Thermotransferband Verwendung finden. Ein weiteres wichtiges Kriterium
beim Thermotransferband ist die elektrostatische Aufladung, die wahrend
des Druckvorganges entstehen kann. Manche Transferbander laden sich
wahrend des Druckvorganges unter Umstanden statisch auf, was einen
elektrostatisch empfindlichen Druckkopf auf Dauer schadigen kann.

Zur Verdeutlichung: Der Thermotransferdruckkopf hat physikalischen
Kontakt mit der Riickseite des Thermotransferbandes und besteht
ausschlielich aus elektronischen, spannungsempfindlichen Elementen,
den sogenannten Dots. Diese kénnen bei Entladungen durch das
Thermotransferband Schaden nehmen, was meist zu Dot-Ausféllen fuhrt.
An Stellen, an denen der Druckkopf beschadigt ist, wird keine Farbe mehr
Ubertragen. Im Etikett entstehen Fehlstellen.

Thermotransferfolien bestehen in der Regel aus drei Schichten:

« einem Polyesterband als Tragermaterial

- einer schltzenden, gleitfahigen Rickenschicht auf der einen Seite
- einer Farbschicht auf der anderen Seite

Die Farbe bleibt bei Raumtemperatur fest, verflissigt sich jedoch

unter Hitzeeinwirkung. Fur die Herstellung der Farbbander wird das
Polyesterband mit einer speziellen Ruckenschicht beschichtet und
anschliefsend die jeweilige Farbe aufgetragen. Druckeigenschaften und
Haftfahigkeit auf verschiedenen Materialien hangen hauptsachlich von der
chemischen Zusammensetzung dieser Farbe ab.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal bei Thermotransferbandern ist die
sogenannte Qualitat der Beschichtung. Es gibt zwei Grundtypen von
Thermotransferbandern:

Folien auf Wachs-Harzbasis — gute Synthese

Bei dieser Qualitat einer Wachs-Harz-Mischung bleiben die guten
Druckeigenschaften der Wachse im Wesentlichen erhalten, der
Harzanteil steigert jedoch die mechanische Festigkeit. Das so erzeugte
Druckbild zeichnet sich durch hohe Bestandigkeit gegen Hitze,
Loésungsmittel, Abrieb und Kratzen sowie durch die hohe Druckqualitat,
beispielsweise bei Barcodes, aus. Diese Farbbander eignen sich fur

den Einsatz auf synthetischen Materialien. Sie konnen fur die meisten
Anwendungen bei Standard-Drucktemperaturen eingesetzt werden.

« TT932DOUT - TT8220UT8

Folien auf Harzbasis - fiir extreme Belastungen

Ganz auf der Basis synthetischer Harze ist die Farbschicht bei

dieser Qualitat, die fur industrielle Anwendungen unter extremen
Bedingungen entwickelt wurde. Farbbander auf Harzbasis garantieren
auch auf schwierigsten Materialien hochste Lesbarkeit (Beispiel:
Barcodes). Je nach Untergrundmaterial sind flr den Einsatz dieser
Thermotransferfolien mittlere bis hohe Drucktemperaturen und
langsamere Druckgeschwindigkeiten erforderlich. Dafir wird ein
Druckbild erzielt, das sich durch hochste Abrieb- und Kratzfestigkeit,
grofse Losungsmittelbestandigkeit sowie Hitzebestandigkeit auszeichnet.

« TT8220UT « TTRW « TTDTHOUT « TTRHT « TTRR « TTRC+
« TT1220UT

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Technische Informationen

Wissenswertes liber den Thermotransferdruck

Obwohl der Thermotransferdruck noch eine relativ junge Technologie
ist, verspricht sie aufgrund der vielfaltigen Einsatzmaglichkeiten

eine hohe Wachstumsrate. Vor allem im Bereich des Druckes von
variablen Daten, Einzelandrucken und selbst fir Kleinserien spielt der
Thermotransferdruck eine zentrale Rolle. Dies liegt darin begrindet,
dass es sich beim Thermotransferdruck um ein Non-Impact-Printing-
(NIP-) Druckverfahren handelt. Ein NIP-Druckverfahren bendtigt im
Gegensatz zu traditionellen Druckverfahren wie dem Offset-Druck keine
feste Druckform und kann daher von Druck zu Druck unterschiedliche
Informationen bei gleichbleibender Qualitat ausgeben.

Durch die zunehmende Verbreitung und Bedeutung von ein- und
zweidimensionalen Barcodes bei Warenwirtschaftssystemen, Logistik
und im Bereich der Bauteilekennzeichnung vergrofRert sich das
Marktpotential des Thermotransferdrucks kontinuierlich. Gleiches
gilt auch fur fortlaufende Seriennummern, Inventarbezeichnungen,
Eintrittskarten, Typenschilder- und Weinetiketten u. v. m.

Gute Druckqualitat, hohe Druckgeschwindigkeiten und die Méglichkeit,
fast alle Untergrundmaterialien dauerhaft zu bedrucken — das sind

die entscheidenden Vorteile des Thermotransferdruckes. Die gute
Lesbarkeit, Bestandigkeit und Abriebfestigkeit ermdglichen den Einsatz
von Thermotransferdruck bei Anwendungen, wo die Druckergebnisse

von Laser-, Tintenstrahl- oder Matrixdrucker nicht zufriedenstellen.
- ——

| 1
Laufrichtung *

Aufgeschmolzene Etikett Wachs-/
Farbe Farbschicht

Heizelement

Tragerfolie l

Beheizte Druckpunkte, sogenannte Dots, treffen auf ein Spezialfarbband,
das Thermotransferfarbband, das genau an dieser Stelle verflssigte Farbe
an das Untergrundmaterial (Etiketten, Schlduche, Kennzeichnungsschilder)
abgibt. Unsere modernen Drucker arbeiten dabei mit der sogenannten
,Dunnfilmtechnik”, bei der durch eine sehr kurze Flissigphase der Farbe
schnellere Druckgeschwindigkeiten sowie bessere und exaktere Druckbilder
erzeugt werden als bei der friiher angewandten , Dickfilmtechnik”.

Des Weiteren bietet die lineare Ausrichtung der Etiketten oder des
Schrumpfschlauches die Maéglichkeit, ,on demand” zu drucken. Der
Druck wird demnach bei Bedarf ausgeflihrt. Dies eignet sich besonders
bei der Produktion von Typenschildern in der Serienfertigung.

Beim Thermotransferdruck wird das Druckbild von drei Komponenten
bestimmt: Drucker, Etikettenmaterial und Thermotransferfarbband.

Die Vorteile auf einen Blick:
 Hohe Druckqualitat mit einer Auflésung von 8-12 dots/mm
(12 dots/mm entsprechen ca. 300 dpi)
« Barcode-Druck in ausgezeichneter Qualitat, dadurch gute optische Lesbarkeit
+ Hohe Druckgeschwindigkeiten zwischen 30-150 mm/s
« Individuelle Grafikfahigkeit
+ Problemlose und schnelle Umsetzung von selbstgestalteten Entwirfen
 Gerauscharmut und Wartungsfreundlichkeit der Drucker
« Drucke sind UV- und dokumentenecht, konturenscharf, kontrastreich
und gut bestandig gegen mechanische und chemische Einflusse

Hellermannlyton
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Was ist RFID?

Daten

Lesegerat )
i g Energle

> Applikation/
Datenbank

Radiofrequenz-Identifikation, kurz RFID, bedeutet vereinfacht die
Identifizierung per Funk. Die Datenubertragung erfolgt mit Hilfe von
elektromagnetischen Wellen. Ein kontaktloses Speichern und Auslesen
von Daten wird dank dieser Technologie erlaubt und erméglicht eine
Kommunikation zwischen zwei Geraten. Bei dem gangigsten Verfahren
wird eine laufende Nummer auf einem mit einer Antenne verbundenen
Mikrochip, auch Transponder genannt, gespeichert und mithilfe eines
Lesegerates ausgewertet.

HellermannTyton bietet eine grofSe Auswahl an RFID-Kabelbindern mit
verschiedenen Transpondern an, die mit HellermannTyton-Lesegeraten
schnell und problemlos lesbar sind. Die fehlerfreie Erstellung von
Reporten aus den ermittelten Daten erlaubt eine effizientere Nutzung
von Ressourcen.

Anwendung findet das digitalisierte Verfahren unter anderem zum
automatischen Identifizieren sowie fur das Lokalisieren von Gltern
und Gegenstanden.

Hellermannlyton

T Kennzeichnungssysteme

( Transponder

Koppelelement
(Spule/Antenne)

Die Kennzeichnung mit RFID-Kabelbindern und -Zubehdorteilen
zeichnet sich durch vielfdltige Vorteile aus:

« Schnelle und papierlose Datensammlung

« Eliminierung von Schreibfehlern in Aufzeichnungsdaten

+ Reduzierung der Arbeitszeit durch Verringerung von Schreibarbeit
+ Kontrollierte Verwaltung von Geraten und Lager

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Einfacher Austausch aktueller Informationen

Zuverlassiger Betrieb in rauen Umgebungen, beispielsweise mit
Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Vibrationen und Stof3

+ Kontaktlose Auswertung, kein Sichtkontakt erforderlich

HellermannTyton hat ein vielfaltiges Angebot an Kabelbindern und
Zubehorprodukten mit integrierten RFID-Transpondern entwickelt,
welche einfach und schnell an den zu kennzeichnenden Geraten
angebracht werden konnen.

Anwendungen flr RFID umfassen:

- Betriebsmittel- und Vermdgensverwaltung

« Diebstahlsicherung und Ruckverfolgbarkeit

+ Sicherheitskennzeichnung

-+ Wartungsarbeiten

-+ Anwesenheitstiberpriifung und Zeiterfassung
« Aufzeigen von Schwachstellen

- Behaltermanagement

« Fahrzeugidentifikation

+ Automatisierungsprozesse

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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S

GroBenauswahlhilfe

mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0

Schrumpfschlauch — Kabeldurchmesser

Optimaler Auendurchmesser

mm

1,0
2,0
3,0
4,0

5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0

19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0

28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0

Kennzeichnungssystem P

mm

7,0
8,0
9,0
10,0

11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0

Produktauswah

Schrumpfschlauch — Kabeldurchmesser
Optimaler Auendurchmesser

mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung Heuel’mannTytOn
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GroBenauswahlhilfe

Selbstlaminierende Etiketten — Kabeldurchmesser

Optimaler AufSendurchmesser

RiteOn

mm

RO201
RO202
RO203
HSMB-C1

4-8,1
4-8,1

=
o
,1-12,1

12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
355
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
40,5

,1-18,2

Hellermannlyton

HELASIGN

mm

HSMB-C2
HSMB-C3
HSMB-C4
HSMB-C5

,1-12,1
o
o

12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
355
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
40,5

,1-18,2

16,2-32,3

20,2-40,3

T:)M,zeichnungssysteme

Produktauswahl

Vorbedruckte Kabelmarkierer — Kabeldurchmesser

Optimaler AufSendurchmesser

=
£

0,5

1,0

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
55

i

8,0
8,5

9,0

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

WICO

0,8-2,2

WIC

WICT

2-2,8

WIC2

2,8-3,8

WIC3

4,3-5,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

55

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

Ausgabe: 10/2017
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GroBenauswahlhilfe

14,5

15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
185
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
225
230
235
24,0
24,5
250
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
280
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
320
325
330
335
34,0
34,5
350
355
36,0
36,5
37,0
37,5
380
385
39,0
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
425
43,0
435
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5

TAG26

1,5-3

TAG130

2,4-4,8

TAG2

3,5-7,6

Kennzeichnungssystem

oL
Produktauswah
Selbstlaminierende Etiketten — Kabeldurchmesser
Optimaler AufSendurchmesser
o~ m ~ n ~ o

< m m m (o)) o m by < o m ~
a o o) O 3 O O 3 t] O o I} 3 c
2 2 = 2 2 2 2 2 2 2 2 = 2 £
1,0
1.5
2,0
25
3,0
35
4,0
4,5
tn o) 55
[aa) " 6,0
=1 — 6,5
h =) 7,0
< L — 7,5
y E‘ 13 8,0
& " 85
" i) 9,0
[aa} 9,5
ng 10,0
- 10,5
~ 11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
N o 155
N N 16,0
= - 16,5
= 17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0

230
235
24,0
24,5
250
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
280
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
320
325
330
335
34,0
34,5
350
355
36,0
36,5
37,0
37,5
380
385
39,0
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
425
43,0
435
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“el’mannTytOn

12-37,5
18,2-36,4
L 2
20,8-47,5
S B
BEzzy
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1 Produktauswahl

Drucktabelle

TrakMark DS

P Kennzeichnungssysteme

Druck- (doppelseitiger Druck) TT4030 TT430
Material Typenschilder  verfahren TagPrint Pro 3.0 Farbband  Seite
TTRC+
TTDTHOUT
TCGT [ — @ ¥ . . . TRy 448/449
TT8220UT8
TTRC+
TTDTHOUT
TULT [ — | % . . . TRy 4505451
TT8220UT8
TULT DS [ — @ ¥ . . . TIDTHOUT ~ 452/453
TLFX [ — | % . . . TIDTHOUT ~ 454/455
TLFX DS [ — @ ¥ . . . TIDTHOUT ~ 456/457
TDRT [ — % ¥ . . . TIDTHOUT 458
TDRT DS [ — @ ¥ . . . TIDTHOUT  459/460
THTT [ — @ ¥ . . . TIRHT  463/464
THTT DS D= . . . TIRHT  465/466
TLFD DS [ — @ . . . TIDTHOUT ~ 461/462
TIPTAG HF S S @ ¥ - . . TIDTHOUT 467
TIPTAG PU S S @ ¥ - . . TTRC+ 468
= = _ TTDTHOUT
TIPTAG MC S S @ . . TRW 469
TAGUL S S @ ¥ - . . TIDTHOUT 470
TAGPU S S @ E - . o TTRHT 47
TAGLF S S @ - - . . TIDTHOUT 472
TAGDR S Sl |t | ¥ - . . TIDTHOUT 473
TAGHT S S @ ¥ - . o TTRHT 474
Helatag 1209 - @ g . . TT932D0UT  475/476
elatag -
_ 7]
Helatag 323 Z ¥ TT932D0UT 477
elatag ; - ° °
_ 3
Helatag 323 O @ - ° ° TT8220UT 528
Helatag 892 O @ - . . TT8220UT 496
Helatag 1211 O - ° ° TT8220UT 499

Hellermannlyton

9

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Drucktabelle

Kennzeichnungssysteme

Produktauswahl

P

TrakMark DS
Druck- (doppelseitiger Druck) TT4030 TT430
Material Typenschilder  verfahren TagPrint Pro 3.0 Farbband  Seite
Helatag 880 O = - ° ° TT8220UT 499
Helatag 1216 O @ - ° ° TT8220UT 500
T18220UT
Helatag 1220 O @ e - . o moour 59
TT8220UT
Helatag 1221 O = *— - ° ° TT1220UT 506
Helatag 1204 O = s - o o T78220UT  507/508
Helatag 1206 O @ * - ° ° TT8220UT  508/509
T18220UT
Helatag 1213 @ @ - ° ° TTRW 513
Helatag 823 O @ - ° ° T18220UT 514
Helatag 1203 O =i M - o . TI8220UT 522
Helatag 1208 O @ - - o . TT8220UT 523
Helatag 951 O @ * - ° ° TT8220UT 524
Material Typenschilder ~ Druckverfahren  Seite Material Typenschilder ~ Druckverfahren  Seite
Helatag 1104 = ‘ 478 Helatag 1103 % ¥ 510
elata elata
? Z * g *
Helatag 1105 == % E 479 Helatag 101 = 480
elata elata
9 Z * ’ =
i [ RiteOn C)
=
Helafix HFX O = / 498 Material 1401 /// 481
Helasign C)
=
Helatag 1102 O @%; 501/511 Material 1402 //é 482
Helasign /
Helatag 1101 D % 502/512 Material 270 O 503/504
@ Thermotransferdrucker % Laserdrucker *— Laserstrahl Matrixdrucker / Manuelle Beschriftung

~

- Selbstlaminierend
elpstiaminierendes
Z R

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

D Etiketten @ Endlosrolle :,:I Schrumpfende
Markierer

Kennzeichnungs-

schilder

Hellermannlyton
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M

Materialinformation

Materialspezifikationen fiir Etiketten

Laserdrucker

*

Kennzeichnungssysteme

Material 1101

1102

1103

1104 | 1105

Polyesterfolie, weifs

Materialbeschreibung WH)

Polyesterfolie, gelb
(YE)

Polyesterfolie, silber (SR)

Polyesterfolie, hochtransparent mit
weifsem Beschriftungsfeld (WHCL)

Materialanwendung

Dauerhafte Beschriftung von Betriebsmitteln
und Bauteilen sowie besonders geeignet zur
Kennzeichnung von Schaltschranken

Dauerhafte Beschriftung von
Betriebsmitteln und Gehdusen
sowie besonders geeignet als
Typenschildetikett

Selbstlaminierende Ader- und
Kabelmarkierung, auch fur
Flachbandkabel geeignet

Foliendicke (FT) 55 pym 53 um 25 pm | 50 pm
Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur |ab 0 °C ab +10 °C | ab +2 °C
Klebstoff Acryl
Materialbestandigkeit 2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)
Etikettent O -
ikettentyp
_
Zulassungen / . .
Spezifikationen C us
Seite 502, 512 [501, 511 [510 478 479
Matrixdrucker
Material 101

Materialbeschreibung

Selbstlaminierende transparente Vinylfolie
mit weilSem Beschriftungsfeld (WHCL)

Materialanwendung

Selbstlaminierende Ader- und Kabelmarkierung,
auch fur Flachbandkabel geeignet

Foliendicke (FT) 80 um

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C

Klebstoff Acryl

Materialbestandigkeit

2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)

Etikettent 7z
ikettentyp
Z
Seite 480
O Etikett =] Selbstlamini de Etikett
iKetten elpstiaminierenae ctketten
Z

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Materialspezifikationen fiir Etiketten

Manuelle Beschriftung

7

Kennzeichnungssysteme

Materialinformation

M

Material

270

1401

1402

Materialbeschreibung

Vinylbeschichtetes Baumwollgewebe, gelb (YE)

Selbstlaminierende transparente Vinylfolie mit Beschriftungsfeld

Materialanwendung

geeignet zur Kennzeichnun

Temporare/dauerhafte Beschriftung von
Betriebsmitteln und Bauteilen, besonders

g von Schaltschranken

Selbstlaminierende Ader- und Kabelmarkierung,
auch fur Flachbandkabel geeignet

Foliendicke (FT) 150 pm 80 uym
Betriebstemperatur -29 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur [ab +10 °C | ab +8 °C
Klebstoff Synthetischer Kautschuk Acryl
Materialbestandigkeit 1 Jahr (mitteleuropdisches Normalklima) 2 Jafre (m\tteleuropalsches 3 Jahre (mltte\europalsches
Normalklima) Normalklima)
Etikettent O Z=Z
ikettentyp
=
Seite 503, 504 481 |482
Thermotransferdrucker
Material 323 823 880
o e Transparente (CL)
Polyvinylidene Fluoridfolie, Polyvinylidene Fluoridfolie

Materialbeschreibung

transparent mit weilSem oder
gelbem Beschriftungsfeld
(WHCL/YECL), extrem
chemikalienbestandig

mit ausgezeichneter
Widerstandsfahigkeit gegen
eine Vielzahl von Chemikalien
und Lésungsmitteln

Polyesterfolie, weifs glanzend
(WH) mit hoher Klebkraft,
sehr temperaturbestandig

Vinylfolie, gelb matt (MTYE)

Materialanwendung

Selbstlaminierende Kabel-
und Leitungskennzeichnung
fr extreme
Umweltbedingungen

Schutzlaminat far

Etiketten fur extreme
Umweltbedingungen,
insbesondere fur militarische
und aeronautische

Kennzeichnung in
elektrostatisch sensiblen
Anwendungen

Allgemeine
Kennzeichnungsaufgaben,
zur temporaren

und permanenten
Kennzeichnung geeignet

Anwendungen
Mech. Eigenschaften Permanenter Klebstoff, Geeignet als Schutzlaminat i‘ri‘gsclilsrﬁr?tsfr?;?r O;: g;? Ruckstandsfrei
-9 extrem kratzfest oder No-Label-Look-Etikett und 541 9 wiederablosbar
Foliendicke (FT) 25 um 51 um 80 um
Betriebstemperatur -40 °C bis +140 °C -40 °C bis +150 °C -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C
Klebstoff Acryl

Materialbestandigkeit

5 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)

2 Jahre (mitteleuropaisches
Normalklima). Eine leicht
gelbliche Verfarbung

kann unter direkter
Sonnenbestrahlung auftreten.

2 Jahre (mitteleuropaisches
Normalklima)

Etikettentyp

=
Z

U

Zulassungen /
Spezifikationen

b,

Seite

477

528

514

[499

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Materialspezifikationen fiir Etiketten

Thermotransferdrucker

Kennzeichnungssysteme

Materialinformation

Material

892

951

1203

Materialbeschreibung

Vinylfolie, weifs glanzend (WH)

Polyesterfolie, silber (SR),
manipulationssicher (951A) und
Polyesterfolie, transparent (CL) als
Laminat (951B), Set aus zwei Materialien

Polyesterfolie, silber (SR),
manipulationssicher, Klebstoff
geeignet flr kritische
Oberflachen

Materialanwendung

Kennzeichnung der IT-
Kennzeichnungsbinderreihe,
Q-tags und der IT-/IMP-Plattchen

Flr die Automobilindustrie und
Elektrotechnik fur falschungssichere
Anwendungen, besonders geeignet als
Typenschild gemals Anforderungen des
Kraftfahrtbundesamtes (KBA)

Elektro- und
Elektronikkennzeichnung,
Sicherheits- und Garantiesiegel
flr Komponenten, Gehause
und Typenschilder

Mech. Eigenschaften

Klebstoff geeignet fur kritische
Oberflachen, permanent haftend

Manipulationssichere Kennzeichnung,

hinterlasst beim Abzug ein Schachbrettmuster

Materialbeschreibung

aluminisiert (SR),
temperaturbestandig

temperaturbestandig mit
hoher Klebkraft

Acetatfolie, weils (WH),
falschungssicher

Foliendicke (FT) 83 um 36 um, 25 pm 53 um
Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C -40 °C bis +150 °C -40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur ab 0 °C ab 0 °C (Etikett); ab +4 °C (Laminat) ab +7 °C
Klebstoff Acryl
. R . 3 Jahre (mitteleuropaisches . .
Materialbestandigkeit . 2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)
Normalklima)
Etikettentyp O
® ®
Zulassungen / Spezifikationen N <sp® CN US
Seite 496 524 522
Material 1204 1206 1208 1209
Polyesterfolie, silber- Polyesterfolie, weils (WH), Vinylfolie, transparent mit

weilsem Beschriftungsfeld
(WHCL)

Materialanwendung

Elektro- und Elektronikkennzeichnung, permanente

Geratekennzeichnung mit Typenschildern

Allgemeine Kennzeichnung
mit Anforderungen nach
Manipulationssicherheit

Selbstlaminierende Kabel-
und Leitungskennzeichnung,
auch fur Flachkabel geeignet

Mech. Eigenschaften

Klebstoff geeignet fur kritische Oberflachen

Manipulationssichere
Kennzeichnung, Folie
fragmentiert beim

Aufgrund seiner Flexibilitat
fur die Umwicklung von
Kabeln geeignet

Abzugsversuch
Foliendicke (FT) 55 pm 50 pm 56 um 90 um
Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C ab +4 °C ab 0 °C
Klebstoff Acryl
Materialbestandigkeit 2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)
Etikettent O Z=Z
ikettentyp
Y =
®

Zulassungen /
Spezifikationen C us
Seite 507, 508 | 508, 509 523 475, 476

a6 Hellermannlyton
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Kennzeichnungssysteme M

Materialspezifikationen fiir Etiketten

Thermotransferdrucker

Materialinformation

Material

1211

1213

Materialbeschreibung

Vinylfolie, gelb glanzend (GSYE)

Vinylfolie (diverse Farben), Material ist durchgefarbt

Materialanwendung

Kennzeichnung von Betriebsmitteln im
Schaltschrankbau

Allgemeine Kennzeichnungsaufgaben, z. B. zur
Markierung von Lagersystemen oder Rohrleitungen

Mech. Eigenschaften

Klebstoff geeignet fur kritische Oberflachen, permanent
haftend

Aufgrund von Flexibilitat und exzellenter Klebkraft auch
fur raue Oberflachen sowie fir AuRenanwendungen
geeignet

Foliendicke (FT) 84 um 66 um
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +5 °C ab+8°C
Klebstoff Acryl

Materialbestandigkeit

2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)

| 7 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)

Etikettentyp

L

Seite 499 | 513
©
Material 1216 1220 1221

Materialbeschreibung

Matt-weifse Polyethylenfolie (WH)
(WH)

Polyesterfolie mit einem
Schaumstofftrager, weifs gldnzend

Polyesterfolie mit einem
Schaumstofftrager, silber (SR)

Materialanwendung

Dauerhafte Kennzeichnung von
Bauteilen und vormontierten
Einheiten innerhalb der
Elektroindustrie sowie von
Vermdgensgegenstanden

Kennzeichnung von Schaltschranken und elektrischen Bauteilen, geeignet
fr Anwendungen im Innen- sowie im Aul3enbereich auf ebenen und leicht
angerauten Oberflachen

Mech. Eigenschaften

Klebstoff geeignet fur kritische
Oberflachen, permanent haftend

Permanenter Klebstoff mit Schaumstofftrager fur perfekten Halt auf
unterschiedlichsten Untergrinden

Foliendicke (FT) 110 um 625 um
Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C ab +4 °C
Klebstoff Acryl

Materialbestandigkeit

2 Jahre (mitteleuropaisches Normalklima)

Etikettentyp

U

Seite

500 505

506

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck

TCGT - 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer

TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher

beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet

sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im
Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik und
in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese
passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme.
Werden Schlauchzuschnitte benétigt, ist dies problemlos mit dem
optionalen Schneide- oder Perforationsmesser maoglich.

Hauptmerkmale

« Schrumpfrate 3:1

« Verfligbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weifs und Gelb
+ Kabeldurchmesser 39 mm bis 1T mm

« Gute mechanische Festigkeit und gute Bestandigkeit gegen
organische Losungsmittel und Chemikalien

Hochflexibel

Lieferung in praktischen, wiederverschlieBbaren Kartons

.

A Kennzeichnungssysteme

e
-

i s T R

TCGT ~ finf Standardfarben fur unterschiedliche Kabeldurchmesser.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur -55 °C bis +135 °C

Min. Schrumpftemperatur | +90 °C

Schrumpfrate 3:1

Empfohlene Farbbander

TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT8220UT8

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS

- GWT G_réﬁenrpuster
DI% Id siehe Seite 439.
O Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TCGT3-1BU 3,0 1,0 0,60 176 m Blau (BU) 553-30353
TCGT3-1YE 3,0 1,0 0,60 176 m Gelb (YE) 553-30350
TCGT3-1RD 3,0 1,0 0,60 176 m Rot (RD) 553-30354
TCGT3-1BK 3,0 1,0 0,60 176 m Schwarz (BK) 553-30352
TCGT3-1WH 3,0 1,0 0,60 176 m WeiR (WH) 553-30351
TCGT4.8-1.6BU 4,8 1,6 0,65 110m Blau (BU) 553-30453
TCGT4.8-1.6YE 4,8 1,6 0,65 110m Gelb (YE) 553-30450
TCGT4.8-1.6RD 4,8 1,6 0,65 110m Rot (RD) 553-30454
TCGT4.8-1.6BK 4,8 1,6 0,65 110 m Schwarz (BK) 553-30452
TCGT4.8-1.6WH 4,8 1,6 0,65 110m WeiR (WH) 553-30451
TCGT6-2BU 6,0 2,0 0,70 110m Blau (BU) 553-30653

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

1sp® Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung O

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,

Thermotransferdruck

TCGT - 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer

_{WT
@ Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TCGT6-2YE 6,0 2,0 0,70 110 m Gelb (YE) 553-30650
TCGT6-2RD 6,0 2,0 0,70 110 m Rot (RD) 553-30654
TCGT6-2BK 6,0 2,0 0,70 110 m Schwarz (BK) 553-30652
TCGT6-2WH 6,0 2,0 0,70 110 m Weils (WH) 553-30651
TCGT9-3BU 9,0 3,0 0,80 72m Blau (BU) 553-30953
TCGT9-3YE 9,0 3,0 0,80 72m Gelb (YE) 553-30950
TCGT9-3RD 9,0 3,0 0,80 72m Rot (RD) 553-30954
TCGT9-3BK 9,0 3,0 0,80 72m Schwarz (BK) 553-30952
TCGT9-3WH 9,0 3,0 0,80 72m Weil3 (WH) 553-30951
TCGT12-4BU 12,0 4,0 0,85 54 m Blau (BU) 553-31253
TCGT12-4YE 12,0 4,0 0,85 54'm Gelb (YE) 553-31250
TCGT12-4RD 12,0 4,0 0,85 54 m Rot (RD) 553-31254
TCGT12-4BK 12,0 4,0 0,85 54 m Schwarz (BK) 553-31252
TCGT12-4WH 12,0 4,0 0,85 54 m Weils (WH) 553-31251
TCGT18-6BU 18,0 6,0 1,00 26m Blau (BU) 553-31853
TCGT18-6YE 18,0 6,0 1,00 26m Gelb (YE) 553-31850
TCGT18-6RD 18,0 6,0 1,00 26m Rot (RD) 553-31854
TCGT18-6BK 18,0 6,0 1,00 26m Schwarz (BK) 553-31852
TCGT18-6WH 18,0 6,0 1,00 26m Weil (WH) 553-31851
TCGT24-8BU 24,0 8,0 1,20 26m Blau (BU) 553-32453
TCGT24-8YE 24,0 8,0 1,20 26m Gelb (YE) 553-32450
TCGT24-8RD 24,0 8,0 1,20 26m Rot (RD) 553-32454
TCGT24-8BK 24,0 8,0 1,20 26m Schwarz (BK) 553-32452
TCGT24-8WH 24,0 8,0 1,20 26m Weifs (WH) 553-32451
TCGT39-13BU 39,0 13,0 1,25 10m Blau (BU) 553-33953
TCGT39-13YE 39,0 13,0 1,25 10m Gelb (YE) 553-33950
TCGT39-13RD 39,0 13,0 1,25 10m Rot (RD) 553-33954
TCGT39-13BK 39,0 13,0 1,25 10m Schwarz (BK) 553-33952
TCGT39-13WH 39,0 13,0 1,25 10m Weils (WH) 553-33951

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroRen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

(SP@O Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck
TULT - 3:1 Militar- und Elektroindustrie

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im
Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend

aus einer Polyolefinverbindung verfligt er Uber eine gute mechanische
Festigkeit sowie Bestandigkeit gegenuber organischen Losungsmitteln
und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflachenbehandlung werden
jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch
eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
im Schaltschrankbau, fir militérische Gerateanwendungen, in der
Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der
Kabelkonfektion.

; ) ) o TULT — hochflexible Schrumpfschlduche in finf Farben und unterschiedlichen Gréfsen.
Flr optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer

Thermotransferdrucksysteme und Farbbander. Mit dem entsprechenden
Zubehdr ist wahrend des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Langen maglich. Betriebstemperatur 55 °C bis +135 °C

Min. Schrumpftemperatur | +90 °C
Hauptmerkmale

+ Schrumpfrate 3:1 Schrumpfrate 3:1
« Verflgbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weil3 und Gelb Empfohlene Farbbander | TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT8220UT8
* Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm Thermotransferdrucker TT430, TT4030, TrakMark DS

» Gute mechanische Festigkeit und gute Bestandigkeit gegen
organische Losungsmittel und Chemikalien

Hochflexibel ROHS

Lieferung in praktischen, wiederverschlieSbaren Kartons

.

.

GWT | GroRRenmuster
DI% 1d siehe Seite 439.
@ Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TULT3-1BU 3,0 1,0 0,60 176 m Blau (BU) 553-40353
TULT3-1YE 3,0 1,0 0,60 176 m Gelb (YE) 553-40350
TULT3-1RD 3,0 1,0 0,60 176 m Rot (RD) 553-40354
TULT3-1BK 3,0 1,0 0,60 176 m Schwarz (BK) 553-40352
TULT3-1WH 3,0 1,0 0,60 176 m Weils (WH) 553-40351
TULT4.8-1.6BU 4,8 1,6 0,65 110 m Blau (BU) 553-40453
TULT4.8-1.6YE 4,8 1,6 0,65 110 m Gelb (YE) 553-40450
TULT4.8-1.6RD 4,8 1,6 0,65 110 m Rot (RD) 553-40454
TULT4.8-1.6BK 4,8 1,6 0,65 110 m Schwarz (BK) 553-40452
TULT4.8-1.6WH 4,8 1,6 0,65 110 m Weils (WH) 553-40451
TULT6-2BU 6,0 2,0 0,70 110 m Blau (BU) 553-40653
TULT6-2YE 6,0 2,0 0,70 110 m Gelb (YE) 553-40650
TULT6-2RD 6,0 2,0 0,70 110 m Rot (RD) 553-40654

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

®
‘sp® N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung O

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,

Thermotransferdruck

TULT - 3:1 Militar- und Elektroindustrie

_{WT
@ Liefermall @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TULT6-2BK 6,0 2,0 0,70 110m Schwarz (BK) 553-40652
TULT6-2WH 6,0 2,0 0,70 110 m Weils (WH) 553-40651
TULT9-3BU 9,0 3,0 0,80 72m Blau (BU) 553-40953
TULT9-3YE 9,0 3,0 0,80 72m Gelb (YE) 553-40950
TULT9-3RD 9,0 3,0 0,80 72m Rot (RD) 553-40954
TULT9-3BK 9,0 3,0 0,80 72 m Schwarz (BK) 553-40952
TULT9-3WH 9,0 3,0 0,80 72m Weifs (WH) 553-40951
TULT12-4BU 12,0 4,0 0,85 54 m Blau (BU) 553-41253
TULT12-4YE 12,0 4,0 0,85 54 m Gelb (YE) 553-41250
TULT12-4RD 12,0 4,0 0,85 54 m Rot (RD) 553-41254
TULT12-4BK 12,0 4,0 0,85 54 m Schwarz (BK) 553-41252
TULT12-4WH 12,0 4,0 0,85 54 m Weifs (WH) 553-41251
TULT18-6BU 18,0 6,0 1,00 26m Blau (BU) 553-41853
TULT18-6YE 18,0 6,0 1,00 26m Gelb (YE) 553-41850
TULT18-6RD 18,0 6,0 1,00 26m Rot (RD) 553-41854
TULT18-6BK 18,0 6,0 1,00 26m Schwarz (BK) 553-41852
TULT18-6WH 18,0 6,0 1,00 26 m Weils (WH) 553-41851
TULT24-8BU 24,0 8,0 1,20 26 m Blau (BU) 553-42453
TULT24-8YE 24,0 8,0 1,20 26 m Gelb (YE) 553-42450
TULT24-8RD 24,0 8,0 1,20 26m Rot (RD) 553-42454
TULT24-8BK 24,0 8,0 1,20 26m Schwarz (BK) 553-42452
TULT24-8WH 24,0 8,0 1,20 26m Weils (WH) 553-42451
TULT39-13BU 39,0 13,0 1,25 10m Blau (BU) 553-43953
TULT39-13YE 39,0 13,0 1,25 10m Gelb (YE) 553-43950
TULT39-13RD 39,0 13,0 1,25 10m Rot (RD) 553-43954
TULT39-13BK 39,0 13,0 1,25 10m Schwarz (BK) 553-43952
TULT39-13WH 39,0 13,0 1,25 10m Weils (WH) 553-43951

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

®
1SP@ N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck
TULT DS - 3:1 Militér- und Elektroindustrie

TULT DS ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits

in einem praktischen , Leiterformat” geliefert wird. Das vorgefertigte
Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem
die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Der
Schrumpfschlauch besteht aus einer Polyolefinverbindung und verfigt
somit Uber eine gute mechanische Festigkeit sowie Bestandigkeit
gegenuber organischen Lésungsmitteln und Chemikalien. Er eignet
sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

im Schaltschrankbau, fur militérische Gerateanwendungen, in der
Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der
Kabelkonfektion. Dank der speziellen Oberflachenbehandlung werden
jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System
von HellermannTyton erzielt.

Hauptmerkmale

« Schrumpfrate 3:1

« 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und
Sonderlangen auf Anfrage

- Verfugbar in den Farben Weil oder Gelb

« Gute mechanische Festigkeit und Bestandigkeit gegentiber
organischen Loésungsmitteln und Chemikalien

+ Hochflexibel

« Lieferung in praktischen, wiederverschlieRbaren Kartons

GrofRenmuster
siehe Seite 439.

A Kennzeichnungssysteme

Schrumpfschlauchmarkierer TULT DS fir militdrische Anwendungen und die

Elektroindustrie.

MATERIAL

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Betriebstemperatur

-55 °C bis +135 °C

Min. Schrumpftemperatur | +90 °C

Schrumpfrate

3:1

Empfohlene Farbbander TTDTHOUT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS

[=] o ]

L
* ; { Wt [=]sae
DI% Td Mehr Details!
@ Liefermall | @ nach Schrumpf
min. max. Lange [ Wanddicke
TYP (D) (d) L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TULT2.4-0.8DS-2x25YE 2,4 0,8 25,0 0,73 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-71003
TULT2.4-0.8DS-2x25WH 2,4 0,8 25,0 0,73 2.000 Stk. Weild (WH) 553-71002
TULT2.4-0.8DS-1x50YE 2,4 0,8 50,0 0,73 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71001
TULT2.4-0.8DS-1x50WH 2,4 0,8 50,0 0,73 1.000 Stk. Weifs (WH) 553-71000
TULT3-1DS-2x25YE 3,0 1,0 25,0 0,60 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-71009
TULT3-1DS-2x25WH 3,0 1,0 25,0 0,60 2.000 Stk. Weifs (WH) 553-71008
TULT3-1DS-1x50YE 3,0 1,0 50,0 0,60 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71007
TULT3-1DS-1x50WH 3,0 1,0 50,0 0,60 1.000 Stk. Weifs (WH) 553-71006

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

®
c“ us M I L Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung O

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,

Thermotransferdruck

TULT DS - 3:1 Militar- und Elektroindustrie

i L Il
o=t
@ Lieferma | @ nach Schrumpf
min. max. Lange | Wanddicke

TYP (D) (d) (L) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TULT4.8-1.6DS-2x25YE 4,8 1,6 25,0 0,66 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-71015
TULT4.8-1.6DS-2x25WH 4,8 1,6 25,0 0,66 2.000 Stk. | Wei (WH) | 553-71014
TULT4.8-1.6DS-1x50YE 4,8 1,6 50,0 0,66 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71013
TULT4.8-1.6DS-1x50WH 4,8 1,6 50,0 0,66 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71012
TULT6-2DS-2x25YE 6,0 2,0 25,0 0,69 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-71021
TULT6-2DS-2x25WH 6,0 2,0 25,0 0,69 2.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71020
TULT6-2DS-1x50YE 6,0 2,0 50,0 0,69 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71019
TULT6-2DS-1x50WH 6,0 2,0 50,0 0,69 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71018
TULT9-3DS-2x25YE 9,0 3,0 25,0 0,79 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71027
TULT9-3DS-2x25WH 9,0 3,0 25,0 0,79 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71026
TULT9-3DS-1x50YE 9,0 3,0 50,0 0,79 500 Stk. Gelb (YE) 553-71025
TULT9-3DS-1x50WH 9,0 3,0 50,0 0,79 500 Stk. WeiR (WH) | 553-71024
TULT12-4DS-2x25YE 12,0 4,0 25,0 0,84 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71033
TULT12-4DS-2x25WH 12,0 4,0 25,0 0,84 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71032
TULT12-4DS-1x50YE 12,0 4,0 50,0 0,84 500 Stk. Gelb (YE) 553-71031
TULT12-4DS-1x50WH 12,0 4,0 50,0 0,84 500 Stk. WeiR (WH) | 553-71030
TULT18-6DS-2x25YE 18,0 6,0 25,0 1,00 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-71039
TULT18-6DS-2x25WH 18,0 6,0 25,0 1,00 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-71038
TULT18-6DS-1x50YE 18,0 6,0 50,0 1,00 500 Stk. Gelb (YE) 553-71037
TULT18-6DS-1x50WH 18,0 6,0 50,0 1,00 500 Stk. WeiR (WH) | 553-71036
TULT24-8DS-2x25YE 24,0 8,0 25,0 1,20 500 Stk. Gelb (YE) 553-71045
TULT24-8DS-2x25WH 24,0 8,0 25,0 1,20 500 Stk. WeiR (WH) | 553-71044
TULT24-8DS-1x50YE 24,0 8,0 50,0 1,20 250 Stk. Gelb (YE) 553-71043
TULT24-8DS-1x50WH 24,0 8,0 50,0 1,20 250 Stk. WeiR (WH) | 553-71042
TULT39-13DS-2x25YE 39,0 13,0 25,0 1,25 500 Stk. Gelb (YE) 553-71051
TULT39-13DS-2x25WH 39,0 13,0 25,0 1,25 500 Stk. WeiR (WH) | 553-71050
TULT39-13DS-1x50YE 39,0 13,0 50,0 1,25 250 Stk. Gelb (YE) 553-71049
TULT39-13DS-1x50WH 39,0 13,0 50,0 1,25 250 Stk. WeiR (WH) | 553-71048

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

P us (MIL

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck

TLFX - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die
Anforderungen fir die Bahnindustrie erfullt. TLFX eignet sich vor allem fur
die Markierung von Leitungen in 6ffentlichen Gebauden (beispielsweise
Flughéfen, Krankenhduser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise
Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten.

Das Material ist ideal fir die Bedruckung mit HellermannTytons
Thermotransferdruckern geeignet und lasst sich auch mit
Laserstrahlsystemen kennzeichnen.

Zusatzlich ist es moglich, die Markierer mit den HellermannTyton
Druckern zu perforieren oder zu schneiden.

Hauptmerkmale

.

Schrumpfrate 2:1
Halogenfrei

Erfullt die hochsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit
Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizitat

Verfligbar in den Farben Weif$ oder Gelb
Kabeldurchmesser 50,8 mm bis 1,2 mm
Hoher Sauerstoffindex (36,5 %)
Lieferung in praktischen, wiederverschlieBbaren Kartons

1

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

LARZING LR LEAR

TLFX — halogenfreier amschrmpfsch/auch far anspruchsvo

lle Anwendungen.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur -55 °C bis +105 °C

Min. Schrumpftemperatur | +100 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbander | TTDTHOUT

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030, TrakMark DS

HF

RoHS

LFH

@ Liefermaf @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TLFX24YE 2,4 1,2 0,57 144 m Gelb (YE) 554-51001
TLFX24WH 2,4 1,2 0,57 144 m Weils (WH) 554-51000
TLFX32YE 3,2 1,6 0,58 126 m Gelb (YE) 554-51101
TLFX32WH 3,2 1,6 0,58 126 m Weifs (WH) 554-51100
TLFX48YE 4,8 2,4 0,61 108 m Gelb (YE) 554-51201
TLFX48WH 4,8 2,4 0,61 108 m Weifs (WH) 554-51200
TLFX64YE 6,4 3,2 0,61 90 m Gelb (YE) 554-51301
TLFX64WH 6,4 3,2 0,61 90 m Weil3 (WH) 554-51300
TLFX95YE 9,5 4,8 0,66 72m Gelb (YE) 554-51401

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

EN 45545-

2| NF F

Hellermannlyton

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017



Ausgabe: 10/2017

Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung O
Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck
TLFX - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr
O Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke
TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TLFX95WH 9,5 4,8 0,66 72 m Weifs (WH) 554-51400
TLFX127YE 12,7 6,4 0,68 54 m Gelb (YE) 554-51501
TLFX127WH 12,7 6,4 0,68 54'm Weils (WH) 554-51500
TLFX190YE 19,0 9,5 0,69 30m Gelb (YE) 554-51601
TLFX190WH 19,0 9,5 0,69 30m Weils (WH) 554-51600
TLFX254YE 25,4 12,7 0,69 30m Gelb (YE) 554-51701
TLFX254WH 25,4 12,7 0,69 30m Weifs (WH) 554-51700
TLFX381YE 38,1 19,0 0,70 13m Gelb (YE) 554-51801
TLFX381WH 38,1 19,0 0,70 13m Weifs (WH) 554-51800
TLFX508YE 50,8 25,4 0,73 10m Gelb (YE) 554-50901
TLFX508WH 50,8 25,4 0,73 10m Weils (WH) 554-50900

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

EN 45545-2

NF F

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang

Hellermannlyton
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TLFX DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TLFX DS ist ein speziell fir die Bahnindustrie entwickelter 2:1
Schrumpfschlauch, welcher in einem praktischen , Leiterformat” geliefert
wird. Dieser eignet sich vor allem fur die Markierung von Leitungen

in 6ffentlichen Gebauden (beispielsweise Flughafen, Krankenhéuser)
und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe,
Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das spezielle Material hat eine
niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizitat. Das vorgefertigte
Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem
die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Dank
der speziellen Oberflichenbehandlung werden jederzeit hervorragende
Druckergebnisse mit den HellermannTyton Systemen erzielt.

Schrumpfschlauchmarkierer TLEX DS mit geringer Brandgefahr fur die Bahnindustrie.

Hauptmerkmale MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
« Schrumpfrate 2:1

« Halogenfrei

- Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizitat
« Hoher Sauerstoffindex (35,4 %) Schrumpfrate 2:1

« 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Empfohlene Farbbander | TTDTHOUT

Sonderlangen auf Anfrage

- Verfligbar in den Farben Gelb oder Weifs
« Kabeldurchmesser 38,1 mm bis 1,2 mm
Lieferung in praktischen, wiederverschlieBbaren Kartons H F LFH

Betriebstemperatur -55 °C bis +105 °C

Min. Schrumpftemperatur | +100 °C

Thermotransferdrucker TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS

Mehr Details!

GrofRenmuster

L siehe Seite 439.
b ! W
@ Liefermal3 @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke
TYP (D) (d) L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TLFX24DS-2x25YE 2,4 1,2 25,0 0,52 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-60029
TLFX24DS-2x25WH 2,4 1,2 25,0 0,52 10.000 Stk. Weils (WH) 553-60020
TLFX24DS-1x50YE 2,4 1,2 50,0 0,52 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-60010
TLFX24DS-1x50WH 2,4 1,2 50,0 0,52 5.000 Stk. Weils (WH) 553-60000
TLFX32DS-2x25YE 3,2 1,6 25,0 0,64 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-60030
TLFX32DS-2x25WH 3,2 1,6 25,0 0,64 10.000 Stk. Weils (WH) 553-60021
TLFX32DS-1x50YE 3,2 1,6 50,0 0,64 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-60011
TLFX32DS-1x50WH 3,2 1,6 50,0 0,64 5.000 Stk. Weild (WH) 553-60001
TLFX48DS-2x25YE 4,8 2,4 25,0 0,64 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-60031

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2] [ASTIVI| INF FI [UNI CEI|  osssesoe ossnces s somes e seim sns

456 HEllermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Ausgabe: 10/2017

Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung O

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,

Thermotransferdruck

TLFX DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

L
| L
O Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke

TYP (D) (d) (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TLFX48DS-2x25WH 4,8 2,4 25,0 0,64 10.000 Stk. | Weil (WH) | 553-60022
TLFX48DS-1x50YE 4,8 2,4 50,0 0,64 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-60012
TLFX48DS-1x50WH 4,8 2,4 50,0 0,64 5.000 Stk. WeiR (WH) | 553-60002
TLFX64DS-2x25YE 6,4 3.2 25,0 0,73 6.000 Stk. Gelb (YE) 553-60032
TLFX64DS-2x25WH 6,4 3,2 25,0 0,73 6.000 Stk. WeiR (WH) | 553-60023
TLFX64DS-1x50YE 6,4 3,2 50,0 0,73 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-60013
TLFX64DS-1x50WH 6,4 3,2 50,0 0,73 3.000 Stk. WeiR (WH) | 553-60003
TLFX95DS-2x25YE 9,5 4,8 25,0 0,70 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-60033
TLFX95DS-2x25WH 9,5 4,8 25,0 0,70 5.000 Stk. WeiR (WH) | 553-60024
TLFX95DS-1x50YE 9,5 4,8 50,0 0,70 2.500 Stk. Gelb (YE) 553-60014
TLFX95DS-1x50WH 9,5 4,8 50,0 0,70 2.500 Stk. | WeiR (WH) | 553-60004
TLFX127DS-2x25YE 12,7 6,4 25,0 0,70 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-60034
TLFX127DS-2x25WH 12,7 6,4 25,0 0,70 3.000 Stk. | Weil (WH) | 553-60025
TLFX127DS-1x50YE 12,7 6,4 50,0 0,70 1.500 Stk. Gelb (YE) 553-60015
TLFX127DS-1x50WH 12,7 6,4 50,0 0,70 1.500 Stk. | WeiR (WH) | 553-60005
TLFX190DS-2x25YE 19,0 9,5 25,0 0,78 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-60035
TLFX190DS-2x25WH 19,0 9,5 25,0 0,78 3.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-60026
TLFX190DS-1x50YE 19,0 9,5 50,0 0,78 1.500 Stk. Gelb (YE) 553-60016
TLFX190DS-1x50WH 19,0 9,5 50,0 0,78 1.500 Stk. | WeiB (WH) | 553-60006
TLFX254DS-2x25YE 25,4 12,7 25,0 0,93 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-60036
TLFX254DS-2x25WH 25,4 12,7 25,0 0,93 2.000 Stk. | Weil (WH) | 553-60027
TLFX254DS-1x50YE 25,4 12,7 50,0 0,93 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-60017
TLFX254DS-1x50WH 25,4 12,7 50,0 0,93 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-60007
TLFX381DS-2x25YE 38,1 19,1 25,0 0,98 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-60037
TLFX381DS-2x25WH 38,1 19,1 25,0 0,98 1.000 Stk. | WeiR (WH) | 553-60028
TLFX381DS-1x50YE 38,1 19,1 50,0 0,98 500 Stk. Gelb (YE) 553-60018
TLFX381DS-1x50WH 38,1 19,1 50,0 0,98 500 Stk. Weil (WH) | 553-60008

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

EN 45545-2

ASTM

NF F

UNI CEI

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck

TDRT - 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent

TDRT ist ein fUr den Schienenfahrzeugbau zugelassener,
dieselbestandiger 2:1 Schrumpfschlauchmarkierer, welcher endlos auf
Rolle fur die beidseitige Bedruckung geliefert wird. Der Markierer ist
ideal fur die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, die tber einen
langeren Zeitraum Diesel, organischen Flissigkeiten, gewohnlichen
Brennstoffen, Losungs- oder Schmiermitteln bei hohen Temperaturen
ausgesetzt sind. TDRT findet insbesondere Anwendung im Nahverkehr,
der Luft- und Raumfahrt sowie in der Marine und in Industrieanlagen.
Dank der speziellen Oberflachenbehandlung werden jederzeit
hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von
HellermannTyton erzielt. Mit dem entsprechenden Zubehor ist wéahrend
des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des
Schrumpfschlauches auf vorgegebene Langen maoglich.

Das Material ist fur den Thermotransferdruck und fur
Laserstrahlsysteme geeignet.

Hauptmerkmale

+ Schrumpfrate 2:1

- Bestandig gegen Diesel und gangige Flussigkeiten

« Verflgbar in der Farbe Gelb, Weif3 auf Anfrage

« Lieferung in praktischen, wiederverschlieRbaren Kartons

Groflenmuster
siehe Seite 439.

| L |
X Iz ="

A Kennzeichnungssysteme

G G
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Hellermannityton
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TDRT — dieselbestdndiger Schrumpfschlauch auf Rolle.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur -55 °C bis +135 °C

Min. Schrumpftemperatur | +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbander TTDTHOUT

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030, TrakMark DS

LFH

RoHS

@ Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TDRT2.4YE 2,8 1,2 0,49 110 m Gelb (YE) 553-62020
TDRT3.2YE 3,6 1.6 0,51 110m Gelb (YE) 553-62021
TDRT4.8YE 5,3 2,4 0,54 110 m Gelb (YE) 553-62022
TDRT6.4YE 6,9 3,2 0,56 110m Gelb (YE) 553-62023
TDRT9.5YE 10,2 4,8 0,59 72m Gelb (YE) 553-62024
TDRT12YE 13,5 6,4 0,60 54 m Gelb (YE) 553-62030
TDRT18YE 20,1 9,5 0,62 26 m Gelb (YE) 553-62031
TDRT25YE 26,7 12,7 0,63 26m Gelb (YE) 553-62032
TDRT38YE 39,8 19,1 0,64 13m Gelb (YE) 553-62033
TDRT51YE 53,8 25,4 0,64 10m Gelb (YE) 553-62034

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

He“ermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck
TDRT DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent

TDRT DS ist ein dieselresistenter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits
in einem praktischen, vorgestanzten , Leiterformat” geliefert wird,
welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung
ermoglicht. TDRT DS ist speziell fir die Kennzeichnung von Kabeln

und Leitungen geeignet, die einen ldngeren Zeitraum organischen
Flussigkeiten und Olen bei hohen Temperaturen ausgesetzt

sind. Die besten Druckresultate werden mit HellermannTytons
Thermotransferdruckern erzielt. Zusatzlich lasst sich das Material auch
mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen.

Hauptmerkmale

+ Schrumpfrate 2:1

+ Diesel- und losungsmittelresistent

« 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und
Sonderlangen auf Anfrage

« Verflgbar in der Farbe Gelb, Weif3 auf Anfrage

- Lieferung in praktischen, wiederverschlieRbaren Kartons

TDRT DS — dieselbestdndiger Schrumpfschlauchmarkierer.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur -55 °C bis +135 °C

Min. Schrumpftemperatur | +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbander TTDTHOUT

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030, TrakMark DS

G_r68enn_1uster LFH RoHS
siehe Seite 439.
[=]
I L | : o -
| 5 T ] t’%
DI— 2:1 -—= Id o
D Mebhr Details!
@ Liefermal3 @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke

TYP (D) (d) L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TDRT2.4DS-2X25YE 2,8 1,2 25,0 0,49 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-70101
TDRT2.4DS-1X50YE 2,8 1,2 50,0 0,49 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-70100
TDRT3.2DS-2X25YE 3,6 1,6 25,0 0,51 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-70103
TDRT3.2DS-1X50YE 3,6 1,6 50,0 0,51 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-70102
TDRT4.8DS-2X25YE 53 2,4 25,0 0,54 10.000 Stk. Gelb (YE) 553-70105
TDRT4.8DS-1X50YE 53 2,4 50,0 0,54 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-70104
TDRT6.4DS-2X25YE 6,9 3,2 25,0 0,56 6.000 Stk. Gelb (YE) 553-70107
TDRT6.4DS-1X50YE 6,9 3,2 50,0 0,56 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-70106
TDRT9.5DS-2X25YE 10,2 4,8 25,0 0,59 5.000 Stk. Gelb (YE) 553-70109

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TDRT DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent

L

=1

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

@ Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke

TYP (D) (d) L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TDRT9.5DS-1X50YE 10,2 4,8 50,0 0,59 2.500 Stk. Gelb (YE) 553-70108
TDRT12DS-2X25YE 13,5 6,4 25,0 0,60 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-70111
TDRT12DS-1X50YE 13,5 6,4 50,0 0,60 1.500 Stk. Gelb (YE) 553-70110
TDRT18DS-2X25YE 20,1 9,5 25,0 0,62 3.000 Stk. Gelb (YE) 553-70113
TDRT18DS-1X50YE 20,1 9,5 50,0 0,62 1.500 Stk. Gelb (YE) 553-70112
TDRT25DS-2X25YE 26,7 12,7 25,0 0,63 2.000 Stk. Gelb (YE) 553-70115
TDRT25DS-1X50YE 26,7 12,7 50,0 0,63 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-70114
TDRT38DS-2X25YE 39,8 19,1 25,0 0,64 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-70117
TDRT38DS-1X50YE 39,8 19,1 50,0 0,64 500 Stk. Gelb (YE) 553-70116
TDRT51DS-2X25YE 53,8 25,4 25,0 0,64 1.000 Stk. Gelb (YE) 553-70119
TDRT51DS-1X50YE 53,8 25,4 50,0 0,64 500 Stk. Gelb (YE) 553-70118

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017
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Kennzeichnungssysteme | ,»

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TLFD DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr,
flissigkeitsbestandig

TLFD DS ist ein innovativer und halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch-
markierer mit geringer Brandgefahr und einer guten Bestandigkeit
gegen Flussigkeiten. Die Lieferung im praktischen , Leiterformat”
erlaubt nicht nur die beidseitige Bedruckung, sondern auch die leichte
und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Das Material

ist aufgrund seiner guten Brandschutzeigenschaften insbesondere
fur den Schienenfahrzeugbau geeignet. TLFD DS zeigt eine niedrige
Rauchausbreitung, Dichte, Toxizitat und ist ideal fir Anwendungen,
bei denen eine Bestandigkeit gegenUber organischen Flussigkeiten,
Ublichen Brennstoffen, Schmierstoffen und Losungsmitteln gefordert
wird. Dank der speziellen Oberflachenbehandlung werden jederzeit
hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von
HellermannTyton erzielt.

Hauptmerkmale

« Schrumpfrate 2:1

+ Halogenfrei

- Niedrige Rauchausbreitung und Toxizitat

- FlUssigkeitsbestandig

« Praktisches ,Leiterformat” zur schnellen und einfachen Anwendung
- Verflgbar in den Farben Gelb und Weif3

« 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte

- Lieferung in praktischen, wiederverschliebaren Kartons

Kabelkennzeichnung

L b
TLFD DS — halogenfreie und flissigkeitsbestdndige Schrumpfschlauchmarkierer.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Betriebstemperatur -55 °C bis +125 °C

Min. Schrumpftemperatur | +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbander | TTDTHOUT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030, TrakMark DS

HF LFH
RoHS

@ Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke

TYP (D) (d) (L) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TLFD24DS-2X25YE 2,4 1,2 25,0 0,49 10.000 Stk. Gelb (YE) 533-65019
TLFD24DS-2X25WH 2,4 1,2 25,0 0,49 10.000 Stk. Weils (WH) 533-65001
TLFD24DS-1X50YE 2,4 1,2 50,0 0,49 5.000 Stk. Gelb (YE) 533-65018
TLFD24DS-1X50WH 2,4 1,2 50,0 0,49 5.000 Stk. Weil3 (WH) 533-65000
TLFD32DS-2X25YE 3,2 1,6 25,0 0,51 10.000 Stk. Gelb (YE) 533-65021
TLFD32DS-2X25WH 3,2 1,6 25,0 0,51 10.000 Stk. Weils (WH) 533-65003
TLFD32DS-1X50YE 3,2 1,6 50,0 0,51 5.000 Stk. Gelb (YE) 533-65020
TLFD32DS-1X50WH 3,2 1,6 50,0 0,51 5.000 Stk. Weils (WH) 533-65002
TLFD48DS-2X25YE 4,8 2,4 25,0 0,54 10.000 Stk. Gelb (YE) 533-65023
TLFD48DS-2X25WH 4,8 2,4 25,0 0,54 10.000 Stk. Weils (WH) 533-65005
TLFD48DS-1X50YE 4,8 2,4 50,0 0,54 5.000 Stk. Gelb (YE) 533-65022
TLFD48DS-1X50WH 4,8 2,4 50,0 0,54 5.000 Stk. Weils (WH) 533-65004
TLFD64DS-2X25YE 6,4 3,2 25,0 0,56 6.000 Stk. Gelb (YE) 533-65025
TLFD64DS-2X25WH 6,4 3,2 25,0 0,56 6.000 Stk. Weild (WH) 533-65007

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2

EN 50343 App. H

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TLFD DS - 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr,
flissigkeitsbestandig

L
b ! WT
DI— 2:1--——m
O Liefermal @ nach Schrumpf
min. max. Lange Wanddicke

TYP (D) (d) (L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TLFD64DS-1X50YE 6,4 3,2 50,0 0,56 3.000 Stk. Gelb (YE) 533-65024
TLFD64DS-1X50WH 6,4 3,2 50,0 0,56 3.000 Stk. Weil3 (WH) 533-65006
TLFD95DS-2X25YE 9,5 4,8 25,0 0,59 5.000 Stk. Gelb (YE) 533-65027
TLFD95DS-2X25WH 9,5 4,8 25,0 0,59 5.000 Stk. Weils (WH) 533-65009
TLFD95DS-1X50YE 9,5 4,8 50,0 0,59 2.500 Stk. Gelb (YE) 533-65026
TLFD95DS-1X50WH 9,5 4.8 50,0 0,59 2.500 Stk. Weil3 (WH) 533-65008
TLFD127DS-2X25YE 12,7 6,4 25,0 0,60 3.000 Stk. Gelb (YE) 533-65029
TLFD127DS-2X25WH 12,7 6,4 25,0 0,60 3.000 Stk. Weils (WH) 533-65011
TLFD127DS-1X50YE 12,7 6,4 50,0 0,60 1.500 Stk. Gelb (YE) 533-65028
TLFD127DS-1X50WH 12,7 6,4 50,0 0,60 1.500 Stk. Weils (WH) 533-65010
TLFD190DS-2X25YE 19,0 9,5 25,0 0,62 3.000 Stk. Gelb (YE) 533-65031
TLFD190DS-2X25WH 19,0 9,5 25,0 0,62 3.000 Stk. Weild (WH) 533-65013
TLFD190DS-1X50YE 19,0 9,5 50,0 0,62 1.500 Stk. Gelb (YE) 533-65030
TLFD190DS-1X50WH 19,0 9,5 50,0 0,62 1.500 Stk. Weild (WH) 533-65012
TLFD254DS-2X25YE 25,4 12,7 25,0 0,63 2.000 Stk. Gelb (YE) 533-65033
TLFD254DS-2X25WH 25,4 12,7 25,0 0,63 2.000 Stk. Weils (WH) 533-65015
TLFD254DS-1X50YE 25,4 12,7 50,0 0,63 1.000 Stk. Gelb (YE) 533-65032
TLFD254DS-1X50WH 25,4 12,7 50,0 0,63 1.000 Stk. Weil (WH) 533-65014
TLFD381DS-2X25YE 38,1 19,1 25,0 0,64 1.000 Stk. Gelb (YE) 533-65035
TLFD381DS-2X25WH 38,1 19,1 25,0 0,64 1.000 Stk. Weifs (WH) 533-65017
TLFD381DS-1X50YE 38,1 19,1 50,0 0,64 500 Stk. Gelb (YE) 533-65034
TLFD381DS-1X50WH 38,1 19,1 50,0 0,64 500 Stk. Weifs (WH) 533-65016

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

E N 4 5 545 -2 E N 5 O 3 43 A p p . H Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

462 He“ermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017



Ausgabe: 10/2017

Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck

THTT - 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig

THTT ist ein 2:1 selbstverldéschender, temperaturbestandiger
Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX), welcher
beidseitig bedruckt werden kann. Das Material ist ideal fir die
Bedruckung mit HellermannTytons Thermotransferdruckern geeignet
und lasst sich auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen.

Zusatzlich ist es moglich, die Markierer mit den HellermannTyton
Druckern zu perforieren oder zu schneiden.

THTT eignet sich hervorragend bei Anwendungen mit hohen
Temperaturen und aggressiven Losungen.

Hauptmerkmale

« Temperaturbestandiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
« Schrumpfrate 2:1

« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl

+ Verflgbar in den Farben Weifs und Schwarz

+ Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel

Lieferung in praktischen, wiederverschliebaren Kartons

1

THTT — temperaturbestdndiger Schrumpfschlauch in den Farben Weifs und Schwarz.

MATERIAL

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur

-55 °C bis +225 °C

Min. Schrumpftemperatur | +120 °C

Schrumpfrate

2:1

Empfohlene Farbbander TTRHT

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS

GrofRenmuster
siehe Seite 439.

L
@ Liefermal3 @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT24BK 2,4 1,2 0,41 110 m Schwarz (BK) 551-41109
THTT24WH 2,4 1,2 0,41 110 m Weifs (WH) 551-41100
THTT32BK 3,2 1,6 0,27 110 m Schwarz (BK) 551-41110
THTT32WH 3,2 1.6 0,27 110 m Weils (WH) 551-41101
THTT48BK 4,8 2,4 0,27 110 m Schwarz (BK) 551-41111
THTT48WH 4,8 2,4 0,27 110 m Weild (WH) 551-41102
THTT64BK 6,4 3,2 0,33 110 m Schwarz (BK) 551-41112
THTT64WH 6,4 3,2 0,33 110 m Weifs (WH) 551-41103
THTT95BK 9,5 4,8 0,33 72m Schwarz (BK) 551-41113
THTT95WH 9,5 4,8 0,33 72m Weifs (WH) 551-41104

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MIL| SAE

®

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Schrumpfschlauchmarkierer “endlos”,
Thermotransferdruck

THTT - 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig

Tz ==t

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

@ Liefermald @ nach Schrumpf
min. max. Wanddicke

TYP (D) (d) (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT127BK 12,7 6,4 0,33 54 m Schwarz (BK) 551-41114
THTT127WH 12,7 6,4 0,33 54 m Weifs (WH) 551-41105
THTT190BK 19,0 9,5 0,43 26 m Schwarz (BK) 551-41115
THTT190WH 19,0 9,5 0,43 26 m Weils (WH) 551-41106
THTT254BK 25,4 12,7 0,48 26 m Schwarz (BK) 551-41116
THTT254WH 25,4 12,7 0,48 26 m Weifs (WH) 551-41107
THTT381BK 38,1 19,1 0,50 10m Schwarz (BK) 551-41117
THTT381WH 38,1 19,1 0,50 10m Weifs (WH) 551-41108

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

®

MIL] SAE

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

THTT DS - 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig

THTT DS ist ein 2:1 selbstverléschender, temperaturbestandiger
Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX).

THTT DS wird in einem praktischen , Leiterformat” geliefert, welches
die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermoglicht.
Das Material ist ideal fur die Bedruckung mit HellermannTytons
Thermotransferdruckern geeignet und l3sst sich auch mit
Laserstrahlsystemen kennzeichnen.

THTT DS eignet sich hervorragend fur Anwendungen mit hohen
Temperaturen und aggressiven Losungen.

Hauptmerkmale

+ Temperaturbestandiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)

« Schrumpfrate 2:1

« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl

« 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, Sonderlangen
auf Anfrage

Verflgbar in den Farben Weifs und Schwarz

+ Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel

Lieferung in praktischen, wiederverschlieSbaren Kartons

.

L

THTT DS — temperaturbestdndige Schrumpfschlauchmarkierer aus PVDFX.

MATERIAL Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur -55 °C bis +225 °C

Min. Schrumpftemperatur | +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbander TTRHT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS

Groflenmuster
siehe Seite 439.

@ Liefermall | @ nach Schrumpf
min. max. Lange | Wanddicke

TYP (D) (d) (L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT24DS-2X25BK 2,4 1,2 25,0 0,41 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72519
THTT24DS-2X25WH 2,4 1,2 25,0 0,41 2.000 Stk. Weils (WH) 553-72501
THTT24DS-1X50BK 2,4 1,2 50,0 0,41 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72518
THTT24DS-1X50WH 2,4 1,2 50,0 0,41 1.000 Stk. Weils (WH) 553-72500
THTT32DS-2X25BK 3,2 1,6 25,0 0,27 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72521
THTT32DS-2X25WH 3,2 1,6 25,0 0,27 2.000 Stk. Weild (WH) 553-72503
THTT32DS-1X50BK 3,2 1,6 50,0 0,27 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72520
THTT32DS-1X50WH 3,2 1,6 50,0 0,27 1.000 Stk. Weils (WH) 553-72502
THTT48DS-2X25BK 4,8 2,4 25,0 0,27 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72523
THTT48DS-2X25WH 4,8 2,4 25,0 0,27 2.000 Stk. Weils (WH) 553-72505
THTT48DS-1X50BK 4,8 2,4 50,0 0,27 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72522

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

®

M I L %E Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck
THTT DS - 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig

L
| wr
@ Liefermal | @ nach Schrumpf
min. max. Lange | Wanddicke

TYP (D) (d) L (WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT48DS-1X50WH 4,8 2,4 50,0 0,27 1.000 Stk. Weils (WH) 553-72504
THTT64DS-2X25BK 6,4 3,2 25,0 0,33 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72525
THTT64DS-2X25WH 6,4 3,2 25,0 0,33 2.000 Stk. Weils (WH) 553-72507
THTT64DS-1X50BK 6,4 3,2 50,0 0,33 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72524
THTT64DS-1X50WH 6,4 3,2 50,0 0,33 1.000 Stk. Weifs (WH) 553-72506
THTT95DS-2X25BK 9,5 4,8 25,0 0,33 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72527
THTT95DS-2X25WH 9,5 4,8 25,0 0,33 1.000 Stk. Weil (WH) 553-72509
THTT95DS-1X50BK 9,5 4,8 50,0 0,33 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72526
THTT95DS-1X50WH 9,5 4,8 50,0 0,33 500 Stk. Weil3 (WH) 553-72508
THTT127DS-2X25BK 12,7 6,4 25,0 0,33 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72529
THTT127DS-2X25WH 12,7 6,4 25,0 0,33 1.000 Stk. Weils (WH) 553-72511
THTT127DS-1X50BK 12,7 6,4 50,0 0,33 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72528
THTT127DS-1X50WH 12,7 6,4 50,0 0,33 500 Stk. Weils (WH) 553-72510
THTT190DS-2X25BK 19,1 9,5 25,0 0,43 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72531
THTT190DS-2X25WH 19,1 9,5 25,0 0,43 1.000 Stk. Weils (WH) 553-72513
THTT190DS-1X50BK 19,1 9,5 50,0 0,43 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72530
THTT190DS-1X50WH 19,1 9,5 50,0 0,43 500 Stk. Weil3 (WH) 553-72512
THTT254DS-2X25BK 25,4 12,7 25,0 0,48 600 Stk. Schwarz (BK) 553-72533
THTT254DS-2X25WH 25,4 12,7 25,0 0,48 600 Stk. Weils (WH) 553-72515
THTT254DS-1X50BK 25,4 12,7 50,0 0,48 300 Stk. Schwarz (BK) 553-72532
THTT254DS-1X50WH 25,4 12,7 50,0 0,48 300 Stk. Weils (WH) 553-72514
THTT381DS-2X25BK 38,1 19,1 25,0 0,50 200 Stk. Schwarz (BK) 553-72535
THTT381DS-2X25WH 38,1 19,1 25,0 0,50 200 Stk. Weils (WH) 553-72517
THTT381DS-1X50BK 38,1 19,1 50,0 0,50 100 Stk. Schwarz (BK) 553-72534
THTT381DS-1X50WH 38,1 19,1 50,0 0,50 100 Stk. Weil3 (WH) 553-72516

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

®

M I L o"‘lsz Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungsschilder auf Rolle,
Thermotransferdruck

TIPTAG HF - Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr,

halogenfrei

Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

TIPTAG HF dient zur Kennzeichnung von grofseren Kabeln und Leitungen
in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in
offentlichen Gebauden (Flughafen, Krankenhéuser) und Verkehrsmitteln
(Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das
Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung,

Dichte und Toxizitat. TIPTAG HF sind Kennzeichnungsschilder, die

auf handlichen Rollen geliefert werden. TIPTAG HF konnen mit einer
Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Beste Druckergebnisse werden mit den HellermannTyton
Thermotransferdruckern und Farbbandern erzielt.

Hauptmerkmale

.

.

Ideal fur die Markierung von groReren Kabelbindeln
Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
Lieferung auf Rolle, perforiert

Erhaltlich in den Farben Weifs, Gelb, Blau oder Rot

TIPTAG HF — bedruckbare Kennzeichnungsschilder.

MATERIAL

Polyolefin (PO)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +90 °C

Brandschutz-
eigenschaften

Limited Fire Hazard, geringe Entwicklung
giftiger Gase und korrosiver Sauren,
geringe Rauchentwicklung, halogenfrei

Empfohlene Farbbander

TTDTHOUT

Thermotransferdrucker

TT430, TT4030

HF LFH

RoHS
i L |
(= // =]Iw
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TIPTAG11X65BU 65,0 11,0 190 Stk. Blau (BU) 556-20066
TIPTAG11X65YE 65,0 11,0 190 Stk. Gelb (YE) 556-20064
TIPTAG11X65RD 65,0 11,0 190 Stk. Rot (RD) 556-20062
TIPTAG11X65WH 65,0 11,0 190 Stk. Weifs (WH) 556-20069
TIPTAG15X65YE 65,0 15,0 190 Stk. Gelb (YE) 556-21064
TIPTAG15X65WH 65,0 15,0 190 Stk. Weil (WH) 556-21069
TIPTAG11X100BU 100,0 11,0 120 Stk. Blau (BU) 556-20080
TIPTAG11X100YE 100,0 11,0 120 Stk. Gelb (YE) 556-20074
TIPTAG11X100RD 100,0 11,0 120 Stk. Rot (RD) 556-20091
TIPTAG11X100WH 100,0 11,0 120 Stk. Weif3 (WH) 556-20079
TIPTAG15X100YE 100,0 15,0 120 Stk. Gelb (YE) 556-21074
TIPTAG15X100RD 100,0 15,0 120 Stk. Rot (RD) 556-21096
TIPTAG15X100WH 100,0 15,0 120 Stk. Weif3 (WH) 556-21079

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

E N 4 5 545 —2 Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschilder auf Rolle, —
Thermotransferdruck

TIPTAG PU - UV-stabilisiert, Polyurethan

TIPTAG PU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus
flammhemmendem Polyurethan. Sie sind geeignet fiir die Kennzeichnung
von groferen Kabeln und Leitungen, bei denen eine dauerhaft lesbare
und gegen UV-Licht bestandige Beschriftung erforderlich ist. TIPTAG PU
ist fir den Einsatz in widriger Umgebung ideal. Die Kombination von
TIPTAG PU-Kennzeichnungsschildern mit dem HellermannTyton

TTRC+ Farbband ergibt eine aullergewdhnliche Druckbestandigkeit und
ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Das TTRC+ Farbband dringt dabei in die
Oberflache des TIPTAG PU ein. Dieser ,Tattoo"-Effekt tritt in der Regel
nach sieben Tagen Einwirkzeit auf.

TIPTAG PU — dauerhaft bedruckbares Kennzeichnungsschild fur raue Bedingungen.

Hauptmerkmale
+ UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder aus Polyurethan

- Besonders widerstandsfahiges und flexibles Material MATERIAL Polyurethanharz DS (PUR DS)

« Fir gréRere Kabelbindel und Leitungen ieb -65 °C bis +120 °C,
- Fur Kabelbinder bis 4,7 mm Breite geeignet Betriebstemperatur kurzfristig bis +150 °C

Lieferung auf Rolle, perforiert Brandschutz-
« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl eigenschaften selbstverloschend, UL94 VO (3 mm)

Erhéltlich in den Farben Weifs oder Gelb

. Empfohlene Farbbander | TTRC+
Selbstverldschend

Witterungsbestandig Thermotransferdrucker | TT430, TT4030

Abriebfest
Hohe Bestandigkeit gegen Chemikalien ROHS

i L Il
(= // =]Iw
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TTAGPU11X65YE 65,0 11,0 190 Stk. Gelb (YE) 556-25019
TTAGPU11X65WH 65,0 11,0 190 Stk. Weils (WH) 556-25012
TTAGPU15X65YE 65,0 15,0 190 Stk. Gelb (YE) 556-25011
TTAGPU15X65WH 65,0 15,0 190 Stk. Weils (WH) 556-25007
TTAGPU11X100YE 100,0 11,0 125 Stk. Gelb (YE) 556-25020
TTAGPU11X100WH 100,0 11,0 125 Stk. Weils (WH) 556-25021
TTAGPU15X100YE 100,0 15,0 125 Stk. Gelb (YE) 556-25010
TTAGPU15X100WH 100,0 15,0 125 Stk. Weils (WH) 556-25006

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroRen sind moglicherweise erhéltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.
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Kennzeichnungssysteme [ ,a

Kennzeichnungsschilder auf Rolle,
Thermotransferdruck

TIPTAG MC - Metallhaltig, Polyolefin

TIPTAG MC sind bedruckbare und detektierbare Kennzeichnungsschilder
aus metallhaltigem Polyolefin, die speziell flr die Kennzeichnung

von Kabeln und Leitungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
entwickelt wurden. Das Material ist durch den Metallanteil detektierbar
und somit sicher verwendbar. Die Kennzeichnungsschilder werden

auf handlichen Rollen geliefert und kénnen mit einer Binderbreite bis
maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Das Material ist ideal fur die Bedruckung mit HellermannTytons
Thermotransferdruckern geeignet.

Hauptmerkmale

« Detektierbare Kennzeichnungsschilder mit Metallanteil
+ Metallgehalt ca. 14 %

« Temperaturresistent

« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker

Lieferung auf Rolle, perforiert

SondergrofRen und -farben auf Anfrage

.

.

Kabelkennzeichnung

TIPTAG MC — metallhaltige Kennzeichnungsschilder fiir den sicheren und sauberen
Produktionsprozess.

MATERIAL Polyolefin (PO), Metall (MET)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C

Empfohlene Farbbander | TTDTHOUT, TTRW

Thermotransferdrucker | TT430, TT4030
i Unterstiitzt Qualitatsprozesse
in der Lebensmittelverarbeitung
wie zum Beispiel HACCP.
L
(= [l = | [w
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TTAGMC11BEX65S 65,0 11,0 190 Stk. Blau (BU) 556-26500
TTAGMC15BEX65S 65,0 15,0 190 Stk. Blau (BU) 556-26502
TTAGMC11BEX100S 100,0 11,0 120 Stk. Blau (BU) 556-26501
TTAGMC15BEX100S 100,0 15,0 120 Stk. Blau (BU) 556-26503

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat,
Thermotransferdruck
TAGUL - Standard

TAGUL sind Kennzeichnungsschilder fir grof3e Kabel und Blindel,
die bereits in einem praktischen , Leiterformat” geliefert werden.
Der Anwender kann nach der Bedruckung flexibel und einfach den
bendtigten Markierer entnehmen. TAGUL dient zur Kennzeichnung
von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, fur militarische
Gerateanwendungen, Kabelkonfektionen, Installationen in der
Telekommunikation, Medizintechnik, Automobilindustrie und im
Schiffbau. TAGUL-Markierer kdnnen mit einer Binderbreite bis
maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Beste Druckresultate werden mit Hilfe der HellermannTyton
Thermotransferdrucker und Farbbander erzielt.

Hauptmerkmale

« Kennzeichnungsschilder fur den Einsatz bei grof3en Draht-
und Kabelbtndeln

« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl

A Kennzeichnungssysteme

TAGUL — Kennzeichnungsschilder fur Kabel und Leitungen.

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Betriebstemperatur -55 °C bis +135 °C

Brandschutzeigenschaften | ASTM D2671 B

+ Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften Empfohlene Farbbznder TTOTHOUT
- Lieferung in praktischen, wiederverschlieRbaren Kartons Thermotransferdrucker TT430, TT4030
RoHS
L ) ) L )
L = = = =
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TAG10x51-4 TAG20x51-4 TAG20x51-6
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.

51,0 10,0 400 Stk. Weils (WH) 556-82010
TAGUL10X51-4WH -

51,0 10,0 2.000 Stk. Weif3 (WH) 556-82000

51,0 10,0 400 Stk. Gelb (YE) 556-82011
TAGUL10X51-4YE

51,0 10,0 2.000 Stk. Gelb (YE) 556-82001

51,0 20,0 200 Stk. Weif3 (WH) 556-82012
TAGUL20X51-4WH

51,0 20,0 1.000 Stk. Weif3 (WH) 556-82005

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-82013
TAGUL20X51-4YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-82004

51,0 20,0 200 Stk. Weifs (WH) 556-82014
TAGUL20X51-6WH -

51,0 20,0 1.000 Stk. Weifs (WH) 556-82002

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-82015
TAGUL20X51-6YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-82003

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

®

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TAGPU - UV-stabilisiert

TAGPU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flexiblem und
widerstandsfahigem Polyurethan. Sie sind ideal fur die Kennzeichnung
von Kabeln und Leitungen einsetzbar, bei denen eine dauerhaft lesbare
und gegen UV-Licht bestandige Beschriftung gefordert wird. TAGPU
ist fir den Einsatz in widriger Umgebung geeignet, wie beispielsweise
fir Anwendungen an Solaranlagen, Hydraulikschlauchen sowie an
Kompostieranlagen. Auch fir die nachtragliche Montage kénnen die
Markierer optimal verwendet werden. Da TAGPU in einem praktischen
.Leiterformat” geliefert wird, eignet er sich hervorragend fir die
Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen.
Die Markierer konnen mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal
4,7 mm verarbeitet werden.

Flr optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer
Thermotransferdrucker und Farbbander oder eines Laserstrahlsystems.

Hauptmerkmale

+ Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder

+ Fur grofere Kabel, Leitungen und Kabelblndel

« Robustes und flexibles Material

- Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
- Erhaltlich in den Farben Weils oder Gelb

« Sonderfarben auf Anfrage

+ Halogenfrei

+ Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften
- Lieferung in praktischen, wiederverschlieSbaren Kartons

Kabelkennzeichnung

A el

UL
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TAGPUI0eS]

TAGPU — UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder im Leiterformat.

MATERIAL

Polyurethan (PUR)

Betriebstemperatur

-25 °C bis +80 °C

Empfohlene Farbbander TTRHT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030

HF RoHS

I L I L Il
L = = = =
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TAG10x51-4 TAG20x51-4 TAG20x51-6
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.

51,0 10,0 400 Stk. Weils (WH) 556-80506
TAGPU10X51-4WH -

51,0 10,0 2.000 Stk. Weils (WH) 556-80500

51,0 10,0 400 Stk. Gelb (YE) 556-80507
TAGPU10X51-4YE

51,0 10,0 2.000 Stk. Gelb (YE) 556-80501

51,0 20,0 200 Stk. Weils (WH) 556-80508
TAGPU20X51-4WH

51,0 20,0 1.000 Stk. Weils (WH) 556-80504

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-80509
TAGPU20X51-4YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-80505

51,0 20,0 200 Stk. Weils (WH) 556-80510
TAGPU20X51-6WH -

51,0 20,0 1.000 Stk. Weild (WH) 556-80502

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-80511
TAGPU20X51-6YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-80503

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

M I L %E Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

®

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton
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Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat,
Thermotransferdruck
TAGLF - Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TAGLF dient zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in
Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in
offentlichen Gebauden (Flughafen, Krankenhéuser) und Verkehrsmitteln
(Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das
Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung,

Dichte und Toxizitat. TAGLF sind Kennzeichnungsschilder, welche in
einem praktischen , Leiterformat” geliefert werden. Das vorgefertigte
Format erlaubt eine problemlose Bedruckung sowie leichte und
schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Die Schilder kbnnen mit
Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Flr optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer
Thermotransferdrucker und Farbbander oder eines Laserstrahlsystems.

Hauptmerkmale

A Kennzeichnungssysteme
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TAGLF — weifses Kennzeichnungsschild mit geringer Brandgefahr.

MATERIAL

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

« TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr

+ Halogenfrei

+ FUr grofere Kabel, Leitungen und Kabelblndel

+ Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften
Lieferung in praktischen, wiederverschlieBbaren Kartons

Betriebstemperatur

-40 °C bis +105 °C

Brandschutzeigenschaften

selbstverldschend

Empfohlene Farbbander TTDTHOUT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
Sauerstoffindex 34,4 %

HF

RoHS

I L Il I 1
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TAG10x51-4 TAG20x51-4 TAG20x51-6
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.

51,0 10,0 400 Stk. Weils (WH) 556-83006
TAGLF10X51-4WH

51,0 10,0 2.000 Stk. Weils (WH) 556-83000

51,0 10,0 400 Stk. Gelb (YE) 556-83007
TAGLF10X51-4YE

51,0 10,0 2.000 Stk. Gelb (YE) 556-83001

51,0 20,0 200 Stk. Weifs (WH) 556-83008
TAGLF20X51-4WH

51,0 20,0 1.000 Stk. Weils (WH) 556-83002

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-83009
TAGLF20X51-4YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-83003

51,0 20,0 200 Stk. Weils (WH) 556-83010
TAGLF20X51-6WH :

51,0 20,0 1.000 Stk. Weifs (WH) 556-83004

51,0 20,0 200 Stk. Gelb (YE) 556-83011
TAGLF20X51-6YE

51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-83005

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

EN 45545-2

MIL] SAE

®

Hellermannlyton

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TAGDR - Schienenfahrzeugbau, dieselresistent

TAGDR sind bedruckbare Schilder zur Kennzeichnung von Kabeln und
Leitungen, die einen langeren Zeitraum organischen Flissigkeiten und
Olen bei hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das dieselbestandige
Material ist ideal fir Anwendungen im Schienenfahrzeugbau. Auch fir
die nachtragliche Montage kénnen die Markierer optimal verwendet
werden. Die Kennzeichnungsschilder werden in einem praktischen
,Leiterformat” geliefert. Das vorgefertigte Format erlaubt eine
problemlose Bedruckung sowie leichte und schnelle Entnahme eines
beliebigen Markierers. TAGDR-Kennzeichnungsschilder kdnnen mit
Kabelbindern mit einer Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet
werden.

Hauptmerkmale

« TAGDR sind flussigkeitsbestandige Kennzeichnungsschilder
« FUr groBere Kabel, Leitungen und Kabelbtndel

« Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl

« Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften

« Lieferung in praktischen, wiederverschlieSbaren Kartons

R

Kabelkennzeichnung

TAGDR - bestdndige Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen.

MATERIAL

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Betriebstemperatur

-55 °C bis +135 °C

Brandschutzeigenschaften | ASTM D2671 B

Empfohlene Farbbander

TTDTHOUT, TTDTHOUTSM,
TT8220UT, TT8220UTSM

Thermotransferdrucker TT430, TT4030
RoHS
L L
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TAG10x51-4 TAG20x51-4 TAG20x51-6
Lange Breite

TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAGDR10X51-4WH 51,0 10,0 2.000 Stk. Weifs (WH) 556-83500
TAGDR10X51-4YE 51,0 10,0 2.000 Stk. Gelb (YE) 556-83501
TAGDR20X51-4WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weils (WH) 556-83504
TAGDR20X51-4YE 51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-83505
TAGDR20X51-6WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weild (WH) 556-83502
TAGDR20X51-6YE 51,0 20,0 1.000 Stk. Gelb (YE) 556-83503

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein

MIL

NF F| v,

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat,
Thermotransferdruck

TAGHT - Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbestandig

TAGHT sind selbstverldschende, temperaturbestandige
Kennzeichnungsschilder. Die Markierer sind ideal fr die Kennzeichnung
von Kabeln und Leitungen, welche hohen Temperaturen ausgesetzt
sind oder bei denen eine hohe Bestandigkeit gegen aggressive
Losungen erforderlich ist, wie beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt.
Das Material ist zur problemlosen Bedruckung und schnellen

Entnahme in einem praktischen , Leiterformat” erhaltlich.
TAGHT-Kennzeichnungsschilder konnen mit Kabelbindern mit einer
Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet und auch bei Nachrustungen
eingesetzt werden.

Flr optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer
Thermotransferdrucker und Farbbander oder eines Laserstrahlsystems.

Hauptmerkmale
» Hochtemperaturbestandige Kennzeichnungsschilder

A Kennzeichnungssysteme
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JACHT20x51-6WH_

TAGHT20x51-
JAGHT20x51-6WH _

TAGHT - temperaturbestdndige Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen.

MATERIAL

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur

-55 °C bis +225 °C

« FUr groRere Kabel, Leitungen und Kabelbindel Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1
« Bedruckbar ml|t Thermoltranlsferdrucker odgr Laserstrahl Empfohlene Farbbander TIRHT
« Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschlieSbaren Kartons Thermotransferdrucker 17430, TT4030
RoHS
I L Il L 1
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TAG10x51-4 TAG20x51-4 TAG20x51-6
Lange Breite
TYP (L) (W) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAGHT10X51-4WH 51,0 10,0 2.000 Stk. Weils (WH) 556-80000
TAGHT20X51-4WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weils (WH) 556-80004
TAGHT20X51-6WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weils (WH) 556-80002

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MIL

®

a2 Hellermannlyton

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Kennzeichnungssysteme | ,»

Selbstlaminierende Etiketten fiir
Thermotransferbedruckung

Helatag 1209 (Weif3-Transparent)

Selbstlaminierende Etiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Kabeln
und Leitungen geeignet. Sie bestehen aus einem bedruckbaren Bereich
und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und
mechanischer Abnutzung schutzt. Auch Flachbandkabel im Innenbereich
kénnen muhelos beschriftet werden.

Hauptmerkmale

» Hochwertige Kabellaminieretiketten

« Geeignet flur die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
- Hervorragender Schutz gegenuber Feuchtigkeit und
mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
Optimale Druckergebnisse mit den HellermannTyton
Thermotransferdruckern

.

Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Helatag Etiketten bieten Schutz gegen Abrieb
und Umwelteinflisse.

Typ 1209, Vinyl (PVO),

MATERIAL weifs-transparent (WH/CL)

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C
Klebstoff Acryl
Foliendicke 90 um

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, Alkohol, die meisten

Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

Chem. Eigenschaften

Empfohlene Farbbander TT932DOUT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
@ max
W RoHS
P
IH
L7
H2 /
—
@ min A
Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Hohe Breite des Etiketten
TYP @ min. | Omax. | (W) (H) (H2) | Tragers (WL) | je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG51TD3-1209-WHCL 1,4 3,0 254 8,8 191 85,0 3 Stk. 5.000 Stk. Wei (WH), 596-12091
Transparent (CL)

TAG26TD6-1209-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 85,0 6 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH), 596-12096
Transparent (CL)

TAG36TD7-1209-WHCL 2,0 4,7 12,7 9,0 23,8 95,0 7 Stk. 10.000 Stk. WeiR (WH), 596-12097
Transparent (CL)

TAG2TD6-1209-WHCL 3,5 7,6 12,7 12,7 36,5 82,0 6 Stk. 5.000 Stk. Wei (WH), 596-61209
Transparent (CL)

TAG22TD3-1209-WHCL 3,5 7,6 25,4 12,7 36,5 82,0 3 Stk. 2.500 Stk. Weis (WH), 596-32091
Transparent (CL)

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Selbstlaminierende Etiketten fiir
Thermotransferbedruckung
Helatag 1209 (Weif3-Transparent)

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

@ max
W
i
I
L7
H2 /
—
@ min d
Biindel | Biindel | Breite | HOhe | HOhe Breite des Etiketten
TYP @ min. | OGmax. | (W) (H) (H2) | Trégers (WL) | je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG24TD1-1209-WHCL 3,5 7,6 50,8 12,7 36,5 55,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weil (WH), 596-12094
Transparent (CL)
TAG23TD5-1209-WHCL 4,5 10,0 19,1 12,7 44,5 101,6 5 Stk. 5.000 Stk. Weils (WH) 596-12095
Transparent (CL)
TAG25TD3-1209-WHCL 4,5 10,0 25,4 12,7 44,5 82,0 3 Stk. 2.500 Stk. WeiB (WH), 596-51209
Transparent (CL)
TAG9TD3-1209-WHCL 55 12,1 254 19,1 57,1 82,0 3 Stk. 2.500 Stk. Weil (WH), 596-91209
Transparent (CL)
TAG10TD2-1209-WHCL 55 12,1 49,5 19,1 57,1 101,6 2 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-12090
Transparent (CL)
TAG91TD1-1209-WHCL 8,0 16,0 70,0 35,0 85,0 74,0 1 Stk. 500 Stk. WeiB (WH), 596-41209
Transparent (CL)
TAG1TD2-1209-WHCL 8,5 18,2 48,2 19,1 79,2 101,6 2 Stk. 1.000 Stk. Weil (WH), 596-21209
Transparent (CL)
TAG3TD3-1209-WHCL 100 | 222 | 254 | 254 | 953 82,0 35t | 10005tk | VEROVEL oo 51000
Transparent (CL)
TAG6TD1-1209-WHCL 10,0 22,2 50,8 25,4 95,3 55,0 1 Stk. 500 Stk. Weil (WH), 596-11209
Transparent (CL)
Weifs (WH),
TAG107TD3-1209-WHCL 12,0 37,5 254 31,8 | 1499 82,0 3 Stk. 1.000 Stk. 596-01209
Transparent (CL)
Weils (WH),
TAG38TD3-1209-WHCL 20,8 47,5 25,4 38,1 187,2 82,0 3 Stk. 1.000 Stk. 596-12098
Transparent (CL)
Weifs (WH),
TAG07TD1-1209-WHCL 20,8 47,5 50,8 25,4 1 187,2 55,0 1 Stk. 250 Stk. 596-71209
Transparent (CL)

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhltlich

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017



Ausgabe: 10/2017

Selbstlaminierende Etiketten fiir

Thermotransferbedruckung
Helatag 323 (Wei3-Transparent), filr hohe Temperaturen

Flr besondere Anforderungen an chemische Bestandigkeit sowie

Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

flir Anwendungen im AufSeneinsatz wurde dieses Kabellaminieretikett
entwickelt. Es besteht aus einem bedruckbaren Bereich und
einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und
mechanischer Abnutzung schiitzt. Das Etikett wird insbesondere zur
Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Industrie sowie

Militartechnik verwendet.

Hauptmerkmale

« Kabellaminieretiketten mit weifem Beschriftungsfeld
« AuRerst temperaturbestandig

+ UV- und witterungsbestandig — funf Jahre bei

mitteleuropdischem Normalklima

Abrieb durch das Schutzlaminat
+ Gelb und weitere Farben auf Anfrage erhaltlich

Hervorragender Schutz gegenuber Feuchtigkeit und mechanischem

Einfache Etikettierung von flexiblen, halbflexiblen und starren Kabeln und
Leitungen mit Helatag Kabellaminieretiketten.

MATERIAL

Typ 323, Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +140 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C
Klebstoff Acryl
Foliendicke 25 pum

Sehr gut bestandig gegen Wasser,
UV-Strahlung und Witterungseinflusse,

© max B B gute Bestandigkeit gegen Losemittel
W auf Petroleumbasis
S Empfohlene Farbbander TT932DOUT
- H Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H2 V
* . / RoHS
@ min )
Breite
Biindel | Biindel des
(%] (%] Breite | Hohe | Hohe | Tragers | Etiketten

TYP min. max. (W) (H) [ (H2) (WL) | je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG51TD3-323-WHCL 1,4 3,0 254 | 88 [ 191 85,0 3 Stk 5.000 Stk. | Weif3 (WH), Transparent (CL) | 596-51320
TAG26TD6-323-WHCL 1,5 3,0 12,7 95 | 19,1 85,0 6 Stk. 10.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-26320
TAG36TD7-323-WHCL 2,0 4,7 12,7 90 | 238 95,0 7 Stk. 10.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-36320
TAG2TD6-323-WHCL 3,5 7,6 12,7 | 12,7 | 36,5 82,0 6 Stk. 5.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-02320
TAG22TD3-323-WHCL 3,5 7,6 254 | 12,7 | 36,5 82,0 3 Stk. 2.500 Stk. [ Weils (WH), Transparent (CL) | 596-22320
TAG24TD1-323-WHCL 3,5 7,6 50,8 | 12,7 | 36,5 55,0 1 Stk. 1.000 Stk. [ Weil3 (WH), Transparent (CL) [ 596-24320
TAG23TD5-323-WHCL 45 10,0 19,1 12,7 | 44,5 101,6 5 Stk. 5.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-23320
TAG25TD3-323-WHCL 4,5 10,0 254 | 12,7 | 44,5 82,0 3 Stk 2.500 Stk. [ Weil3 (WH), Transparent (CL) | 596-25320
TAG9TD3-323-WHCL 5,5 12,1 254 | 19,1 | 571 82,0 3 Stk. 2.500 Stk. [ Weil3 (WH), Transparent (CL) | 596-09320
TAG10TD2-323-WHCL 5,5 12,1 49,5 19,1 57.1 101,6 2 Stk. 1.000 Stk. [ Weil3 (WH), Transparent (CL) | 596-10320
TAG1TD2-323-WHCL 8,5 18,2 482 | 19,1 | 79,2 | 1016 2 Stk. 1.000 Stk. [ Weil3 (WH), Transparent (CL) | 596-01320
TAG3TD3-323-WHCL 10,0 22,2 254 | 254 | 953 82,0 3 Stk. 1.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-03320
TAG6TD1-323-WHCL 10,0 22,2 50,8 | 25,4 | 95,3 55,0 1 Stk. 500 Stk. [ Weils (WH), Transparent (CL) | 596-06320
TAG107TD3-323-WHCL| 12,0 37,5 254 | 31,8 [149,9 82,0 3 Stk. 1.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-10732
TAG38TD3-323-WHCL 20,8 47,5 254 | 38,1 [187,2| 82,0 3 Stk. 1.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 596-38320
TAGO7TD1-323-WHCL 20,8 47,5 50,8 25,4 1187,2 55,0 1 Stk. 250 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 596-07320

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton

477



478

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Etiketten fiir Laserbedruckung -
Helatag 1104 (Weif3-Transparent) -.1.\\\“"_1"

) . . . . \!
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten - ﬂﬁ}"}i
besonders fur die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung
geeignet. Fr Kabelmarkierer mit einer Gesamtlange Uber ca. 100 mm ‘@\\Eﬁ_ﬁ

verwenden wir ein etwas dickeres Material (Typ 1105). Dadurch lasst ﬁuﬂﬁﬂ" B
sich der Markierer bei dieser Grofe einfacher vom Bogen mit der Hand m\
. . . . . ™ . i, “...,1“#" _M
lll:u,"._‘__

w

abldsen und vereinfacht durch die groRere Materialsteifigkeit das

Aufbringen auf das grofe Kabel oder Rohr. ; %

Hauptmerkmale

. . . . ‘
Hochwertige selbstlaminierende Etiketten 'm.?}-‘,‘,w

« Fur die Bedruckung mit handelstblichen Laserdruckern _“ﬁ'ﬁ;ﬂ

+ Geeignet flr die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen Helatag sorgt fur die dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln mit Barcodes.

+ Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen

Abrieb durch das Schutzlaminat Typ 1104, Polyester (PET),
Etikettenmaterial 1104 (25 pm) fur Standardanwendungen MATERIAL weils-transparent (WH/CL)

- Bessere Haftung durch abgerundete Ecken Betriebstemperatur 40 °C bis +150 °C

« Stabile Kunststoffverpackung sorgt fir lange Verwendbarkeit

der Etiketten Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C

« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Klebstoff Acryl
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro Foliendicke 25 pum
« MS-Windows Word Druckvorlagen fir einfache Anwendungen Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
unter www.HellermannTyton.de (Mediathek) gegen Alkohol, Benzin,
Chem. Eigenschaften Reinigungslésungen, Butanol, Athyl-

und Butylcellosolve-Losungsmittel,
Batteriesaure

HF RoHS

@ max
W W Software TagPrint Pro fiir
e —_— problemloses Bedrucken
IH IH siehe Seite 529. MS-Windows
Word Druckvorlagen fiir
H2 H2 einfache Anwendungen unter
— www_.HeIIermannTyton.de
* Nur 594-11041 und 594-11040 (Medlathek).
Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Hohe | Etiketten
TYP @ min. | @ max. | (W) (H) (H2) | je Blatt Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG26LA4-1104-WHCL 1,5 3,0 127 | 95 | 19,1 | 180Stk. | 5.000 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL | 2,4 4,8 12,7 | 9,0 | 24,0 | 1655tk | 5.000 Stk. | Weil (WH), Transparent (CL) | 594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL 2,6 53 254 | 88 | 254 | 70Stk. | 2.500 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL | 3,8 7.6 12,7 | 12,7 | 36,5 | 105Stk. | 2.500 Stk. | Weil (WH), Transparent (CL) | 594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL | 3,8 7.6 203 | 12,7 | 365 | 63Stk. | 2.500 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 594-41104
TAGO2LA4-1104-WHCL 3,8 7,6 254 | 12,7 | 365 | 49Stk. | 2.450 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL | 5,1 10,1 19,1 | 12,7 | 44,5 | 60Stk. | 2.500 Stk. | Wei (WH), Transparent (CL) | 594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL | 5,1 10,1 | 254 | 12,7 | 445 | 425tk | 1.000 Stk. | Wei (WH), Transparent (CL) | 594-61104
TAGO9LA4-1104-WHCL 5.8 11,6 | 254 | 19,1 | 555 | 35Stk. | 1.000 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 594-11104
TAG135LA4-1104-WHCL | 6,7 13,5 | 485 | 12,7 | 550 | 20Stk. | 500 Stk. | Wei (WH), Transparent (CL) | 594-71104
TAG137LA4-1104-WHCL | 7,1 143 | 31,8 | 229 | 67,7 | 24Stk. | 1.000 Stk. | Wei (WH), Transparent (CL) | 594-91104
TAG136LA4-1104-WHCL | 7,7 155 | 254 | 191 | 67,7 | 28Stk. | 1.000 Stk. | Weil (WH), Transparent (CL) | 594-81104
TAG145LA4-1104-WHCL | 11,1 223 | 254 | 254 | 953 | 21Stk. | 1.000 Stk. | WeiR (WH), Transparent (CL) | 59411040

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.
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Kennzeichnungssysteme | ,»

Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Etiketten fiir Laserbedruckung
Helatag 1105 (Weif3-Transparent)

Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten
besonders fur die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung
geeignet. FUr Kabelmarkierer mit einer Gesamtlange Uber ca. 100 mm
verwenden wir ein etwas dickeres Material (Typ 1105). Dadurch lasst
sich der Markierer bei dieser Grofse einfacher vom Bogen mit der
Hand abl6sen und vereinfacht durch die groRere Materialsteifigkeit
das Aufbringen auf das grof3e Kabel oder Rohr.

Hauptmerkmale

» Hochwertige selbstlaminierende Etiketten

« Geeignet fir die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

« Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen

Abrieb durch das Schutzlaminat

Starkere Folie (50 pm) erleichtert das Aufbringen bei grof3en Rohr-

und Kabeldurchmessern

« Bessere Haftung durch abgerundete Ecken

« Stabile Kunststoffverpackung sorgt fir lange Verwendbarkeit
der Etiketten

« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

» MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de
(Mediathek)

Software TagPrint Pro fiir problemloses
Bedrucken siehe Seite 529.

MS-Windows Word Druckvorlagen fiir einfache
Anwendungen unter www.HellermannTyton.de
(Mediathek).

Helatag sorgt fiir die dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln mit Barcodes.

MATERIAL

Typ 1105, Polyester (PET),
weif3-transparent (WH/CL)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +2 °C
Klebstoff Acryl
Foliendicke 50 pm

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Alkohol, Benzin,
Reinigungslésungen, Butanol,
Batteriesaure, Athyl- und
Butylcellosolve-Losungsmittel

HF RoHS

@ max
W
—_
IH
% | % H2
*
@ min (D
Biindel | Bindel | Breite | Hohe | Hohe | Etiketten

TYP g min. | @ max. [ (W) (H | (H2) | jeBlatt | Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG138LA4-1105-WHCL 11,8 23,6 38,1 19,1 93,1 15 Stk. 500 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL 18,2 36,4 38,1 25,4 | 139,7 10 Stk. 500 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 594-13976

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Etiketten fiir Nadeldrucker
Helatag 101 (Wei3-Transparent)

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur
Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Automobilindustrie
bis hin zur Markierung in Schaltschranken.

Hauptmerkmale

« Drucken von Etiketten in industrieller Qualitat mit Matrixdruckern P"T
« FUr niedrige bis mittlere Druckvolumen |-
« Selbstlaminierende Kabelmarkierer flr den Automobilbereich und

fur weitere Industrien
- Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente p—
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
Stabile Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit
der Etiketten

Selbstlaminierende Helatag Etiketten bieten Schutz gegen Abrieb und Umwelteinfliisse.

.

Typ 101, Vinyl (PVO),

MATERIAL weif3-transparent (WH/CL)
Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 80 pm

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Chem. Eigenschaften Wasser, Ole und eine Vielzahl von
Losungsmitteln

RoHS

@ max w w W

I
7

[ — 595-08101, 595-23101 595-22101, 595-09101, 595-03101
@ min 595-10101

Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Hohe | Etiketten

TYP @ min. | @max. | (W) (H) (H2) | jeBlatt Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG22-101-WHCL 3,5 7,6 25,4 12,7 36,5 64 Stk. 2.500 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 595-22101
TAG9-101-WHCL 5,5 12,1 25,4 19,1 57,2 32 Stk. 1.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 595-09101
TAG10-101-WHCL 5,5 12,1 50,8 19,1 57,2 20 Stk. 1.000 Stk. | Weifd (WH), Transparent (CL) | 595-10101
TAG3-101-WHCL 10,0 22,2 25,4 25,4 95,3 24 Stk. 1.000 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) | 595-03101
TAG8-101-WHCL 17,8 35,6 25,4 38,1 149,8 14 Stk. 500 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 595-08101
TAG23-101-WHCL 23,7 47,5 25,4 38,1 | 187,9 7 Stk. 250 Stk. | Weild (WH), Transparent (CL) | 595-23101

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Etiketten fiir manuelle
Beschriftung

RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weif3/Farbig-Transparent)

Die RiteOn-Etiketten sind besonders fur die selbstlaminierende Ader-
und Kabelkennzeichnung geeignet. Das Schutzlaminat sorgt fur

optimalen Schutz der Kennzeichnung gegenuber Feuchtigkeit, Schmutz

und mechanischem Abrieb.

Das praktische Starter Pack SPRO200-1401-WH ist die ideale Losung,
um Kabel und Leitungen manuell zu kennzeichnen.

Es besteht aus folgenden Produkten:
1 x RiteOn Dispenser

1 x RO202, Rolle mit 150 Stlick selbstklebenden weifsen Etiketten fur
Kabeldurchmesser von 6 mm bis 12 mm

1 x T82S-BK schwarz, Markierstift mit schnell trocknender Tinte

Hauptmerkmale

+ Praktischer RiteOn-Etikettenspender fir die manuelle Beschriftung

« Ideal fur Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen

- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten

» Hervorragender Schutz gegenuber Feuchtigkeit und mechanischem
Abrieb durch das Schutzlaminat

.

Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und
anschlieSendes Applizieren
Nachfullpackungen erhaltlich (REF)

Markierstift T82 fur professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

Schnelle und einfache Kennzeichnung mit RiteOn-Etiketten im Dispenser.

MATERIAL Typ 1401, Vinyl (PVC)
Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C
Klebstoff Acryl

Foliendicke 80 um

Chem. Eigenschaften

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, Ole und eine Vielzahl von
Lsungsmitteln

RoHS

@ max
w i
TR
o Fi ey
O] gty
/ H2 Anwendungsvideo:
RiteOn
—
@ min
Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Hohe
TYP Bezeichnung | @ min. | G max. | (W) (H | (H2) | Inhalt Farbe Art.-Nr.
RO201-1401-WH 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 | 200 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 550-14011
R0O202-1401-WH Beflllter Dispenser 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 | 150 Stk. | Weif3 (WH), Transparent (CL) | 550-14012
R0O203-1401-WH 9,1 18,2 19,1 25,4 76,2 | 100 Stk. | Weild (WH), Transparent (CL) [ 550-14013
RO201REF-1401-WH 4,0 8,1 12,7 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Weifs (WH), Transparent (CL) [ 550-14014
RO202REF-1401-WH | Nachfullpackung 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 | 150 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 550-11401
RO203REF-1401-WH 9,1 18,2 19,1 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Weils (WH), Transparent (CL) | 550-71401
SPR0O200-1401-WH | RiteOn Starter Pack 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 | 150 Stk. | Weild (WH), Transparent (CL) [ 550-14010

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kabelkennzeichnung

Selbstlaminierende Etiketten fiir manuelle
Beschriftung

HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen
Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporaren und
permanenten Kennzeichnung vor Ort.

Hauptmerkmale

« Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat

+ Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das
Taschenbuchdeckblatt

Ideal fur Reparatur- und Wartungsarbeiten

Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten

Hervorragender Schutz gegenuber Feuchtigkeit und mechanischem
Abrieb durch das Schutzlaminat

Hilfswerkzeug flir saubere Platzierung der Etiketten enthalten
Markierstift T82 flr professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

@ max

A Kennzeichnungssysteme

|

)

HELASIGN Kabellaminieretiketten im Taschenbuch — robust und aufmerksamkeitsstark.

MATERIAL Typ 1402, Vinyl (PVC)

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +8 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 80 um

Gute Widerstandsfahigkeit gegen Wasser,

Chem. Eigenschaften Ole und eine Vielzahl von Lsungsmitteln

H2
/ R— RoHS
@ min
Buindel Buindel Breite Hohe Hohe

TYP @ min. 2 max. (W) (H) (H2) Inhalt Farbe Art.-Nr.

HSMB-C1-1402-BU 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Blau (BU), Transparent (CL) 598-14025
HSMB-C1-1402-YE 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Gelb (YE), Transparent (CL) 598-14023
HSMB-C1-1402-GN 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Grln (GN), Transparent (CL) 598-14024
HSMB-C1-1402-0G 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Orange (OG), Transparent (CL) 598-14022
HSMB-C1-1402-RD 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Rot (RD), Transparent (CL) 598-14021
HSMB-C1-1402-WH 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 240 Stk. Weil3 (WH), Transparent (CL) 598-14020
HSMB-C2-1402-BU 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Blau (BU), Transparent (CL) 598-11402
HSMB-C2-1402-YE 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Gelb (YE), Transparent (CL) 598-14029
HSMB-C2-1402-GN 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Grln (GN), Transparent (CL) 598-01402
HSMB-C2-1402-0G 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Orange (OG), Transparent (CL) 598-14028
HSMB-C2-1402-RD 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Rot (RD), Transparent (CL) 598-14027
HSMB-C2-1402-WH 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Stk. Weil3 (WH), Transparent (CL) 598-14026
HSMB-C3-1402-BU 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Blau (BU), Transparent (CL) 598-71402
HSMB-C3-1402-YE 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Gelb (YE), Transparent (CL) 598-51402
HSMB-C3-1402-GN 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Grln (GN), Transparent (CL) 598-61402
HSMB-C3-1402-0G 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Orange (OG), Transparent (CL) 598-41402
HSMB-C3-1402-RD 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Rot (RD), Transparent (CL) 598-31402
HSMB-C3-1402-WH 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Stk. Weil3 (WH), Transparent (CL) 598-21402
HSMB-C4-1402-WH 16,2 32,3 25,4 25,4 127,0 30 Stk. Weifs (WH), Transparent (CL) 598-40402
HSMB-C5-1402-WH 20,2 40,3 25,4 25,4 152,4 30 Stk. Weil (WH), Transparent (CL) 598-50402

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhaltlich

Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhaltlich.

Hellermannlyton
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Vorbedruckte Kabelmarkierer

Helagrip, aufschiebbar, mit Schnittnase

Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Kabeln und

Leitungen, beispielsweise im Maschinen- und Schaltschrankbau,
Starkstromanlagenbau, fur Trassenfiihrungen und Kabelschachte.
Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit
Aufdruck 0-9 und in der Farbe Gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /,
Punkt und Erdungssymbol. Aufserdem sind sie auf Anfrage individuell
oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck sowie in der Farbe
Weifs mit schwarzem Aufdruck lieferbar.

Hauptmerkmale

« Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstullen auf Kabel
und Leitungen

- Fir die Kennzeichnung vor der Montage

Kennzeichnungssysteme [ ,a

Kabelkennzeichnung

Auch bei beengtem Raum Ubersichtlich: Helagrip.

- Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen MATERIAL

durch die Schnittnase

Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei

« Verflgbar in den Farben Gelb und Weifs sowie in den Farben Betriebstemperatur

des internationalen Widerstandsfarbcodes
« Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung

-65 °C bis +105 °C, kurzfristig bis
+135°C

Brandschutzeigenschaften

UL94 Vo (3 mm)

« Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfugbar

RoHS

@ max
i Die Produkte wurden
innerbetrieblich gemaR
UL224 getestet.
—
Helagrip mit Schnittnase @ min
Biindel Biindel Lange
TYP @ min. @ max. (L) Inhalt
HGDC1-3 1,0 3,0 3,5 1.000 Stk.
HGDC2-5 2,0 5,0 3,5 1.000 Stk.
HGDC4-9 4,0 9,0 5,0 250 Stk.

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

TYP Bezeichnung G:;frie Art.-Nr.

TIC1-3 Montagedorn TJC1-3 Helagrip 1-3 518-00113
TJC2-5 Montagedorn TJC2-5 Helagrip 2-5 518-00125
TJC4-9 Montagedorn TJC4-9 Helagrip 4-9 518-00149

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Vorbedruckte Kabelmarkierer

Helagrip, aufschiebbar, mit Schnittnase

HGDC1-3 HGDC1-3 HGDC2-5 HGDC2-5
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

n 515-01014 )} 515-01604 B 515-02014 0 515-02604
515-01024 D) 515-01614 515-02024 )i 515-02614
© 515-01034 ) 515-01624 0 515-02034 2 515-02624
D 515-01044 B 515-01634 D 515-02044 ) 515-02634
B 515-01054 9 515-01644 ) 515-02054 % 515-02644
B 515-01064 5 515-01654 T3] 515-02064 35 515-02654
% 515-01074 % 515-01664 % 515-02074 76 515-02664
B 515-01084 » 515-01674 » 515-02084 ) 515-02674
) 515-01094 515-01684 ) 515-02094 515-02684
» 515-01104 )£} 515-01694 ) 515-02104 9 515-02694
X 515-01114 » 515-01704 X 515-02114 ) 515-02704
n 515-01124 P 515-01714 D 515-02124 5] 515-02714
m 515-01134 ) 515-01724 ) 515-02134 )] 515-02715
) 515-01144 » 515-01734 » 515-02144 ) 515-02724
i) 515-01154 ) 515-01804 9 515-02154 » 515-02734
» 515-01164 ho) 515-01600 ) 515-02164 o) 515-02600
0 515-01174 1) 515-01611 o) 515-02174 1) 515-02611
B 515-01184 )2} 515-01622 R 515-02184 )2) 515-02622
s 515-01194 ) 515-01633 ') 515-02194 B 515-02633
n 515-01204 ) 515-01644 i) 515-02204 % 515-02644
i) 515-01214 )53 515-01655 '} 515-02214 )5) 515-02655
» 515-01224 h6) 515-01666 ) 515-02224 ho) 515-02666
) 515-01234 7] 515-01677 m 515-02234 7] 515-02677
» 515-01244 515-01688 x 515-02244 515-02688
» 515-01254 )9 515-01699 ) 515-02254 )9) 515-02699
2 515-01264 2 515-02264

484 HenermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme [ ,a

Kabelkennzeichnung

Vorbedruckte Kabelmarkierer

Helagrip, aufschiebbar, mit Schnittnase

HGDC4-9 HGDC4-9

Art.-Nr. Art.-Nr.
n 515-03014 0 515-03604
515-03024 D) 515-03614
© 515-03034 ) 515-03624
) 515-03044 JE) 515-03634
B 515-03054 19 515-03644
) 515-03064 5] 515-03654
% 515-03074 0] 515-03664
B 515-03084 ) 515-03674
n 515-03094 515-03684
» 515-03104 )£} 515-03694
X 515-03114 ) 515-03704
D 515-03124 o) 515-03714
m 515-03134 ) 515-03724
) 515-03144 D) 515-01946
0 515-03154 » 515-01947
» 515-03164 ho) 515-03600
0 515-03174 1) 515-03611
B 515-03184 h2) 515-03622
s 515-03194 ) 515-03633
n 515-03204 ) 515-03644
W 515-03214 )5) 515-03655
W 515-03224 o) 515-03666
) 515-03234 7] 515-03677
» 515-03244 515-03688
» 515-03254 )9 515-03699
2 515-03264
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Vorbedruckte Kabelmarkierer

Ovalgrip, aufschiebbar, mit geradem Schnitt

Diese Kabelmarkierer eignen sich flr die Anwendung im Nah- und
Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau,
Starkstromanlagenbau, fir Trassenfuhrungen und Kabelschachte.

Lieferbar sind die Ovalgrip-Kennzeichnungstullen auf Rolle im
internationalen Widerstandsfarbcode mit den Aufdrucken 0-9 sowie
in der Farbe Gelb mit den Aufdrucken 0 -9, A-2Z, +, -, /, Punkt und
Erdungssymbol.

Die Kennzeichnungsschilder und -pfeile AT kénnen mit Ovalgrip-
Kennzeichnungstullen bestlickt werden.

AT1 ist passend flr 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstullen der Grofse 50. : .
AT2 ist passend flr 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstullen der GrofRe 85. Ein einfaches Prinzip mit tberzeugender Wirkung: Ovalgrip.

AT3 ist passend flr 14 Ovalgrip-Kennzeichnungsttllen der Gréf3e 85.

MATERIAL Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Hauptmerkmale . -65 °C bis +105 °C, kurzfristig
« Ovale Kennzeichnungstllen passend fur AT1, AT2 oder AT3 Betriebstemperatur bis +135 °C
(je nach Grofe)
« Ideal fur Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafiir Befestigung
mit Kabelbindern
« Auch geeignet fur die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen ROHS
vor der Montage
« Verflgbar in den Farben Gelb und Weils sowie in den Farben des
internationalen Widerstandsfarbcodes

Brandschutzeigenschaften | UL94 VO (3 mm)

Die Produkte wurden
innerbetrieblich geman
UL224 getestet.

@ max

Nahere Informationen zu
Kennzeichnungsschildern

— siehe Seite 491.
Ovalgrip ohne Schnittnase @ min

Biindel Biindel Lange Fiir
TYP @ min. @ max. (L) Inhalt GroRe

HODS50 1,7 3,6 4,0 1.000 Stk AT1
HODS85 1,8 6,3 4,5 1.000 Stk AT2/AT3

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung Q>
Vorbedruckte Kabelmarkierer
Ovalgrip, aufschiebbar, mit geradem Schnitt
HODS50 HODS50 HODS85 HODS85
Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

W 531-15014 lo] 531-15274 W 531-07935 o] 531-07925
531-15024 [ 531-15284 531-07936 [l 531-07926
531-15034 F] 531-15294 531-07937 531-07927
0] 531-15044 B 531-15304 b 531-07938 Bl 531-07928
[ 531-15054 4] 531-15314 E 531-07939 4 531-07732
[ 531-15064 H 531-15324 H 531-07940 B 531-07930
(d 531-15074 l6] 531-15334 ] 531-07941 6| 531-07931
H 531-15084 531-15344 H 531-07942 531-07932
0 531-15094 531-15354 0 531-07943 531-07933
[l 531-15104 9] 531-15364 1] 531-07944 9l 531-07934
K 531-15114 H 531-00174 K 531-07945 [ 531-00384
0 531-15124 531-00175 531-07946 531-07961
m 531-15134 531-00176 M 531-07947 531-00386
(] 531-15144 531-00451 N 531-07948 531-07924
o 531-15154 -] 531-00452 o 531-07949 [ 531-07923
Pl 531-15164 B 531-15365 [Pl 531-07950 0] 531-07728
k 531-15174 1] 531-15366 1] 531-07951 1] 531-07729
Rl 531-15184 2] 531-15367 R 531-07952 2] 531-07730
§ 531-15194 3] 531-15368 sl 531-07953 3] 531-07731
531-15204 4 531-15314 531-07954 4 531-07732
1] 531-15214 B 531-15370 1] 531-07955 B 531-07733
531-15224 6] 531-15371 531-07956 6] 531-07734
(] 531-15234 531-15372 ] 531-07957 531-07735
531-15244 531-15373 X 531-07958 531-07736
531-15254 9] 531-15374 531-07959 9 531-07737
[ 531-15264 Z 531-07960
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Kabelkennzeichnung

Vorbedruckte Kabelmarkierer
WIC, aufklickbar

WIC-Markierer werden durch einfaches Aufdriicken mit dem
ergonomisch entwickelten WIC Tool oder sofern kein Werkzeug
verfugbar ist, einfach per Hand auf das Kabel appliziert.

Einfach die Markierer in das Werkzeug einflhren, den ersten Markierer
auf das Kabel drlicken, drehen und den nachsten Markierer aufbringen.
Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese
zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet.

Fur die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle
Applikation empfohlen.

GroRRere Kabeldurchmesser (6 mm? bis 95 mm?) kénnen mithilfe der
WIC-Zubehorteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind
die Groen WICO, WICT und WIC2 abgestimmt.

Hauptmerkmale

« Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer

« Aufklickbar

« Ideal zur nachtraglichen Montage oder fur Wartungs- und

Reparaturarbeiten

Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten

der angrenzenden Markierer

+ Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung

« WIC Tool fUr alle vier Grofsen einsetzbar

Bestlickung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern

Erhaltlich in den Farben Gelb, Weifs und in den Farben des

internationalen Widerstandsfarbcodes

2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfugbar

Farbe des Tragers der Markierer gibt Auskunft Gber den Typ:

WICO (gran), WICT (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)

+ Zubehorteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm? bis 25 mm?
(WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm? (WICA-ACT-BK) erhaltlich

.

.

Kennzeichnungssysteme

WIC-Markierer eignen sich besonders fiir die Kennzeichnung nach der Montage.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)

Brandschutzeigenschaften | UL94 /O

HF RoHS

i Kundenspezifische
Bedruckung auf -
Anfrage erhaltlich. Anwendungsvideo:
wiC
@ max
W 1 L W |
A
L
i—
WICT, WIC2, WIC3 @ min
Biindel Biindel Breite Hohe Lange Verarbeitungs-
TYP @ min. @ max. (W) (H) (L) Leiter Durchmesser (mm?) Inhalt werkzeug
Wwico 0,80 2,20 5,0 55 3,0 0,15-0,752 1.000 Stk.
WIC1 2,00 2,80 5,0 6,4 3,0 0,50-1,50 2 1.000 Stk.
WIC Tool
WIC2 2,80 3,80 5,6 7.1 3,0 1,50-2,50 2 1.000 Stk.
WIC3 4,30 5,30 8,0 9,6 3,0 4,00-6,00 2 500 Stk.

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017



Ausgabe: 10/2017

Kennzeichnungssysteme [ ,a

Vorbedruckte Kabelmarkierer
WIC, aufklickbar

Nutzen Sie unser Codierungssystem, um die fur lhren Gebrauch
geeigneten Marker einfach zu bestellen.

Grof3encode

Zeichencode
(Buchstabe, Nummer oder Symbol)*

Farbcode

* Fur das Sortiment und die Symbole bitte den Code mit drei Ziffern verwenden.

Kabelkennzeichnung

Einfache Verwendung vorbedruckter WIC-Kabelmarkierer.

Schritt 1: Wahlen Sie lhre Grof3e aus. Beispiel:
GROSSE wico | wici | wicz | wics 561-03014
N
n|R|R . .
Code 00 01 02 03 WIC3 WIC1
Schritt 2: Wahlen Sie Buchstaben, Nummern oder
Sortiment aus.
BUCHSTABE |A(B|C[D|E|F|G|H|1I]|J|[K SORTIMENT 01 2 n567
Code 01]02|03|04|05]|06]|07]|08]|09]|10]11 Code 100
BUCHSTABE | L [M|[n|o|P|Q|R|s|[T|u]lV SORTIMENT Ale|L|n[r[s|T|+]-]
Code 1213|1415 16|17 | 18| 19| 20| 21| 22| |Code 994
BUCHSTABE (W | X | Y | Z SORTIMENT |G [H|v |z |o]a|s[k|[x]|L
Code 2324|2526 Code 003
SORTIMENT
SYMBOL |||+ |-|7|1
Code 3113203334 70|71 | 72| 73|74 SORTIMENT
SYMBOL | =|v|= 302
Code 75 | 76 | 77 | 000|001
SORTIMENT o[1[2]3]a|s5]6]7]8]0
Code 101
DUV ETS O (IS 2 (=t (o I S 0 SORTIMENT Blclu[v|w|[e[D[F|[1[m
Code 60 | 61|62 |63|64|65|66|67]|68]|69 code 000
SORTIMENT IR ENEE
Code 004
Code 301
sormMENT |1 |2|2|s|e[N][N][Ll]L
Code 303
Schritt 3: Wahlen Sie lhre Farbe aus.
FARBE i Kundenspezifische
Code ol1]|2|3|4|5|6]|7]8]09 Bedruckung auf

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Vorbedruckte Kabelmarkierer
WIC Tool und Zubehor

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

L W
1 L 1 I W 1
H H
H H
(—T] L=
WICA-AC WICA-AC WICA-ACT (Frontalansicht) WICA-ACT
(Frontalansicht) (Seitenansicht) (Seitenansicht)
Biindel | Biindel | Breite [ Hohe | Lange | Markierer
TYP Bezeichnung @ min. | @ max. | (W) (H) (L) pro Trager | Inhalt Art.-Nr.
WICA-ACT-BK | VICKennzeichnungsadapterset flr 30 | 380 | 70 | 89 | 267 8 100 Stk. | 561-06000
Kabelbandbefestigung
WICA-AC10-25 WICKennzeichnungsclip mit 5,5 95 | 135 | 194 | 258 8 100 Stk. | 561-06001
Schnappbefestigung
WIC Tool Applikationswerkzeug - - - - - - 5 Stk. [ 561-00001
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungsbinder und -plattchen
AT (Arrowtag)

Die Kennzeichnungsschilder und -plattchen eignen sich zur
Kennzeichnung von Kabelbaumen, Leitungsbiindeln und anderen
Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen
Langen kann eine Befestigung am Blindelgut erfolgen.

Hauptmerkmale

.

.

.

Kennzeichnungssysteme [ ,a

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestlickung mit Ovalgrip
AT1 fur 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstullen der GroRe 50

AT2 fur 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstullen der GroRe 85

AT3 fur 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstullen der Grofe 85

Av'*

_usﬂ“'ni

e

Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhaltlich

Flexible Kennzeichnung fiir unterschiedlichste Durchmesser mit
AT-Kennzeichnungspldttchen.

MATERIAL

Polyamid 6.6 (PA66)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)

Brandschutzeigenschaften | UL94 V2

G
= >l

L
Kennzeichnungspfeil AT1

HF

RoHS

s, s
E S (= S
/ I L ! k L !
Kennzeichnungsschild AT2 Kennzeichnungsschild AT3
Lange Breite Binderbreite
TYP (L) (W) max. (G) Inhalt Farbe Art.-Nr.
62,5 4,7 7,4 100 Stk. Natur (NA) 151-41119
AT 62,5 4,7 7.4 100 Stk. Schwarz (BK) 151-41110
63,0 9,0 6,4 100 Stk. Natur (NA) 151-41219
AT2 63,0 9,0 6,4 100 Stk. Schwarz (BK) 151-41210
100,0 9,0 6,4 100 Stk. Natur (NA) 151-41319
AT3 100,0 9,0 6,4 100 Stk. Schwarz (BK) 151-41310
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.
TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsbinder und -plattchen
Q-tags
Die Q-tags eignen sich flr die Kennzeichnung von Kabelbaumen,

Leitungsblndeln und anderen Objekten vor und nach der Montage.
Mit Q-tie Kabelbindern in beliebigen Langen kann eine Befestigung

’ HellermanriTyton
am Bindelgut erfolgen. r -thg
Die Schilder kdnnen manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 . o 'ﬂlﬂl.““"

beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.

Hauptmerkmale

« Kennzeichnungsschilder aus Polyamid mit Verriegelungsfunktion fur
mehr Sicherheit ("Pre-Locking"-Funktion)

« Zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungsbindeln v SE8 I ;

System bestehend aus Q-tie und Q-tag ermdglicht zeitsparende Q-tag - Eindeutige Kennzeichnung und gute Lesbarkeit bringen Sicherheit.

Blndelung und Kennzeichnung in einem Schritt

- Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung der Schilder

(Stifte T82S-BK/T82R-RD)

Zusatzlich passende Etiketten fir Thermotransferbedruckung erhaltlich

.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2

HF RoHS

Passende Etiketten finden

Sie auf Seite 496.
Anwendungsvideo:
Q-Serie
Weitere Systemlosungen der Q-Serie
finden Sie auf den Seiten 56 and 137.
Sy L2 . L2

ﬁ S| '

L L L
/ Q-tag Q170405 Q-tag QT7016R Q-tag QT7040R, QT10065R

Lange Lange Breite Binderbreite Empfohlene
TYP (L) (L2) (W) max. (G) Inhalt Farbe Etiketten Art.-Nr.
QT7040S 88,0 70,0 42,0 3,6 50 Stk. Weils (WH) TAG63TD1 151-10952
QT7016R 100,0 70,0 18,0 4,7 50 Stk. Weil3 (WH) TAG6E8-16TD1 151-10950
QT7040R 100,0 70,0 42,0 4,7 50 Stk. Weils (WH) TAG63TD1 151-10951
QT10065R 135,0 100,0 67,0 4,7 25 Stk. Weils (WH) TAG102-64TD1 151-10953

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroBen sind moglicherweise erhaltlich.
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Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnungsbinder und -plattchen
IT-/IMP-Plattchen

Die IT- und IMP-Plattchen eignen sich fur die Kennzeichnung von
Kabelbaumen, Leitungsbindeln und anderen Objekten vor und nach
der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Langen (Breite bis
4,8 mm) kann eine Befestigung am Blndelgut erfolgen. Alternativ ist
eine Fixierung mit Nieten moglich.

Die Plattchen kénnen manuell mit den Markierstiften der Reihe T82
beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.

Hauptmerkmale

+ IT- und IMP-Plattchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren
mit grof3en Durchmessern

+ Auch fir die Kennzeichnung von ebenen Oberflachen

Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften

der Serie T82

Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten

Individuell bedruckte Plattchen auf Anfrage erhaltlich

Kabelkennzeichnung

)

y .—:’;tﬁaﬁt
oensa1s V7

IMps =

=

- S
Y L=

IT-/IMP-Pléittchen — deutliche Lesbarkeit bringt Sicherheit.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PAG6)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)

Brandschutzeigenschaften | UL94 V2

HF RoHS

S,
O O
w Pfassende _Etiketten finden

O @) Sie auf Seite 496.
/ : 1 |

IT1, IMP

Lange Breite Binderbreite Empfohlene
TYP (L) (W) max. (G) Inhalt Farbe Etiketten Art.-Nr.
IMP1.5 38,1 19,1 4,8 100 Stk. Weils (WH) TAG18-16TD1 151-42159
IT1 44,0 19,0 4,8 100 Stk. Natur (NA) TAG28-16TD1 151-42119
IMP2 50,8 19,1 4,8 100 Stk. Weils (WH) TAG28-16TD1 151-42229
IMP2.5 63,5 19,1 4,8 100 Stk. Weil3 (WH) TAG43-16TD1 151-42259
63,5 44,4 4,8 100 Stk. Weils (WH) TAG43-41TD1 151-42269

IMP3.5 88,9 19,1 4,8 100 Stk. Weils (WH) TAG68-16TD1 151-42359
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind maglicherweise erhaltlich.
TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind moglicherweise erhaltlich.
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A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsbinder und -plattchen
IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung
wahrend und nach der Montage von Kabelbaumen.

Hauptmerkmale

«+ Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6

+ Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Blindelung

« Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung
(Stifte T82S-BK/T82R-RD)

« Zusatzlich groRe Auswahl an passenden Etiketten fur
Thermotransferbedruckung erhaltlich

=

IT Kabelbinder — ein Arbeitsgang mit doppeltem Nutzen.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)
~ | Passende Etiketten Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
finden Sie auf Seite 496. Brandschutzeigenschaften | UL94 V2

HF RoHS

IT18FL IT18R

Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Lange | Breite @ Empfohlene

TYP @ min. | @ max. (W) (H) (L) (W2) Etiketten Inhalt Farbe Art.-Nr.
IT18FL 1,5 19,0 20,5 9,0 110,0 2,5 80 TAG18-07TD1 100 Stk. Natur (NA) 111-81919
IT18R 6,0 22,0 25,0 8,0 100,0 2,3 80 TAG23-06TD1 100 Stk. Natur (NA) 111-81821
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. A

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. = l\(_lmdestscl_rlaufenhaltekraft
Andere PackungsgroRen sind méglicherweise erhdltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich. fir Kabelbinder (Newton)

®
N —— M S n‘ E Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
C US onv-GL > 2 "7
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsbinder und -plattchen
IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

IT50RT IT50L
Biindel | Biindel | Breite | Hohe | Lange | Breite @ Empfohlene
TYP g min. | @ max. (W) (H) (L) (W2) Etiketten Inhalt Farbe Art.-Nr.
ITS0R 9,5 44,5 28,0 12,9 203,0 4,6 225 TAG23-10TD1 100 Stk. Natur (NA) 111-85019
IT50RD 10,0 44,0 29,0 26,3 205,0 4,7 225 TAG26-21TD1 50 Stk. Natur (NA) 111-85219
IT50RT 10,0 44,0 46,0 26,3 205,0 4,7 225 | TAG43-21TD1 50 Stk. Natur (NA) | 111-85119
IT50L 19,0 100,0 56,0 12,8 390,0 4,7 225 TAG52-10TD1 100 Stk. Natur (NA) 111-85319
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein
Andere PackungsgroRen sind moglicherweise erhéltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.
TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroBen sind moglicherweise erhaltlich.

C“ US onv-GL

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

MS

®
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Etiketten fiir die Beschriftung von
Kennzeichnungsbindern/-plattchen/-schildern
fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 892 (Weif3)

Die Etiketten sind speziell auf die Grof3en der IT-Kennzeichnungsbinderreihe,

IT-/IMP-Plattchen und Q-tags abgestimmt. Das flexible Material

ermoglicht eine besonders starke Klebekraft auf den Plattchen oder
Kabelbindern. Beste Druckresultate werden mit den HellermannTyton

Thermotransferdruckern erzielt. Mit dieser Losung wird eine

professionelle Kennzeichnung von Schlduchen, Rohren, Kabeln und

a

nderen Bauteilen erreicht.

Hauptmerkmale

Abmessungen passend flur Kennzeichnungsbinder der IT-Serie sowie

der IT-/IMP-Plattchen und Q-tags

Auch zur dauerhaften Beschriftung von Bauteilen und Geraten auf

unterschiedlichsten Untergriinden geeignet
Flr gewolbte Oberflachen geeignet
Weif3e Etiketten fur exzellenten Kontrast des Druckbildes

A Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Passende Helatag Etiketten fir Kennzeichnungsbinder und -pldttchen.

MATERIAL Typ 892, Vinyl (PVC), weil3 (WH)
Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 83 um

Chem. Eigenschaften

Widerstandsfahig gegen Ole, Wasser
und die meisten Lésungsmittel

Empfohlene Farbbander TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
RoHS
w
[ —
©
Breite | Hohe Breite des Etiketten Fiir
TYP (W) (H) Tragers (WL) | je Reihe GroRe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG18-07TD1-892-WH 18,0 7,0 24,0 1 Stk. IT18FL 5.000 Stk. | Weils (WH) | 596-12253
TAG18-16TD1-892-WH 18,0 16,0 24,0 1 Stk. IMP1.5 2.500 Stk. | Weild (WH) | 596-12254
TAG23-06TD1-892-WH 23,0 6,0 30,0 1 Stk. IT18R 5.000 Stk. | Weils (WH) | 596-12255
TAG23-10TD1-892-WH 23,0 10,0 30,0 1 Stk. IT50R 5.000 Stk. | Weils (WH) | 596-12256
TAG26-21TD2-892-WH 26,0 21,0 57,0 2 Stk. ITSORD 2.500 Stk. | Weild (WH) | 596-12257
TAG28-16TD1-892-WH 28,0 16,0 34,0 1 Stk. IT1, IMP2 2.500 Stk. | Weils (WH) | 596-12258
TAG43-16TD1-892-WH 43,0 16,0 50,0 1 Stk. IMP2.5 2.500 Stk. | Weils (WH) | 596-12259
TAG43-21TD1-892-WH 43,0 21,0 50,0 1 Stk. ITS50RT 2.500 Stk. | Weils (WH) | 596-12260
TAG43-41TD1-892-WH 43,0 41,0 50,0 1 Stk. IMP2.5W1.75 1.000 Stk. | Weifs (WH) | 596-12261
TAG52-10TD1-892-WH 52,0 10,0 58,0 1 Stk. IT50L 5.000 Stk. | Weifs (WH) | 596-12262
TAG63TD1-892-WH 63,5 38,1 70,0 1 Stk. QT7040R, QT7040S | 1.000 Stk. | Weils (WH) | 596-12263
TAG68-16TD1-892-WH 68,0 16,0 74,0 1 Stk. IMP3.5, QT7016R 2.500 Stk. | Weils (WH) | 596-12264
TAG102-64TD1-892-WH 102,0 64,0 106,0 1 Stk. QT10065R 250 Stk. Weils (WH) | 596-12265

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

a6 Hellermannlyton
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Kennzeichnungssysteme

Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungstragersystem fiir Laserbedruckung
Helafix-Zeichentrager HC und HCR

Helafix-Zeichentrager eignen sich beispielsweise fiir die Kennzeichnung von
Kabelbaumen, Kabeln, Rohren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren und
zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.

Hauptmerkmale

+ Vielseitige Zeichentrager zur temporaren oder dauerhaften
Kennzeichnung

Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten
Zuverlassiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit,
Verunreinigung, Beschadigung und UV-Strahlung

Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt
im Beutel (Typ HCO6 ohne zentriertes Loch)

« Lieferung von Helafix HCR als Rollenmaterial zur individuellen
Weiterverarbeitung mit HCT Werkzeugen

HFX-Etiketten passend fur die Anwendung mit HC- und HCR-
Zeichentragern

.

Vielseitig einsetzbar zur Kennzeichnung: Helafix HC und HCR.

MATERIAL

Polyethylen, UV-witterungsstabil (PEUV)

Betriebstemperatur

-60 °C bis +65 °C

Brandschutzeigenschaften

UL94 HB

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen UV-Licht, Wasser und

s verschiedene Losungsmittel
O O D IH
= ~ L HF ~ RoHS
L 1,0
Lange Hohe Rollen- Empfohlene Werk-

TYP (L) (H) lange Inhalt Etiketten zeuge Art.-Nr.
HCRO6 - 7,0 25m 25m - - 525-07003
HCRO9 - 10,0 25m 25m HFX9 50 525-10003
HCR12 - 13,0 25m 25m HFX12 51 525-13003
HCR18 - 19,0 25m 25m - - 525-19003
HCR24 - 25,0 25m 25m - - 525-25003
HC06-17 17,5 7,0 - 50 Stk. - - 525-07173
HC09-17 17,5 10,0 - 50 Stk. HFX9-17P - 525-10173
HC12-17 17,5 13,0 - 50 Stk. - - 525-13173
HC06-35 35,0 7,0 - 50 Stk. - - 525-07353
HC09-35 35,0 10,0 - 50 Stk. HFX9-35P - 525-10353
HC12-35 35,0 13,0 - 50 Stk. HFX12-35P - 525-13353
HC18-35 35,0 19,0 - 50 Stk. - - 525-19353
HC09-52 52,0 10,0 - 50 Stk. HFX9-52P - 525-10523
HC12-52 52,0 13,0 - 50 Stk. HFX12-52P - 525-13523
HC18-52 52,0 19,0 - 50 Stk. - - 525-19523
HC24-52 52,0 25,0 - 50 Stk. - - 525-25523
HC12-70 70,0 13,0 - 50 Stk. - - 525-13703
HC18-70 70,0 19,0 - 50 Stk. - - 525-19703
HC24-70 70,0 25,0 - 50 Stk. - - 525-25703

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Empfohlene Werkzeuge
50 51
HCT1 HCT2

573 573

Nahere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungstragersystem fiir Laserbedruckung

Helafix HFX-Etiketten

Das Kennzeichnungstragersystem, bestehend aus Zeichentrager und
Etikett, eignet sich fur Innenanwendungen zur flexiblen Kennzeichnung,
beispielsweise von Schaltanlagen und Maschinen. Eine Beschriftung

ist mittels handelstblichen Laserdruckern oder per Hand mit dem
Markierstift T82 moglich.

Hauptmerkmale

.

Laserbedruckbare HFX-Etiketten, ohne Klebstoff

Fur die Anwendung mit Helafix-Zeichentragern (HC und HCR)
Zweifarbige Bogen (Vorderseite gelb, Rickseite weifs)
DIN-A4-Format

Beschriftung per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 moglich
Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de
(Mediathek)

A Kennzeichnungssysteme
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Passgenau fir Helafix-Kennzeichnungstrdger zur dauerhaften Kennzeichnung.

MATERIAL

Polyester (SP)

Betriebstemperatur

=70 °C bis +125 °C

Chem. Eigenschaften

Widerstandsfahig gegen eine Vielzahl
von Lésungsmitteln und UV-Licht

W
—_—
HF RoHS
/7 ”
*
Breite Hohe Etiketten Blatt Inhalt je Karton

TYP (W) (H) je Blatt pro Pack (VPE) Farbe Art.-Nr.
HFX9-17P 17,5 9,0 319 Stk. 20 Stk. 6.380 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-01014
HFX9-35P 35,0 9,0 145 Stk. 20 Stk. 2.900 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-01514
HFX12-35P 35,0 12,0 110 Stk. 20 Stk. 2.200 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-01714
HFX9-52P 52,5 9,0 124 Stk. 20 Stk. 2.480 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-02014
HFX12-52P 52,5 12,0 92 Stk. 20 Stk. 1.840 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-02214
HFX12-105P 105,0 12,0 44 Stk. 20 Stk. 880 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-02514
HFX24-105P 105,0 24,0 22 Stk. 20 Stk. 440 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-03014
HFX12-210P 210,0 12,0 22 Stk. 20 Stk. 440 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-05014
HFX24-210P 210,0 24,0 11 Stk. 20 Stk. 220 Stk. Gelb (YE), Weils (WH) 526-05514
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820
Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

ss Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme
Schaltschrankbeschriftung

Etiketten fiir die Kennzeichnung von
Schaltschranken fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 880 (Gelb matt), wiederablésbar

Helatag 1211 (Gelb gldanzend) fiir raue Oberflachen

Diese Etiketten sind flir die permanente Kennzeichnung und
Identifizierung von Baugruppen und Leitungen in der Elektroindustrie
sowie flr die Beschriftung von Anlagen geeignet. Optimal kénnen sie
zudem beim Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und
Erweiterung von Schaltschranken und Steuerungseinheiten eingesetzt
werden. Aufgrund der Materialkombination ist die Anwendung auf

raueren Oberflachen moglich.

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere
Drucksysteme, Farbbander und Etikettensoftware.

Hauptmerkmale

« Zur Kennzeichnung von Schaltschranken

« Klebstoff teilweise auch fir kritische Oberflachen geeignet
« Gute Lesbarkeit dank kontrastreichem Druckbild

« Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

Helatag fur die Kennzeichnung im Schaltschrank.

©

MATERIAL

Typ 880, Vinyl (PVC), gelb matt
(MTYE)

MATERIAL

Typ 1211, Vinyl (PVQ), gelb glanzend
(GSYE)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +80 °C

Betriebstemperatur

-20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C Verarbeitungstemperatur | ab +5 °C
Klebstoff Acryl Klebstoff Acryl
Foliendicke 80 pm Foliendicke 84 pm

Chem. Eigenschaften

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, Ole und eine Vielzahl von
Losungsmitteln

Chem. Eigenschaften

Gute Widerstandsfahigkeit gegen Wasser,
Alkohol, die meisten Ole, Schmierstoffe,
Kraftstoffe, aliphatische Losungsmittel,
schwache Sauren, Salze und Alkalien

Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030 Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker | TT430, TT4030
RoHS
RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG15-09TE-880-YE 15,0 9,0 89,0 5 Stk. 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12174
TAG16-06TE-880-YE 16,5 6,0 101,6 5 Stk. 20.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12172
TAG19-11TE-880-YE 19,0 11,0 89,0 4 Stk. 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12175
TAG20-08TE-880-YE 20,0 8,0 101,6 4 Stk. 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12173
TAG38-11TE-880-YE 38,0 11,0 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12176
TAG56-22TE-880-YE 56,0 22,0 62,0 1 Stk. 2.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12177

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalte

n. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroBen sind moglicherweise erhaltlich.

Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG15-09TE-1211-YE 15,0 9,0 89,0 5 Stk. 10.000 Stk. Gelb glanzend (GSYE) 596-21211
TAG16-06TE-1211-YE 16,5 6,0 101,6 5 Stk. 20.000 Stk. Gelb glanzend (GSYE) 596-01211
TAG20-08TE-1211-YE 20,0 8,0 101,6 4 Stk. 10.000 Stk. Gelb glanzend (GSYE) 596-11211
TAG38-11TE-1211-YE 38,0 11,0 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Gelb glanzend (GSYE) 596-41211
TAG56-22TE-1211-YE 56,0 22,0 62,0 1 Stk. 2.000 Stk. Gelb glanzend (GSYE) 596-51211

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Schaltschrankbeschriftung

Etiketten fiir die Kennzeichnung von
Schaltschranken fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 1216 (Weif) fiir raue Oberflachen

Diese Etiketten sind fur die permanente Kennzeichnung und
Identifizierung von Baugruppen und Leitungen in der Elektroindustrie
sowie fur die Beschriftung von Anlagen geeignet. Optimal kdnnen sie
zudem beim Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und
Erweiterung von Schaltschranken und Steuerungseinheiten eingesetzt
werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir
unsere Drucksysteme, Farbbander und Etikettensoftware.

Hauptmerkmale

« Geeignet fir die dauerhafte Kennzeichnung von Schaltschranken

« Ausgezeichneter Kontrast der Bedruckung durch weifses
Etikettenmaterial

« Auch fir die Anwendung auf kritischen Oberflachen

» Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

Kennzeichnungssysteme

P5 L) Fe _

P5

Helatag fiir (bersichtliche Kennzeichnung von Reihenklemmen.

MATERIAL

Betriebstemperatur

Typ 1216, Polyethylen (PE), weifs (WH)
-30 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 110 um

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, Alkohol, die meisten

Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

Chem. Eigenschaften

W Empfohlene Farbbander | TT8220UT
— Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H HF RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG05-08TC-1216-WH 5,0 8,0 85,0 16 Stk. 25.000 Stk. Weils (WH) 596-12147
TAG05-15TC-1216-WH 5,0 15,0 85,0 16 Stk. 25.000 Stk. Weil (WH) 596-12151
TAG06-10TC-1216-WH 6,0 10,0 85,0 13 Stk. 25.000 Stk. Weils (WH) 596-12149
TAGO08-15TC-1216-WH 8,0 15,0 85,0 10 Stk. 25.000 Stk. Weils (WH) 596-12152

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Hellermannlyton
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Kennzeichnungssysteme

Etiketten fiir die Kennzeichnung von
Schaltschranken fiir Laserbedruckung
Helatag 1102 (Gelb)

Uberall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist,
beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten
eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflosung von Laserdruckern sind sie
auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro.
Sie enthalt alle aufgefuhrten Etiketten, die sofort aufgerufen werden
kénnen. Aufwendiges Einrichten entfallt. FUr einfache Anwendungen
empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter
www.HellermannTyton.de (Mediathek).

Hauptmerkmale

- Dauerhafte Beschriftung von Betriebsmitteln und Bauteilen sowie zur
Schaltschrankkennzeichnung

« Fur die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen

Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken

« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

+ MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de

(Mediathek)

Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit

der Etiketten

Schaltschrankbeschriftung

é

XX

EE

Helatag Laseretiketten ermdglichen die einfache und schnelle Kennzeichnung von
Schaltschrdnken.

MATERIAL

Betriebstemperatur

Typ 1102, Polyester (PET), gelb (YE)
-40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C
Klebstoff Acryl

Foliendicke 55 pm

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze, Alkalien und UV-Licht

Chem. Eigenschaften

w
— HF RoHS
H
¥
Breite Hohe Etiketten Blatt
TYP (W) (H) je Blatt pro Pack Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG122LA4-1102-YE 15,0 9,0 372 Stk. 27 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-21102
TAG120LA4-1102-YE 15,2 6,4 528 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-01102
TAG154LA4-1102-YE 17,0 9,0 341 Stk. 30 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-51102
TAG124LA4-1102-YE 19,0 11,0 260 Stk. 20 Stk. 5.000 Stk. Gelb (YE) 594-41102
TAG13LA4-1102-YE 19,1 6,4 440 Stk. 23 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-31102
TAG121LA4-1102-YE 20,0 8,0 315 Stk. 32 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-11102
TAG62LA4-1102-YE 31,8 9,5 180 Stk. 28 Stk. 5.000 Stk. Gelb (YE) 594-81102

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
CN us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme
Schaltschrankbeschriftung

Etiketten fiir die Kennzeichnung von
Schaltschranken fiir Laserbedruckung
Helatag 1101 (WeiR3)

Uberall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist,
beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten
eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflésung von Laserdruckern sind sie
auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro.
Sie enthalt alle aufgefuhrten Etiketten, die sofort aufgerufen werden
kénnen. Aufwendiges Einrichten entfallt. FUr einfache Anwendungen
empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter
www.HellermannTyton.de (Mediathek).

Helatag Laseretiketten ermdglichen die einfache und schnelle Kennzeichnung vo
Hauptmerkmale

o« |

Schaltschrdnken.
« Zur Kennzeichnung von diversen elektrischen und elektronischen
Produkten sowie von Schaltschranken
« FUr die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen MATERIAL Typ 1101, Polyester (PET), weifS (WH)
« Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

Klebstoff Acryl
+ MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de Y

(Mediathek) Foliendicke 55 um

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Chem. Eigenschaften Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,

w alliphatische Lésunglsmittel, schwache
Sauren, Salze, Alkalien und UV-Licht
H HF RoHS
*
Breite Hohe Etiketten Blatt

TYP (W) (H) je Blatt pro Pack Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG156LA4-1101-WH 10,2 10,2 532 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Weild (WH) 594-81101

TAG122LA4-1101-WH 15,0 9,0 372 Stk. 27 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH) 594-31101

TAG120LA4-1101-WH 15,2 6,4 528 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-11101

TAG11LA4-1101-WH 16,5 5.1 605 Stk. 17 Stk. 10.000 Stk. Weild (WH) 594-01101

TAG154LA4-1101-WH 17,0 9,0 341 Stk. 30 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH) 594-61101

TAG124LA4-1101-WH 19,0 11,0 260 Stk. 20 Stk. 5.000 Stk. Weils (WH) 594-11017

TAG13LA4-1101-WH 19.1 6,4 440 Stk. 23 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-41101

TAG121LA4-1101-WH 20,0 8,0 315 Stk. 32 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-21101

TAG155LA4-1101-WH 25,4 8,5 231 Stk. 22 Stk. 5.000 Stk. Weils (WH) 594-71101

TAG15LA4-1101-WH 25,4 12,7 154 Stk. 33 Stk. 5.000 Stk. Weifs (WH) 594-91101

TAG162LA4-1101-WH 38,1 12,7 110 Stk. 23 Stk. 2.500 Stk. Weils (WH) 594-11010

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

HEllermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Etiketten aus Gewebefolie fiir manuelle
Beschriftung

HELASIGN, Material 270 (Gelb) im Taschenbuchformat

Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen,
Schaltgeraten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank
des Kautschukklebstoffes lassen sie sich riickstandsfrei wieder ablésen. Fur
die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82,
ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-bestandigen Tinte.

Hauptmerkmale

- Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat

» Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das
Taschenbuchdeckblatt

« Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf

+ Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffriickstande

+ Mit (FB) oder ohne (B) schwarzem Abschlussrahmen erhéltlich

« Auch fur schwierige Untergriinde geeignet

« Markierstift T82 fur professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

« Hilfswerkzeug flr saubere Platzierung der Etiketten enthalten

Schaltschrankbeschriftung

HELASIGN Gewebeetiketten — robust und aufmerksamkeitsstark.

Typ 270, vinylbeschichtete

MATERIAL Gewebefolie, gelb (YE)

Betriebstemperatur -29 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C

Klebstoff Synthetischer Kautschuk

Foliendicke 150 pm

Gute Widerstandsfahigkeit gegen

Chemb Eigenschaften Wasser, Ole und eine Vielzahl

w w von Lésur.wgsmitteln sowie Alkohole
—— und Benzin
/ H H RoHS
Breite Hohe Etiketten

TYP Zeichnung (W) (H) je Blatt Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG122B-270-YE 15,0 9,0 70 Stk. 700 Stk. Gelb (YE) 598-12227
TAG120B-270-YE 15,0 6,0 105 Stk. 1.050 Stk. Gelb (YE) 598-12027
TAG124B-270-YE 19,0 11,0 44 Stk. 440 Stk. Gelb (YE) 598-12427
TAG121B-270-YE 20,0 8,0 60 Stk. 600 Stk. Gelb (YE) 598-12127
TAG122FB-270-YE 15,0 9,0 70 Stk. 700 Stk. Gelb (YE) 598-92227
TAG124FB-270-YE 19,0 11,0 44 Stk. 440 Stk. Gelb (YE) 598-92427
TAG121FB-270-YE 20,0 8,0 60 Stk. 600 Stk. Gelb (YE) 598-92127
TAG125FB-270-YE 38,0 11,0 22 Stk. 220 Stk. Gelb (YE) 598-92527
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhéltlich.
TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Kennzeichnungssysteme
Schaltschrankbeschriftung

Etiketten aus Gewebefolie fiir manuelle
Beschriftung

HELASIGN, Material 270 (Gelb), A4-Format

Die Etiketten lassen sich einfach manuell beschriften und verarbeiten.
Das Material ist mit einem wiederabldsbaren Klebstoff ausgestattet. Die
Beschriftung verlauft nicht und bleibt dauerhaft lesbar. Die Auslieferung
erfolgt auf DIN-A4-Bogen. Die Etiketten sind optimal zur dauerhaften
oder flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeraten und anderen
Betriebsmitteln geeignet.

Wir empfehlen fir die professionelle Handbeschriftung den Markierstift
T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-bestandigen Tinte.

Hauptmerkmale
« Robustes, gelbes Gewebematerial
- Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf

HELASIGN Etiketten aus Gewebefolie zur dauerhaften oder tempordren Kennzeichnung.

+ Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrickstande MATERIAL Typ 270, vihylbeschichtete
« Wahlweise mit (FA) oder ohne (A) schwarzem Abschlussrahmen Gewebefolie, gelb (YE)
« Auch fur schwierige Untergriinde geeignet Betriebstemperatur -29 °C bis +80 °C
+ Markierstift T82 fur professionelle und dauerhafte Handbeschriftung Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C
Klebstoff Synthetischer Kautschuk
= | Bitte beachten Sie: Diese Etiketten Foliendicke 150 pm
I sind nicht fiir die Bedruckung Gute Widerstandsfahigkeit gegen

Wasser, Ole und eine Vielzahl
von Lésungsmitteln sowie Alkohole

durch Laserdrucker geeignet. Chem. Eigenschaften

und Benzin
W w
e  —

RoHS

/ H H
Breite Hohe Etiketten

TYP Zeichnung (W) (H) je Blatt Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG120A4-270-YE 15,0 6,0 611 Stk. 15.275 Stk. Gelb (YE) 597-12027
TAG122A4-270-YE 15,0 9,0 348 Stk. 9.300 Stk. Gelb (YE) 597-12227
TAG124A4-270-YE 19,0 11,0 240 Stk. 6.000 Stk. Gelb (YE) 597-12427
TAG121A4-270-YE 20,0 8,0 315 Stk. 7.875 Stk. Gelb (YE) 597-12127
TAG123A4-270-YE 26,0 10,0 196 Stk. 4.900 Stk. Gelb (YE) 597-12327
TAG126A4-270-YE 30,0 20,0 36 Stk. 2.100 Stk. Gelb (YE) 597-12627
TAG125A4-270-YE 38,0 11,0 130 Stk. 3.250 Stk. Gelb (YE) 597-12527
TAG127A4-270-YE 56,0 22,0 39 Stk. 975 Stk. Gelb (YE) 597-12727
TAG128A4-270-YE 60,0 35,0 24 Stk. 600 Stk. Gelb (YE) 597-12827
TAG122FA4-270-YE 15,0 9,0 348 Stk. 9.300 Stk. Gelb (YE) 597-92227
TAG124FA4-270-YE 19,0 11,0 240 Stk. 6.000 Stk. Gelb (YE) 597-92427
TAG121FA4-270-YE 20,0 8,0 315 Stk. 7.875 Stk. Gelb (YE) 597-92127
TAG125FA4-270-YE 38,0 11,0 130 Stk. 3.250 Stk. Gelb (YE) 597-92527
TAG127FA4-270-YE 56,0 22,0 39 Stk. 975 Stk. Gelb (YE) 597-92727
TAG128FA4-270-YE 60,0 35,0 24 Stk. 600 Stk. Gelb (YE) 597-92827
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroBen sind moglicherweise erhaltlich.
TYP Bezeichnung Inhalt Farbe Art.-Nr.
T82R-RD Markierstift 2 Stk. Rot (RD) 500-50822
T82S-BK Markierstift 2 Stk. Schwarz (BK) 500-50820

Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhaltlich.

504 He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme
&

Industrielle Kennzeichnung

Panel-Etiketten fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 1220 (Weif3)

Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich
durch einen speziellen Schaumstofftrager auszeichnet. Hierdurch bieten
sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten gravierten
Kunststoffschildern. Die weil3 glanzenden Etiketten sind besonders
fur die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen,
Datenschranken und zur generellen Geratekennzeichnung geeignet.

Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren
Drucksystemen sowie Farbbandern.

Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die
Etikettensoftware TagPrint Pro.

Hauptmerkmale

« Kostengunstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern,

kein zusatzlicher Schildtrager nétig

Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflachen

Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

« Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes

« Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich

Spezielle GroRen und Farben auf Anfrage erhaltlich

« TT1220UT fur besondere Anforderungen an die chemische
Bestandigkeit der Bedruckung

.

Idealer Ersatz fiir gravierte Schilder: Panel-Etiketten.

MATERIAL Typ 1220, Polyester (PET), weif3 (WH)
Betriebstemperatur -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +4 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 625 um

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen
Witterungseinfllisse, Alterung und
UV-Strahlung, gute Chemikalien- und
Lésungsmittelbestandigkeit

Empfohlene Farbbander

TT1220UT, TT8220UT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030
|L|
RoHS
H
Mebhr Details!
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG13-07TDK1-1220-WH 13,0 7,0 21,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH 22,0 22,0 28,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH 27,0 8,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH 27,0 12,5 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH 27,0 15,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH 27,0 18,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH 27,0 27,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH 35,0 18,0 41,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH 45,0 15,0 51,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH 45,0 25,0 51,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH 60,0 30,0 66,0 1 Stk. 500 Stk. Weifs (WH) 596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH 90,0 45,0 96,0 1 Stk. 500 Stk. Weils (WH) 596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH 100,0 30,0 106,0 1 Stk. 250 Stk. Weils (WH) 596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH 100,0 70,0 106,0 1 Stk. 250 Stk. Weifs (WH) 596-00572

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Panel-Etiketten fiir Thermotransferbedruckung

Helatag 1221 (Silber)

Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich
durch einen speziellen Schaumstofftrager auszeichnet. Hierdurch
bieten sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten
gravierten Kunststoffschildern. Die silbernen Etiketten sind besonders
fur die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen,
Datenschranken und zur generellen Geratekennzeichnung geeignet.

Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren

Drucksystemen sowie Farbbandern.

Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die

Etikettensoftware TagPrint Pro.

Hauptmerkmale

« Kostengunstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern,
kein zusatzlicher Schildtrager nétig

Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflachen
Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

« Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes

« Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich
Spezielle GroRen und Farben auf Anfrage erhaltlich

« TT1220UT fur besondere Anforderungen an die chemische

.

.

Bestandigkeit der Bedruckung

@ Kennzeichnungssysteme
N—"+

Industrielle Kennzeichnung

Idealer Ersatz fiir gravierte Schilder: Panel-Etiketten.

MATERIAL Typ 1221, Polyester (PET), silber (SR)
Betriebstemperatur -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +4 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 625 um

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen
Witterungseinfllisse, Alterung und
UV-Strahlung, gute Chemikalien- und
Lésungsmittelbestandigkeit

Empfohlene Farbbander

TT1220UT, TT8220UT

— Thermotransferdrucker TT430, TT4030
* H RoHS
©
Breite Hohe Breite des Etiketten

TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG13-07TDK1-1221-SR 13,0 7,0 21,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR 22,0 22,0 28,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR 27,0 8,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR 27,0 12,5 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR 27,0 15,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR 27,0 18,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00578
TAG27-27TDK1-1221-SR 27,0 27,0 33,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00579
TAG35-18TDK1-1221-SR 35,0 18,0 41,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR 45,0 15,0 51,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR 45,0 25,0 51,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR 60,0 30,0 66,0 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR 90,0 45,0 96,0 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR 100,0 30,0 106,0 1 Stk. 250 Stk. Silber (SR) 596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR 100,0 70,0 106,0 1 Stk. 250 Stk. Silber (SR) 596-00586

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Hellermannlyton
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Kennzeichnungssysteme @

Industrielle Kennzeichnung

Typenschilder fiir Thermotransferbedruckung

Helatag 1204 (Silber-matt)

Die Etiketten eignen sich besonders fur die Herstellung von individuellen,
wisch- und kratzfesten Typenschildern fur industrielle Anwendungen.
Dank der hohen Temperaturbestandigkeit bieten sie eine Vielzahl von
Einsatzmoglichkeiten auf ebenen Flachen. Der verwendete Klebstoff
kann auch auf kritischen Untergriinden eingesetzt werden.

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere

Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro.

Hauptmerkmale

+ Ersetzen aufwendige Aluminiumschilder

+ FUr ebene und glatte Oberflachen
+ Auch fUr kritische Untergriinde wie Kunststoffe und Lacke

+ Ideal fur die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen
« Bedruckbar mit Texten, Grafiken und Barcodes

Professionelles Typenschild Helatag auf einem Heizgerdit.

MATERIAL Typ 1204, Polyester (PET)
Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 55 um

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache

Sauren, Salze und Alkalien

L‘ Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H
== HF -~ RoHS
©
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG71TD6-1204-SR 12,7 1.1 101,6 6 Stk. 15.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12071
TAG13TD4-1204-SR 19,1 6,4 101,6 4 Stk. 10.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12043
TAG34TD3-1204-SR 25,4 9,5 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-34120
TAG15TD3-1204-SR 25,4 12,7 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12045
TAG35TD3-1204-SR 31,8 9,5 101,6 3 Stk. 7.500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12035
TAG17TD2-1204-SR 38,1 6,4 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12047
TAG27TD2-1204-SR 38,1 19,1 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-27120
TAG67TD2-1204-SR 38,1 31,8 85,1 2 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12067
TAG69TD2-1204-SR 40,6 22,9 89,0 2 Stk. 2.500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12069
TAG77TD1-1204-SR 50,8 22,9 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12077
TAG73TD1-1204-SR 50,8 25,4 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-73124
TAG66TD1-1204-SR 50,8 36,5 56,8 1 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12066
TAG63TD1-1204-SR 63,5 38,1 70,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12063
TAG76TD1-1204-SR 63,5 50,8 70,0 1 Stk. 500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12076
TAG72TD1-1204-SR 69,9 31,8 76,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12072
TAG65TD1-1204-SR 76,2 36,5 82,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12065

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Industrielle Kennzeichnung

Typenschilder fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 1204 (Silber-matt)

@ Kennzeichnungssysteme
N—"+

W
—_
H

Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG62TD1-1204-SR 76,2 50,8 82,0 1 Stk. 500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12062
TAG64TD1-1204-SR 88,9 36,5 95,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-12064
TAG97TD1-1204-SR 101,6 74,0 106,0 1 Stk. 500 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-71204
TAG02TD1-1204-SR 104,0 12,0 104,0 1 Stk. 5.000 Stk. Silber-matt (MTSR) 596-21204
TAGR3TD1-1204-SR 104,0 75.000,0 108,0 1 Stk. 75,0m Silber-matt (MTSR) 596-31204

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Etiketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln
fiir Thermotransferbedruckung

Helatag 1206 (Weif3 gldnzend)

Die weifsen Etiketten eignen sich besonders fir die Herstellung von
individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern fir industrielle
Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbestandigkeit bieten sie
eine Vielzahl von Einsatzmdglichkeiten auf ebenen Flachen, wie bei
der Gerate-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten
Ladungstragern. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen
Untergriinden eingesetzt werden.

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere
Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro.

Hauptmerkmale

« Ideal fur die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen
(bis +150 °C)

« Fur die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen

» Chemikalienresistente Polyesterfolie

« Zur dauerhaften und alterungsbestandigen Kennzeichnung

« Hochwertiges Material fir gestochen scharfe Texte und Barcodes

« Ausgezeichnete Lesbarkeit von bedruckten Barcodes dank
hohem Kontrast

Hellermannlyton
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Dauerhafte Inventarkennzeichnung mit Helatag-Etiketten.

Typ 1206, Polyester (PET),

MATERIAL weil glanzend (GSWH)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 50 ym

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

Chem. Eigenschaften

Empfohlene Farbbander | TT8220UT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030

HF RoHS

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Etiketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln

fiir Thermotransferbedruckung
Helatag 1206 (Weif glanzend)

Kennzeichnungssysteme

Industrielle Kennzeichnung

W
—_—
H
Breite Hohe Breite des Etiketten

TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG71TD6-1206-WH 12,7 1.1 101,6 6 Stk. 15.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12671
TAG13TD4-1206-WH 19,1 6,4 101,6 4 Stk. 10.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12061
TAG16TD3-1206-WH 22,9 6,4 80,0 3 Stk. 10.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12616
TAG61TD3-1206-WH 25,4 4,8 89,0 3 Stk. 10.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12661
TAGO1TD3-1206-WH 25,4 6,4 89,0 3 Stk. 7.500 Stk. Weil? glanzend (GSWH) 596-01120
TAG34TD3-1206-WH 25,4 9,5 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12634
TAG15TD3-1206-WH 25,4 12,7 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12615
TAG31TD3-1206-WH 25,4 19,1 85,1 3 Stk. 5.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12631
TAG35TD3-1206-WH 31,8 9,5 101,6 3 Stk. 7.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12635
TAG17TD2-1206-WH 38,1 6,4 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12617
TAG27TD2-1206-WH 38,1 19,1 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12627
TAG67TD2-1206-WH 38,1 31,8 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12667
TAG69TD2-1206-WH 40,6 22,9 89,0 2 Stk. 2.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12669
TAG77TD1-1206-WH 50,8 22,9 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-71206
TAG73TD1-1206-WH 50,8 25,4 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12673
TAG68TD1-1206-WH 63,5 25,4 69,0 1 Stk. 2.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12668
TAG63TD1-1206-WH 63,5 38,1 70,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12663
TAG76TD1-1206-WH 63,5 50,8 70,0 1 Stk. 500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-61206
TAG4TD1-1206-WH 65,0 20,0 70,0 1 Stk. 2.500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-41206
TAG72TD1-1206-WH 69,9 31,8 76,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12672
TAG65TD1-1206-WH 76,2 36,5 82,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12665
TAG62TD1-1206-WH 76,2 50,8 82,0 1 Stk. 500 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12662
TAG64TD1-1206-WH 88,9 36,5 95,0 1 Stk. 1.000 Stk. Weil3 glanzend (GSWH) 596-12664

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Industrielle Kennzeichnung

Typenschilder fiir Laserbedruckung
Helatag 1103 (Silber)

Uberall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist,
beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten
eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflosung von Laserdruckern sind sie
auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro.
Sie enthalt alle aufgefuhrten Etiketten, die sofort aufgerufen werden
kénnen. Aufwendiges Einrichten entfallt. FUr einfache Anwendungen
empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter
www.HellermannTyton.de (Mediathek).

Hauptmerkmale
+ Matt-silberne Etiketten fur die Komponentenkennzeichnung
- Fir die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen
« Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes
und Grafiken
« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
+ MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de
(Mediathek)
Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit
der Etiketten

@ Kennzeichnungssysteme
N—"+

Klare und prdgnante Inventarkennzeichnung mit Helatag-Etiketten einfach realisiert.

MATERIAL Typ 1103, Polyester (PET), silber (SR)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 53 um

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze, Alkalien und UV-Licht

Chem. Eigenschaften

w
— HF RoHS
%|é ’
*
Breite Hohe Etiketten Blatt
TYP (W) (H) je Blatt pro Pack Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG155LA4-1103-SR 25,4 8,5 231 Stk. 22 Stk. 5.000 Stk. Silber (SR) 594-01103
TAG15LA4-1103-SR 25,4 12,7 154 Stk. 33 Stk. 5.000 Stk. Silber (SR) 594-11103
TAG162LA4-1103-SR 38,1 12,7 110 Stk. 23 Stk. 2.500 Stk. Silber (SR) 594-21103
TAG165LA4-1103-SR 48,3 21,2 52 Stk. 20 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 594-31103
TAG169LA4-1103-SR 48,3 33,9 32 Stk. 32 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 594-41103
TAG170LA4-1103-SR 63,5 33,9 24 Stk. 21 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 594-51103
TAG171LA4-1103-SR 210,0 297,0 1 Stk. 25 Stk. 25 Stk. Silber (SR) 594-61103

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Typenschilder fiir Laserbedruckung
Helatag 1102 (Gelb)

Uberall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist,
beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten
eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflésung von Laserdruckern sind sie
auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro.
Sie enthadlt alle aufgefihrten Etiketten, die sofort aufgerufen werden
konnen. Aufwendiges Einrichten entféllt. Fur einfache Anwendungen
empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter
www.HellermannTyton.de (Mediathek).

Hauptmerkmale

- Dauerhafte Beschriftung von Betriebsmitteln und Bauteilen sowie zur
Schaltschrankkennzeichnung

« Fur die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen

Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes

und Grafiken

« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

+ MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de

(Mediathek)

Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit

der Etiketten

Industrielle Kennzeichnung

Helatag-Laseretiketten sind fir alle Standarddrucker geeignet.

MATERIAL Typ 1102, Polyester (PET), gelb (YE)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 55 um

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache

Chem. Eigenschaften

Sauren, Salze, Alkalien und UV-Licht

— HF ~  RoHS
H
*
Breite Hohe Etiketten Blatt
TYP (W) (H) je Blatt pro Pack Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG156LA4-1102-YE 10,2 10,2 532 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-61102
TAG122LA4-1102-YE 15,0 9,0 372 Stk. 27 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-21102
TAG120LA4-1102-YE 15,2 6,4 528 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-01102
TAG154LA4-1102-YE 17,0 9,0 341 Stk. 30 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-51102
TAG124LA4-1102-YE 19,0 11,0 260 Stk. 20 Stk. 5.000 Stk. Gelb (YE) 594-41102
TAG13LA4-1102-YE 19,1 6,4 440 Stk. 23 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-31102
TAG121LA4-1102-YE 20,0 8,0 315 Stk. 32 Stk. 10.000 Stk. Gelb (YE) 594-11102
TAG62LA4-1102-YE 31,8 9,5 180 Stk. 28 Stk. 5.000 Stk. Gelb (YE) 594-81102
TAG171LA4-1102-YE 210,0 297,0 1 Stk. 25 Stk. 25 Stk. Gelb (YE) 594-71102

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
CN us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Industrielle Kennzeichnung

Typenschilder fiir Laserbedruckung
Helatag 1101 (Weif3)

Uberall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist,
beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten
eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflosung von Laserdruckern sind sie
auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro.
Sie enthalt alle aufgefuhrten Etiketten, die sofort aufgerufen werden
kénnen. Aufwendiges Einrichten entfallt. FUr einfache Anwendungen
empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter
www.HellermannTyton.de (Mediathek).

Hauptmerkmale

« Zur Kennzeichnung von diversen elektrischen und elektronischen
Produkten sowie von Schaltschranken

« Fur die Anwendung auf ebenen und glatten Flachen

Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken

« Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente
Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

+ MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de
(Mediathek)

@ Kennzeichnungssysteme
N—"+

\rl.o‘

L]

1

HellermanniTyton
39,598,656
TR R

[

Helatag-Etiketten fir dauerhafte Inventarkennzeichnung.

MATERIAL Typ 1101, Polyester (PET), weif3 (WH)
Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 55 um

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten

w Chem. Eigenschaften O!e, SclhmiersFoffe, Krgftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze, Alkalien und UV-Licht
H
HF RoHS
*
Breite Hohe Etiketten Blatt

TYP (W) (H) je Blatt pro Pack Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG156LA4-1101-WH 10,2 10,2 532 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-81101
TAG122LA4-1101-WH 15,0 9,0 372 Stk. 27 Stk. 10.000 Stk. Weild (WH) 594-31101
TAG120LA4-1101-WH 15,2 6,4 528 Stk. 19 Stk. 10.000 Stk. Weif3 (WH) 594-11101
TAG11LA4-1101-WH 16,5 51 605 Stk. 17 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH) 594-01101
TAG154LA4-1101-WH 17,0 9,0 341 Stk. 30 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-61101
TAG124LA4-1101-WH 19,0 11,0 260 Stk. 20 Stk. 5.000 Stk. Weif3 (WH) 594-11017
TAG13LA4-1101-WH 19,1 6,4 440 Stk. 23 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH) 594-41101
TAG121LA4-1101-WH 20,0 8,0 315 Stk. 32 Stk. 10.000 Stk. Weifs (WH) 594-21101
TAG155LA4-1101-WH 25,4 8,5 231 Stk. 22 Stk. 5.000 Stk. Weif3 (WH) 594-71101
TAG15LA4-1101-WH 25,4 12,7 154 Stk. 33 Stk. 5.000 Stk. Weifs (WH) 594-91101
TAG62LA4-1101-WH 31,8 9,5 180 Stk. 28 Stk. 5.000 Stk. Weifs (WH) 594-11016
TAG162LA4-1101-WH 38,1 12,7 110 Stk. 23 Stk. 2.500 Stk. Weils (WH) 594-11010
TAG150LA4-1101-WH 48,3 8,5 132 Stk. 19 Stk. 2.500 Stk. Weifs (WH) 594-51101
TAG163LA4-1101-WH 48,3 12,7 88 Stk. 29 Stk. 2.500 Stk. Weifs (WH) 594-11011
TAG165LA4-1101-WH 48,3 21,2 52 Stk. 20 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 594-11012
TAG169LA4-1101-WH 48,3 339 32 Stk. 32 Stk. 1.000 Stk. Weifs (WH) 594-11013
TAG170LA4-1101-WH 63,5 33,9 24 Stk. 21 Stk. 500 Stk. Weils (WH) 594-11014
TAG171LA4-1101-WH 210,0 297,0 1 Stk. 25 Stk. 25 Stk. Weifs (WH) 594-11015

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung fiir
Thermotransferbedruckung

Helatag 1213 (diverse Farben)

Diese Etiketten werden zur Kennzeichnung von Lageranlagen wie
Lagergassen und Fachebenen mit Barcodes und Fachangaben eingesetzt.
Auch sind sie zur individuellen Herstellung von Warnhinweisen und
Warnschildern, zur Positionskennzeichnung von Produktionsmaschinen
und anderen Einrichtungen in Produktionshallen sowie zur Kennzeichnung
von Behdltern, Ladungstragern und Fassern geeignet.

Hauptmerkmale

» Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung

« Lieferung auf Rolle als Endlosware

- Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser
oder per Hand maglich

« Auch fur raue Oberflachen

» Gute Bestandigkeit bei Anwendungen im AufSenbereich

&

Industrielle Kennzeichnung

< HEATING WATER s
SUPPLY

B
. -
Eindeutig lesbare Beschriftung von Rohren
und Leitungen mit Helatag-Etiketten.

MATERIAL Typ 1213, Vinyl (PVC), farbig glanzend

Betriebstemperatur -40 °C bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +8 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 66 um

Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, Alkohol, die meisten

Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache

Chem. Eigenschaften

ILi Sauren, Salze und Alkalien
Empfohlene Farbbander | TT8220UT, TTRW
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
RoHS
Breite Breite des

TYP (W) Tragers (WL) Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAGR4TD1-1213-YE 25,0 25,0 50m Gelb glanzend (GSYE) 596-03103
TAG108TD1-1213-BU 40,0 40,0 50m Blau (BU) 596-12181
TAG108TD1-1213-GY 40,0 40,0 50m Grau (GY) 596-12188
TAG108TD1-1213-PK 40,0 40,0 50m Pink (PK) 596-00971
TAG108TD1-1213-YE 40,0 40,0 50 m Gelb glanzend (GSYE) 596-12167
TAG108TD1-1213-GN 40,0 40,0 50 m Grun (GN) 596-12166
TAGR1TD-1213-YE 101,6 101,6 50m Gelb gldnzend (GSYE) 596-12169
TAGR1TD-1213-GN 101,6 101,6 50m Grln (GN) 596-12170
TAGR1TD-1213-RD 101,6 101,6 50 m Rot (RD) 596-12168
TAGR1TD-1213-WH 101,6 101,6 50m Weifs (WH) 596-12171

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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Industrielle Kennzeichnung

Kennzeichnung elektronischer Bauteile und
Leiterplatten fiir Thermotransferbedruckung (ESD)
Helatag 823 (Weif3)

Das Helatag Etikettenmaterial 823 eignet sich fur die Kennzeichnung

der Ober- und Unterseite von Leiterplatten, die Reinigungschemikalien
ausgesetzt sind. Das Material verflgt Uber einen spannungsabweisenden
Klebstoff (ESD) fur die Kennzeichnung spannungsempfindlicher Bauteile.

Hauptmerkmale

- Etiketten fUr elektronische Bauteile und Leiterplatten

+ Spannungsabweisender Klebstoff (ESD)

« FUr dauerhafte und bestdndige Kennzeichnungen

« Temperaturstabile und chemikalienresistente Polyesterfolie

@ Kennzeichnungssysteme
N—"+

Sichere Kennzeichnung von Bauteilen und Leiterplatten
mit Helatag-Thermotransferetiketten.

MATERIAL

Betriebstemperatur

Typ 823, Polyester (PET), weifs (WH)
-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 51 pm

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Alkohol, Benzin,
Reinigungslésungen, Butanol, Athyl-
und Butylcellosolve-Losungsmittel,

Chem. Eigenschaften

W Batteriesaure
S Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H
HF RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG16TD3-823-WH 22,9 6,4 80,0 3 Stk. 10.000 Stk. Weil (WH) 596-16823
TAG61TD3-823-WH 25,4 4,8 89,0 3 Stk. 10.000 Stk. Weils (WH) 596-61823
TAG29TD3-823-WH 25,4 6,4 89,0 3 Stk. 7.500 Stk. Weifs (WH) 596-29823
TAG34TD3-823-WH 25,4 9,5 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Weils (WH) 596-34823
TAG35TD3-823-WH 31,8 9,5 101,6 3 Stk. 7.500 Stk. Weifs (WH) 596-35823
TAG17TD2-823-WH 38,1 6,4 85,1 2 Stk. 5.000 Stk. Weifs (WH) 596-17823

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017
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Kennzeichnungssysteme | ~e

Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder
T50RFID — Niederfrequenz (LF) und Hochfrequenz (HF)

RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lésung zur eindeutigen

und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Kunststoff
sind mit einem Transponder ausgestattet. Hiermit werden die vielzahligen
Vorteile eines regularen Kabelbands mit der RFID-Technologie
kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und
Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung,
ElektroprGfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung
und Instandhaltung eignet sich diese Loésung hervorragend.

Hauptmerkmale

« Flexible, kontaktlose Datenkommunikation

+ Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen

+ Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlésungen

» Genauere Dokumentationsprozesse — Verhinderung von
menschlichen Fehlern

- Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen
Reinigungsprozesse

+ Niederfrequenz (LF/125 kHz) — schreibgeschutzt

+ Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) — wiederbeschreibbar

« Sonderfarben auf Anfrage

RFID-Kennzeichnung

T50RFID — Kabelbinder mit RFID-Transponder.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)
Frequenz 125 kHz (LF) | 13,56 MHz (HF)
Ruhetemperatur -40 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C | -25 °C bis +85 °C

Brandschutz-

eigenschaften uLoa vz

HF RoHS

T50RFID
Biindel | Biindel | Breite | Lange @ Werk-
TYP Frequenz @ min. | @ max. (W) (L) Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.
T50RFIDCLA 125 kHz (LF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Gelb (YE) 100 Stk. 6,54 111-01638
13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Gelb (YE) 100 Stk. | 6;52-53 111-01639
T50RFIDCHA 13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Schwarz (BK) 100 Stk. | 6;52-53 111-01591
13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Hellblau (LTBU) 100 Stk. 6;52-53 111-01673

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum
Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich. Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

_ Mindestschlaufenhaltekraft
~ fiir Kabelbinder (Newton)

Empfohlene Werkzeuge

6 52 53 54
EVO7 RFID-DT22-HF  RFID-HS9BT-HF  RFID-HS9BT-LF

554 521 520 520

Nahere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

c E @ Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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RFID-Kennzeichnung

Detektierbare Kabelbinder mit integriertem
RFID-Transponder

MCTRFID - Niederfrequenz (LF) und Hochfrequenz (HF)

RFID-Kabelbinder bieten dank der Ausstattung mit einem Transponder eine
innovative Losung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung.
Speziell fur Anwendungen entwickelt, bei denen das Material in

Prozessen auffindbar sein muss (Metall- und Rontgengeréate), enthalten
diese Kunststoffkabelbinder zusatzlich Metallanteile. Hiermit werden

die vielzahligen Vorteile eines detektierbaren Kabelbands mit der
RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung,
Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in der Lebensmittel- und
Pharmaindustrie eignet sich diese Kennzeichnungslésung hervorragend.

Hauptmerkmale

+ Uber Metall- oder Réntgengeréte detektierbare RFID-Kabelbinder

(Ergebnis hangt von der jeweiligen Anwendung ab)

Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten

Band lokalisierbar

« Zur sichereren und sauberen Abwicklung von Produktionsprozessen

Kréftiges Blau zur eindeutigen Identifizierung bei optischer Kontrolle

+ Flexible, kontaktlose Datenkommunikation

Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen

Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlésungen

» Genauere Dokumentationsprozesse — Verhinderung von
menschlichen Fehlern

+ Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen

Reinigungsprozesse

Niederfrequenz (LF/125 kHz) — schreibgeschutzt

» Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) — wiederbeschreibbar

.

%@ Kennzeichnungssysteme

MCTRFID - detektierbare Kabelbinder mit Metallanteilen und RFID-Transponder.

MATERIAL F;)Al)éaGn;)lc;)Gﬁ mit Metallanteilen
Frequenz 125 kHz (LF) | 13,56 MHz (HF)
Ruhetemperatur -40 °C bis +85 °C
Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C | -25 °C bis +85 °C
cigenschatian —

HF RoHS

MCTRFID
Biindel | Biindel | Breite | Linge @ Werk-

TYP Frequenz @ min. | @ max. (W) (L) Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.

MCTRFIDCLA 125 kHz (LF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Blau (BU) 100 Stk. 6,54 111-01976

MCTRFIDCHA 13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Blau (BU) 100 Stk. 6;52-53 111-01676

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum A

Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrofen sind moglicherweise erhaltlich. = MlndeStschlanenhaltekraft
fiir Kabelbinder (Newton)

Empfohlene Werkzeuge

6 52 53 54
EVO7 RFID-DT22-HF  RFID-HS9BT-HF  RFID-HS9BT-LF

554 521 520 520

Néhere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

c E @ Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Edelstahlkabelbinder mit integriertem
RFID-Transponder

MBTRFID - Hochfrequenz (HF) und Ultrahochfrequenz (UHF)

RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lésung zur eindeutigen und
schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Edelstahl des
Typs 316 sind mit einem Transponder ausgestattet und pradestiniert fur
alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft und Bestandigkeit
in widrigen Umgebungen. Es werden die vielzahligen Vorteile eines
Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Einsatz findet

diese Kennzeichnungslésung vor allem zur Sicherung, Serialisierung,
Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen
Betriebsmittelverwaltung, Elektroprifung, Inventarisierung, Verleih-
und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung.

Hauptmerkmale

+ Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit
RFID-Transpondern

+ Besonderes geeignet fir Anwendungen in rauen Umgebungen

Mit patentiertem, unlésbaren Verschlusskopf

« Flexible, kontaktlose Datenkommunikation

Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen

Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlésungen

Genauere Dokumentationsprozesse — Verhinderung von

menschlichen Fehlern

Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)

Ultrahochfrequenz (UHF/869 MHz)

Wiederbeschreibbar

Signalfarbe Rot als Standard zur besseren Auffindbarkeit,

schwarze Beschichtung auf Anfrage

.

RFID-Kennzeichnung

-

MBTRFID — Edelstahlkabelbinder mit RFID-Transponder fiir die Produktidentifikation
in rauen Umgebungen.

Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (S5316),

MATERIAL Polyester (SP)

Frequenz 13,56 MHz (HF) 869 MHz (UHF)
Ruhetemperatur -25 °C bis +70 °C | -40 °C bis +85 °C
Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C | -40 °C bis +85 °C

Brandschutz-

eigenschaften nicht brennbar (aufer Beschichtung)

HF RoHS

I L I

= = // S Jw

MBTRFID

Biindel | Biindel | Breite | Lange @ Werk-

TYP Frequenz @ min. | @ max. (W) (L) Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.
MBT8HFCRFID 13,56 MHz (HF) 12,0 17,0 7.9 201,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 156-01167
MBT14HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 102,0 7.9 362,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 111-01586
MBT20HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 152,0 7.9 521,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 111-01587
MBT27HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 203,0 7.9 681,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 111-01588
MBT33HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 254,0 7.9 838,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 111-01589
MBT8HHFRFID 869 MHz (UHF) 12,0 17,0 7.9 201,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 156-01565
MBT14HHFRFID 869 MHz (UHF) 12,0 102,0 7.9 362,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 156-01566
MBT20HHFRFID 869 MHz (UHF) 12,0 152,0 7.9 521,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18,53 156-01567
MBT27HHFRFID 869 MHz (UHF) 12,0 203,0 7.9 681,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 156-01568
MBT33HHFRFID 869 MHz (UHF) 12,0 254,0 7.9 838,0 1.020 Rot (RD) 50 Stk. 15-18;53 156-01569

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum

Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.

_ Mindestschlaufenhaltekraft
~ fiir Kabelbinder (Newton)

Empfohlene Werkzeuge

15 16 17 18
MKOSST MK9PSST HDT16 KST-STG200

53
RFID-HS9BT-HF

560 560 561 561

520

Néhere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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RFID-Kennzeichnung

Zubehor mit RFID-Transponder
HEXTAG - Befestigungselement, Hochfrequenz (HF)

Das HEXTAG aus Kunststoff (PA66) ist mit einem HF-Transponder
ausgestattet. Das Mittelloch erlaubt eine einfache Befestigung bei
Anwendungen, wo eine RFID-Kabelbinderl6sung nicht geeignet ist.
Einsatzbereiche der RFID-Produkte sind unter anderem bei

der Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung
von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung,
Elektroprifung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie
Wartung und Instandhaltung.

Hauptmerkmale

« Mittelloch zur Befestigung bei Anwendungen, wo kein Kabelband
geeignet ist

+ Flexible, kontaktlose Datenkommunikation

Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen

Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlésungen

» Genauere Dokumentationsprozesse —
Verhinderung von menschlichen Fehlern

+ Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen
Reinigungsprozesse

» Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)

» Wiederbeschreibbar

Gelb als Signalfarbe zur besseren Auffindbarkeit

O :
L2

%@ Kennzeichnungssysteme

RFID HEXTAG — fir Anwendungen, wo kein RFID-Kabelbinder geeignet ist.

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)
Frequenz 13,56 MHz (HF)
Ruhetemperatur -40 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur

-40 °C bis +85 °C

Brandschutz-
eigenschaften

uLo4 vz

HF RoHS

HEXTAG (Frontansicht) HEXTAG (Seitenansicht)
Hoéhe Lange Lange Werk-
TYP Frequenz (H) (L) (L2) Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.
RFID HEXTAG 13,56 MHz (HF) 8,0 33,4 38,39 Gelb (YE) 100 Stk. 52-53 151-01582

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Empfohlene Werkzeuge
52 53
RFID-DT22-HF RFID-HS9BT-HF

521 520

Néhere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im
Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

c E @ Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Zubehor mit RFID-Transponder

CRADLE - Befestigungselement, Hochfrequenz (HF)

RFID-Produkte bieten eine innovative Lésung zur eindeutigen und

S

chnellen Produktkennzeichnung. Das CRADLE mit einem integrierten

Transponder wird auf Standardkabelbindern verwendet. Einsatzbereiche
der RFID-Produkte sind unter anderem zu finden bei der Sicherung,
Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den
Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprifung, Inventarisierung,
Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung.

Hauptmerkmale
« Passend fur die Verwendung mit Kabelbindern von HellermannTyton

.

(max. Breite von 7,9 mm)

Aus bestandigem TPU — auch geeignet fur Anwendungen unter
Salzwasserbedingungen

Flexible, kontaktlose Datenkommunikation

Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierldsungen
Genauere Dokumentationsprozesse — Verhinderung von
menschlichen Fehlern

Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen
Reinigungsprozesse

Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)

Wiederbeschreibbar

Gelb als Signalfarbe zur besseren Auffindbarkeit

Weitere Farben und Frequenzen auf Anfrage

G ( N
—
/ ; \ E E w
L A\ )

RFID-Kennzeichnung

*

RFID CRADLE — passend fur die Verwendung mit HellermannTyton Kabelbindern.

MATERIAL Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Frequenz 13,56 MHz (HF)
Ruhetemperatur -40 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur -25 °C bis +85 °C

Brandschutz-

eigenschaften uLoa vz

HF RoHS

1 R15 -+
CRADLE (Frontansicht) CRADLE (Ruckansicht) CRADLE (Seitenansicht)
Breite Lange Binderbreite Werk-
TYP Frequenz (W) (L) max. (G) Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.
RFID CRADLE 13,56 MHz (HF) 19,8 27,9 7,9 Gelb (YE) 100 Stk. 52-53 151-01472

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Empfohlene Werkzeuge

52 53
RFID-DT22-HF RFID-HS9BT-HF

521 520

Néhere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im
Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Hellermannlyton
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RFID-Kennzeichnung

RFID-Lesegerate
RFID-Handlesegerat

Das RFID-HS9 Handlesegerat dient zum schnellen und problemlosen
Auslesen von RFID-Transpondern. Insbesondere empfiehlt sich der
Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Zubehérteilen
von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren
EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen tbertragen die Daten
vom Transponder an das Lesegerat, sodass ein kontaktloses Auslesen
und/oder Schreiben von Informationen maglich ist. Erhaltlich ist

das RFID-HS9 fur den Niederfrequenz- (125 kHz) sowie fur den
Hochfrequenzbereich (13,56 MHz). RFID-Systemldsungen konnen einen
entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und
Quialitat in den unterschiedlichsten Branchen leisten.

Hauptmerkmale

« RFID-Handlesegerat

« Schreibfunktion auf Anfrage moglich

« Niederfrequenz (LF/125 kHz)

« Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)

Flexible Einsatzmoglichkeiten dank kabelloser Ausflihrung
Ausgestattet mit USB- und HID-Schnittstelle
Drahtlose Ubertragung via Bluetooth

+ Hohe Bedienerfreundlichkeit

Leichtes und handliches Design

« Kompatibel mit Android und i0S-Geraten

+ 9V Alkaline-Batterie enthalten

.

%@ Kennzeichnungssysteme

RFID-HS9 — Handlesegerdite fur Niederfrequenz- (LF) und Hochfrequenztransponder (HF).

Betriebstemperatur 0 °C bis +55 °C

Schnittstellen USB, Bluetooth, HID

Abmessungen (L x Bx H) | 135 mm x 70 mm x 24 mm

TYP Frequenz Gewicht Art.-Nr.
RFID-HS9BT-LF 125 kHz (LF) 1654 556-00701
RFID-HS9BT-HF 13,56 MHz (HF) 185¢ 556-00700

Technische Anderungen vorbehalten.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Ausgabe: 10/2017



Ausgabe: 10/2017

Kennzeichnungssysteme | ~e

RFID-Kennzeichnung

RFID-Lesegerate

RFID-Tischlesegerat

Das RFID-DT22 Tischlesegerat flr den stationaren Einsatz dient zum

S

chnellen und problemlosen Auslesen und Beschreiben von RFID-

Transpondern. Ausgestattet mit einer integrierten Luftspulenantenne
ist das Gerat fur den Hochfrequenzbereich (13,56 MHz) konzipiert.
Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den
RFID-Kabelbindern und Zubehorteilen von HellermannTyton. Der
Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und
Datenbanken. Funkwellen Ubertragen die Daten vom Transponder an
das Lesegerat, sodass ein kontaktloses Auslesen von Informationen
moglich ist. RFID-Systemldsungen kénnen einen entscheidenden
Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualitat in den
unterschiedlichsten Branchen leisten.

Hauptmerkmale

.

RFID-Tischlesegerat

Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)

Lesen und Schreiben von Daten
Ausgestattet mit USB- und HID-Schnittstelle
Hohe Bedienerfreundlichkeit

Leichtes und handliches Design

RFID-DT22 — Tischlesegerdit fur Hochfrequenztransponder (HF).

Betriebstemperatur

-25 °C bis +60 °C

Schnittstellen

USB, HID

Abmessungen (L x B x H)

T10 mm x 110 mm x 30 mm

TYP Frequenz

Gewicht

Art.-Nr.

RFID-DT22-HF 13,56 MHz (HF)

200 g

556-00702

Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton
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Sicherheitskennzeichnung

Manipulationssichere Typenschilder fiir
Thermotransferbedruckung
Helatag 1203 (Silber)

Diese Etiketten sind optimal zur manipulationssicheren Kennzeichnung
wertvoller Inventarstlicke sowie als Typenschilder, Sicherheits- und
Garantiesiegel fir Komponenten und Gehause geeignet.

Hauptmerkmale

+ Manipulationssichere Kennzeichnung

« Erflllt die Funktion eines Siegels

« Hinterlasst ein Muster nach dem Abzugsversuch

« Bedruckbar je nach Bedarf mit Texten, Grafiken und/oder Barcodes

Kennzeichnungssysteme

Originalitdtsschutz durch Helatag. Das Etikett ist nicht Ubertragbar.

Typ 1203, Polyester (PET),
silber-matt (SR), manipulationssicher

MATERIAL

Betriebstemperatur -40 °C bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +7 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 53 um

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
BremsflUssigkeit, Frostschutzmittel,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

Chem. Eigenschaften

L‘ Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H
HF RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG71TD6-1203-SR 12,7 11,1 101,6 6 Stk. 15.000 Stk. Silber (SR) 596-71120
TAG15TD3-1203-SR 25,4 12,7 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Silber (SR) 596-51203
TAG27TD2-1203-SR 38,1 19,1 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Silber (SR) 596-71203
TAG67TD2-1203-SR 38,1 31,8 85,1 2 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-67120
TAG73TD1-1203-SR 50,8 25,4 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Silber (SR) 596-73120
TAG66TD1-1203-SR 50,8 36,5 56,8 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-66120
TAG68TD1-1203-SR 63,5 25,4 69,0 1 Stk. 2.000 Stk. Silber (SR) 596-68120
TAG63TD1-1203-SR 63,5 38,1 70,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-63120
TAG76TD1-1203-SR 63,5 50,8 70,0 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-76120
TAG62TD1-1203-SR 76,2 50,8 82,0 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-21203
TAG64TD1-1203-SR 88,9 36,5 95,0 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-64120
TAG98TD1-1203-SR 101,0 160,0 105,0 1 Stk. 250 Stk. Silber (SR) 596-98120
TAG97TD1-1203-SR 101,6 74,0 106,0 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-97120

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
c“ us ‘s P Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Manipulationssichere Typenschilder fiir

Thermotransferbedruckung

Helatag 1208 (Weif3), fragmentierend

Kennzeichnungssysteme

Sicherheitskennzeichnung

Zur manipulationssicheren Kennzeichnung wertvoller Inventarstiicke
sowie als Sicherheits- und Garantiesiegel flir Komponenten und

Gehause sind diese speziellen Etiketten optimal geeignet.

Hauptmerkmale

+ Manipulationssichere Kennzeichnung

-+ Material fragmentiert bei Abzugsversuch

+ Kann nicht in einem Stlick abgelést und Ubertragen werden

Manipulationssichere Garantiekennzeichnung mit Helatag.

Typ 1208, Acetatfolie (CA),
weifs (WH), manipulationssicher

MATERIAL

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +4 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 56 uym

Widerstandsfahig gegen Ole, Wasser

Chem. Eigenschaften und Losungsmittel

Empfohlene Farbbander | TT8220UT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030

W
— RoHS
H
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG71TD6-1208-WH 12,7 1M1 101,6 6 Stk. 15.000 Stk. Weifs (WH) 596-20871
TAG15TD3-1208-WH 25,4 12,7 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Weils (WH) 596-12080
TAG27TD2-1208-WH 38,1 19,1 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weils (WH) 596-12082
TAG67TD2-1208-WH 38,1 31,8 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weifs (WH) 596-12087
TAG69TD2-1208-WH 40,6 22,9 89,0 2 Stk. 2.500 Stk. Weils (WH) 596-12089
TAG73TD1-1208-WH 50,8 25,4 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Weils (WH) 596-31208
TAG66TD1-1208-WH 50,8 36,5 56,8 1 Stk. 1.000 Stk. Weils (WH) 596-12086

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton
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Sicherheitskennzeichnung

Manipulationssichere Typenschilder fiir
Thermotransferbedruckung

Helatag 951 (Silber) mit transparentem Uberlaminat

Diese Etiketten werden bevorzugt im Automobilbereich und in der
Elektroindustrie zur dauerhaften, manipulationssicheren Anbringung
von Typenschildern verwendet. Besonders empfiehlt sich die
Etikettenlosung fur die Kennzeichnung von ebenen Flachen am
Fahrzeugrahmen als Ersatz fr konventionelle Aluminiumschilder. Das

transparente Uberlaminat garantiert eine gute Widerstandsfahigkeit gegen

Schmutz und Abrieb und ist einfach und sicher manuell zu applizieren.

Hauptmerkmale

- Kombination aus Typenschildetikett und Schutzlaminat, 2-teilig

- Lieferung erfolgt auf Rolle

+ Entwickelt fir anspruchsvolle Kennzeichnungslésungen,
insbesondere im Automobilbereich

-« Manipulationssicher, bei Abzugsversuch wird schachbrettartiges
Muster hinterlassen

« Sehr gut fur Anwendungen im AulRenbereich geeignet

Erfullt die Forderungen des KBA (Kraftfahrtbundesamt)

Foliendicke von 36 um (Etikett/951A) und 25 pm (Laminat/951B)

+ Besonders geeignet als Typenschild flr Fahrzeuge

.

Gepriift nach KBA [Merkblatt 412-205] —
Priifung von Fabrikschildern aus Folien
sowie derer Befestigung durch Kleben.

Kennzeichnungssysteme

Typenschild eines LKW-Aufliegers mit Helatag Schutzlaminat.

Das bedruckte silberne Typenschild (951A) wird mit dem transparenten Laminat

(951B) geschditzt.

MATERIAL

Typ 951, Polyester, silber (SR)
und Polyester, transparent (CL)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur

ab 0°C (Etikett); ab +4°C (Laminat)

Klebstoff

Acryl

Foliendicke

36 um, 25 pm

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

'L' Empfohlene Farbbander | TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H
HF RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Trigers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG25.4-12.7TD1-951 SET 25,4 12,7 31,5 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET 50,8 25,4 56,8 1 Stk. 1.000 Stk. Silber (SR) 596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET 63,5 50,8 69,5 1 Stk. 500 Stk. Silber (SR) 596-42951
TAG101-74TD1-951 SET 101,6 74,0 107,0 1 Stk. 250 Stk. Silber (SR) 596-41951
TAG101-160TD1-951 SET 101,6 160,0 105,8 1 Stk. 250 Stk. Silber (SR) 596-40951

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme |

Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

Edelstahlpragesystem
M-BOSS Compact Edelstahlpragesystem

Der M-BOSS Compact Prageautomat bietet die ideale Edelstahl-
Kennzeichnungslésung. Die Inbetriebnahme und Bedienung ist

sehr benutzerfreundlich. Durch die geringen Abmessungen, seines
vergleichsweise geringen Gewichts von 41 kg, den leisen Betrieb und
die 230 V Spannungsversorgung, lasst sich der Prédgeautomat ganz
leicht und unkompliziert in Betrieb nehmen. Das Kihlsystem sorgt
fr einen kontinuierlichen Betrieb zwischen 8 und 10 Stunden. Die
Edelstahlmarkierer werden mit der Software TagPrint Pro gestaltet
und werden mit 4,6 mm breiten MBT Metall-Kabelbindern und dem
MKOSST Verarbeitungswerkzeug befestigt.

Hauptmerkmale ?gff@ifnd und einfach zu bedienen: Das Edelstahlprdgesystem M-BOSS
+ Edelstahlpragesystem pact
- Dauertest: 1,5 Millionen gepragte Zeichen ohne Wartung
« Kennzeichnung auch fir Buroumgebungen durch niedrigen Druckmethode Relief
Gerauschpegel geeignet Energieversorgung 230V 50/60Hz
« Kleine, kompakte Bauform Zykluszeit 1 Sekunde pro Zeichen
+ Verwendet eine Standard-Stromversorgung Schnittstellen USB 2.0
+ Kuhlsystem sorgt fir einen kontinuierlichen Betrieb zwischen MS Windows XP SP3_ Vista SP1
8 und 10 Stunden Systemvoraussetzungen Win7, 8, 10 ! '
« Markierer mit bis zu 69 Zelcheﬁ in weniger als el.ner Minute gepragt Abmessungen (B x H x T) | 480 mm x 360 mm x 570 mm
» Verwendung von 4,6 mm breiten Metall-Kabelbindern und dem =
MKOSST Verarbeitungswerkzeug zur sicheren Fixierung GERchE 41kg

+ Wird geliefert mit einem Zeichensatz bestehend aus 45 Zeichen

« Buchstaben: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ RoHS
Zahlen: 0123456789

Symbole: &-/., A, 0, U

Erweiterung und Sonderzeichen auf Anfrage moglich

Wir empfehlen den Einsatz unserer
TYP o Ieistur_lgsféhigen_ Beschriftungssoftware
TagPrint Pro, Seite 529.

M-BOSS Compact 544-20000

Technische Anderungen vorbehalten.

M-BOSS Compact Edelstahlpragesystem mit Organiser

Der M-BOSS Compact Prageautomat mit Organiser-System erbringt

den zusatzlichen Vorteil eines innovativen Sortiersystems. Die
Organisationseinheit in Karussell-Form besitzt 10 Behalter. Der Benutzer
kann flexibel und komfortabel an der Oberseite der Maschine auswahlen,
welche Menge an Markierern pro Box einsortiert werden sollen.

Die Karussellschublade ragt bei Offnung 430 mm aus dem Prageautomaten.

Hauptmerkmale

« Ausgestattet mit einem innovativen Sortiersystem
- Sortiermenge pro Behalter ist frei wahlbar

- Kapazitat Sortiersystem: 400 Markierer

« Kapazitat pro Behalter: 40 Markierer

Innovatives Sortiersystem M-BOSS Compact mit Organiser zur
benutzerfreundlichen Bedienung.

TYP Art.-Nr.
M-BOSS Compact Organiser 544-21000

Technische Anderungen vorbehalten.

c E Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Edelstahl-Kennzeichnungssystem
M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer

Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen
Umwelteinflussen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Fur
ihre Herstellung wird ausschlieBlich die hochste Stahlqualitat verwendet.
Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauféffnung
ermoglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahimarkierer

in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren
Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das
einhandig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug.

Hauptmerkmale

+ Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz,

Fett und Ol

Edelstahl Werkstoff S$316 fUr den Einsatz in rauen

Umgebungen geeignet

« Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des
einhandig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur
schnellen und sicheren Befestigung

Anwendungsvideo:
M-BOSS Compact

| L .

@ M3P-IS-TE1210-30 @ w

= Kennzeichnungssysteme

Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

-
Kennzeichnung fir extreme Umweltbedingungen: M-BOSS Compact
Edelstahlmarkierer.

\!:] .|.,-..l:' b e L B | | '_lﬂ' g LI:| ! I ”-.;' FZIJ

e
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Edelstahlmarkierer aus rostfreiem Stahl.

MATERIAL

Betriebstemperatur

Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (S5316)
-80 °C bis +538 °C

HF LFH

'_'
c RoHS
MBML
Binderbreite Anzahl der Anzahl Zeichen Anzahl der Breite Lange

TYP max. (G) Textzeilen pro Zeile Zeichen (W) (L) Inhalt Art.-Nr.
MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 45,0 1.000 Stk. 544-80101
MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 90,0 500 Stk. 544-80102
MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 45,0 1.000 Stk. 544-80201
MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 90,0 500 Stk. 544-80202

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind moglicherweise erhaltlich.

HeuermannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme |«

Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

Vorgepragtes Edelstahl-Kennzeichnungssystem
Hellermark SSC

Hellermark SSM

Dieses System ist ideal geeignet flr die Kennzeichnung von Kabeln,
Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische

oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im
Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich.
Hauptmerkmale
+ Vorgepragte Edelstahl-Einzelmarkierer
+ Gefertigt aus Edelstahl Gute SS316 zum idealen Einsatz in
aggressiven Umgebungen Hellermark SSC und SSM.
» Kombination aus Tragerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und
Endclips SSCPP
- VerschlieSen der Enden der Tragerschilder mit einer Zange TYP Aufdruck Inhalt Art.-Nr.
oder den Endclips SSCPP aus Plastik mdglich A 200 Stk. 540-01010
s s | soos
oder Nieten vorhanden c 200 Stk. 540-01030
D 200 Stk. 540-01040
| L ’ E 200 Stk. 540-01050
) F 200 Stk. 540-01060
‘ Dfof) o ”W @ @ @ G 200 Stk. 540-01070
— H 200 Stk. 540-01080
G | 200 Stk. 540-01090
TYP Aufdruck Inhalt Art.-Nr. J 200 Stk. 540-01100
+ 200 Stk. 540-01700 K 200 Stk. 540-01110
- 200 Stk. 540-01703 L 200 Stk. 540-01120
, 200 Stk. 540-01702 sSM M 200 Stk. 540-01130
200 Stk. 540-01701 N 200 Stk. 540-01140
/ 200 Stk. 540-01720 ¢} 200 Stk. 540-01150
0 200 Stk. 540-01600 P 200 Stk. 540-01160
1 200 Stk. 540-01610 Q 200 Stk. 540-01170
2 200 Stk. 540-01620 R 200 Stk. 540-01180
>sM 3 200 Stk. 540-01630 S 200 Stk. 540-01190
4 200 Stk. 540-01640 T 200 Stk. 540-01200
5 200 Stk. 540-01650 u 200 Stk. 540-01210
6 200 Stk. 540-01660 \ 200 Stk. 540-01220
7 200 Stk. 540-01670 W 200 Stk. 540-01230
8 200 Stk. 540-01680 X 200 Stk. 540-01240
9 200 Stk. 540-01690 Y 200 Stk. 540-01250
+ 200 Stk. 540-01730 z 200 Stk. 540-01260
Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum
Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind moglicherweise erhaltlich.
Breite Lange Binderbreite [%] Markierer
TYP (W) (L) max. (G) D pro Trager Inhalt Art.-Nr.
SSC46 11,0 46,0 7,9 3,0 5 10 Stk. 540-01046
SSC56 11,0 56,0 7,9 3,0 7 10 Stk. 540-01056
$SC82 11,0 82,0 7,9 3,0 11 10 Stk. 540-01082
SSC106 11,0 106,0 7,9 3,0 15 10 Stk. 540-01106
SSC134 11,0 134,0 7,9 3,0 20 10 Stk. 540-01134
$SC286 11,0 286,0 7,9 3,0 45 10 Stk. 540-01286
SSCPP (Plastic) 11,0 7,0 7,9 3,0 - 100 Stk. 540-02011

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind méglicherweise erhaltlich.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton
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Schutzlaminate fiir Thermotransferbedruckung

Helatag 323 (Transparent), fiir hohe Temperaturen

Schutzlaminate werden vor allem zur zusatzlichen Absicherung von
bedruckten Typenschildetiketten, beispielsweise im Automobilbereich
und anderen Anlagen im Auf3enbereich, eingesetzt.

Die Schutzlaminate finden ebenfalls Anwendung, wenn die Umrisse
eines beschrifteten Etiketts, zum Beispiel auf Glasflachen oder
hintergrundbeleuchteten Objekten, nicht sichtbar sein sollen

(No-Label-Look).

Hauptmerkmale

« AuRerst temperaturbestandig

« Ideal als Schutzlaminat oder fiir No-Label-Look-Etiketten
« Schutzlaminat sollte darunterliegendes Etikett Uberlappen
« UV- und witterungsbestandig — finf Jahre bei mitteleuropaischem

Normalklima

darunterliegende Etikett

Bietet zusatzlichen Schutz vor Chemikalien fur das

= Kennzeichnungssysteme

Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

Wichtige Etiketten mit Helatag Schutzlaminat bestens geschditzt.

MATERIAL

Typ 323, Polyvinylidenfluorid (PVDF),
transparent (CL)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +140 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C
Klebstoff Acryl
Foliendicke 25 um

Chem. Eigenschaften

Sehr gut bestandig gegen Wasser, UV-
Strahlung und Witterungseinflusse,
gute Bestandigkeit gegen Losemittel
auf Petroleumbasis

'L‘ _ Empfohlene Farbbéander [ TT8220UT
Thermotransferdrucker TT430, TT4030
H
RoHS
Breite Hohe Breite des Etiketten
TYP (W) (H) Tragers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.
TAG0638TL2-323-CL 43,2 11,4 94,9 2 Stk. 5.000 Stk. Transparent (CL) 596-38321
TAG1351TL1-323-CL 55,9 17,8 62,0 1 Stk. 2.000 Stk. Transparent (CL) 596-51321
TAG2551TL1-323-CL 55,9 30,5 62,0 1 Stk. 1.000 Stk. Transparent (CL) 596-52321
TAG3863TL1-323-CL 68,6 43,2 75,0 1 Stk. 1.000 Stk. Transparent (CL) 596-63321

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréBen sind moglicherweise erhaltlich.

®
N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Etikettengestaltungssoftware
TagPrint Pro 3.0

TagPrint Pro 3.0 ist die benutzerfreundlichste Designsoftware fir die
professionelle Bedruckung von Etiketten, Kennzeichnungsschildern,
Kabellaminierern sowie Schrumpfschlduchen von HellermannTyton.
TagPrint Pro ist kompatibel mit Windows® 7/8/10, Vista und XP und ist
zukunftssicher angelegt. Durch die besonders leichte Bedienung und die
Einbindung der verfligbaren HellermannTyton Vorlagenformate kdnnen
innerhalb kirzester Zeit perfekte Ergebnisse erzielt werden.

Die Software stellt zahlreiche Méglichkeiten wie Barcodes, Serialisierung,
Hilfsmittel zur Kabelkennzeichnung sowie Grafiken und die Anbindung
an Datenbanken zur Verfigung. Nie war es einfacher, Daten aus
existierenden Excel-Datenbanken zu importieren und direkt zu
verarbeiten und zu drucken.

TagPrint Pro kann fir alle maschinell bedruckbaren HellermannTyton
Kennzeichnungsprodukte wie Thermotransfer-, Laser- sowie
Nadeldrucker eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

- Echtbilddarstellung (WYSIWYG - What You See Is What You Get)
mit praktischen Dropdown-Menu

» Unbegrenztes Ruckgangigmachen von Arbeitsschritten

Etikettendesign-Assistent

Nutzung aller Windows-Schriftarten

Grafiken und Texte drehen, kippen, spiegeln und Effekte zuweisen

« Drucken der gangigsten Barcode Formate, wie Code 39, Code 128,
QR Code, EAN 13

- Direktes Offnen von Excel-Dateien (.xls, *.xIsx)

« Generieren von Seriennummern, Datums- und Zeitformaten

« Importschnittstelle zu ASCII oder OBDC

- Software-Update Funktion

« Alphanumerische Folgesequenzen

« Ausdruck auf mehreren Druckern zur gleichen Zeit

«+ Unterstutzung vieler Sprachen

Kompatibel mit allen TagPrint Pro 2.0 Dateien

Und vieles mehr!

.

.

.

TYP Art.-Nr.

TagPrint Pro 3.0 EMEA 556-00051

Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton

Thermotransferdrucker und Software

TagPrint Pro30 |
Frotessional Latel bl

Creation Somvars &% |

=

TagPrint Pro erméglicht die benutzerfreundliche Gestaltung von professionellen
Etiketten, Markierern und Kennzeichnungsschildern.

Betriebssystem: Microsoft Windows XP
SP3, Vista SP1, Windows 7, 8, 10
Arbeitsspeicher: 512 MB RAM (XP SP3),
1.0 GB RAM (Vista/Windows 7, 8, 10)
Festplattenspeicher: 500 MB

Systemvoraussetzungen

Microsoft .NET Framework 4

529



Thermotransferdrucker und Software

Thermotransferdrucker
17430

Der TT430 ist perfekt geeignet fur die Bedruckung von HellermannTyton
Materialien wie selbstklebende Etiketten, Schrumpfschlauche und
Kennzeichnungsschilder. Durch das geringe Gewicht und die kompakte
Bauweise kann der TT430 problemlos am Arbeitsplatz integriert
werden. Das Gerat lasst sich dank des intuitiven Touchdisplays und

der verstandlichen Statusanzeigen in unterschiedlichen Sprachen sehr
einfach bedienen. Mit dem optionalen Schneidemesser oder Perforator
kann dieser Drucker sehr vielfaltig eingesetzt werden. Mit einer
Auflésung von 300 dpi werden Strichcodes, Warnsymbole, Logos und
Texte randscharf gedruckt.

Hauptmerkmale

« Drucker fur mittlere Druckvolumen

- Stand-alone-Betrieb moglich

« Bedruckung von Kabelmarkierern, Schrumpfschlduchen und Etiketten
von HellermannTyton

« Verwendung von Standardfarbbandern (Ldnge 300 m)

Barcodes: Standard und 2D

Druckgeschwindigkeit bis zu 125 mm/s (Fur die Bedruckung von

Schrumpfschlauch im Endlos- und Leiterformat werden 30 mm/s

empfohlen)

Verstellbarer Etikettensensor

« Mehrere Sprachen zur Auswahl

« Windows Treiber: 32 / 64 bit flr Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, 8, 10

.

.

Kennzeichnungssysteme

Thermotransferdrucker TT430.

Druckmethode Thermotransfer
Druckkopf 300 dpi Druckauflosung
Druckgeschwindigkeit | bis zu 125 mm/s

Max. Etikettenbreite 106 mm
Etikettenh6he max. 1.000 mm

Schnittstellen

USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT

Unterstiitzte Barcodes

Standard und 2D

Arbeitsspeicher 64 MB RAM

Abmessungen

(BXHXT) 253 mm x 189 mm x 322 mm
Gewicht 4 kg

TYP Art.-Nr.

TT430 556-00450

Technische Anderungen vorbehalten.

RoHS

TYP Bezeichnung Art.-Nr.

$430 Cutter Schneidemesser fur TT430 556-00452
P430 Perforator Perforationsmesser fir TT430 556-00456
TT External Reel Holder Externer Rollenabwickler 556-00451
TT430 300dpi Printhead Druckkopf fur TT430 556-00453
TT430 Print Roller Druckwalze flr TT430 556-00454

Technische Anderungen vorbehalten.

®
c E FC N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Heuel"mannTytOI"l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Thermotransferdrucker und Software

Thermotransferdrucker
TT4030

Der TT4030 ist HellermannTytons Premium Thermotransferdrucker und
wurde speziell fir industrielle, groBvolumige Anwendungen entwickelt.
Der 300 dpi Druckkopf erfullt alle Druckstandards um Barcodes,
Grafiken, Logos und hochauflosenden Text zu drucken.Mit dem
optionalen Perforations- oder Schneidemesser kann dieser Drucker sehr
vielfaltig eingesetzt werden. Das Drucken von Grafiken, 2D Barcodes,
Text und alphanumerischen Zeichen auf Etiketten, Schildern und
Schrumpfschlauchen ist so einfach wie nie. Das Farb-Touchdisplay
erlaubt einfaches und intuitives Arbeiten mit dem Drucker. Die Software
TagPrint Pro 3.0 ermdglicht eine bedienerfreundliche Gestaltung der
Markierung. Egal ob fur Einzelnutzer oder Netzwerkumgebungen —

der robuste TT4030 kann jegliche Anforderungen erfillen.

Hauptmerkmale

» Fur hohe Volumen und Industrieumgebung

« Ideal fur HellermannTyton Schrumpfschlauche, Etiketten und Schilder

« Verwendung von Standardfarbbandern (Ldnge 300 m)

« Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s (30 mm/s fir Produkte im
Leiterformat und Schlduche)

« Barcodes: Standard und 2D

« Vielzahl von Sprachen zur Auswahl

« Windows Treiber: 32/64 bit fur Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, 8, 10

Thermotransferdrucker TT4030 fir hohe Druckvolumen.

Druckmethode Thermotransfer
Druckkopf 300 dpi, flache Version
Druckgeschwindigkeit | bis zu 300 mm/s

Max. Etikettenbreite 105,70 mm
Etikettenh6he max. 2.000 mm

Schnittstellen

RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100
Base T

Unterstiitzte Barcodes

Standard, 2D

Arbeitsspeicher 256 MB RAM
Abmessungen

(BXHXT) 252 mm x 288 mm x 460 mm
Gewicht 10 kg

TYP Art.-Nr.

TT4030 556-04037

Technische Anderungen vorbehalten.

RoHS

TYP Bezeichnung Art.-Nr.

Printhead for TT4030 Druckkopf fur TT4030 556-04052
Printer Roller TT4030/TT4000% Druckwalze fir TT4030/TT4000+ 556-04053
P4030 Perforator Perforationsmesser fur TT4030 556-04051
S$4030 Cutter Schneidemesser fur TT4030 556-04050
TT External Reel Holder Externer Rollenabwickler 556-00451

Technische Anderungen vorbehalten.

c E Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Thermotransferdrucker und Software

Thermotransferdrucker
TrakMark DS, Doppelseitiger Drucker

Der TrakMark DS ist ein Hochleistungsdrucker flr doppelseitiges
Bedrucken. Der Drucker ist perfekt geeignet fur die beidseitige
Bedruckung von HellermannTyton Schrumpfschlauchen. Mit den zwei
Ubereinander angeordneten Druckkdpfen bedruckt der TrakMark DS
gleichzeitig beide Seiten des Tragermaterials. Die hohe Zuverlassigkeit
und umfangreiche Peripherie erméglichen Anwendungen und Lésungen
fur spezifische Kundenanforderungen. Das Gerat lasst sich dank des
Displays und der verstandlichen Statusanzeigen in unterschiedlichen
Sprachen sehr einfach bedienen. Mit einer Auflésung von 300 dpi werden
Strichcodes, Warnsymbole, Logos und Texte randscharf gedruckt.

Hauptmerkmale

- Doppelseitiger Drucker fir hohe Druckvolumen

- Besonders perfekter Druck auf HellermannTyton Schrumpfschlauchen
im Leiterformat

» Barcodes: Standard und 2D

« Druckgeschwindigkeit bis zu 125 mm/s (Fur die Bedruckung von
Schrumpfschlauchen werden 30 mm/s empfohlen)

- Vier Bedientasten

« Verschiedene Sprachen einstellbar

« Verwendung von Standardfarbbandern (Ldnge 300 m)

« Windows-Treiber: 32/64 Bit fir Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, 8, 10

Kennzeichnungssysteme

Thermotransferdrucker TrakMark DS.

Druckmethode

Thermotransfer

Druckkopf

300 dpi Druckauflosung

Druckgeschwindigkeit

30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s

Max. Etikettenbreite

105,6 mm

Etikettenhohe max.

2.000 mm

Schnittstellen

Seriell RS-232 C, USB 2.0, Ethernet
10/100 Base-T

Unterstiitzte Barcodes

Standard und 2D

Arbeitsspeicher

64 MB RAM

Abmessungen (B x H x T)

248 mm x 395 mm x 554 mm

Gewicht

21kg

RoHS

TYP Art.-Nr.

TrakMark DS 556-05000

Technische Anderungen vorbehalten.

TYP Bezeichnung Art.-Nr.
S4000 Cutter Schneidemesser fur TT4000+ und TrakMark DS 556-04025
P4000 Perforator Perforationsmesser fur Thermotransferdrucker 556-04024
TT External Reel Holder Externer Rollenabwickler 556-00451

Technische Anderungen vorbehalten.

c E cUS Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Heuel"mannTytOI‘l Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme H:)

Produktauswahl t——
Auswahlmatrix
Nutzen Sie diese Auswahlmatrix, um fir Ihre Anwendung die passende Kombination
von Farbband und Etiketten- bzw. Kennzeichnungsmaterial zu finden.
Bestandigkeiten Markt (empfohlen)
T
:
1]
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H e § -§ )
£ 3 i = I
g £ 3 5 3 s
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7 5 &g 5 S § £ T £/ 8B 8§ T £ 4
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TT8220UT ° [ — [ — - — — — ° ° — ° —
323 (477/528), 1209 (475)‘{
TT932DOUT ° = = = = = = = ° ) = ° =
823 (514) TT8220UT ° ° — ° — — — — — o ° — °
1206 (508) T18220UT ° ° — ° — — ° — — ° ° — ° =
880 (499) T18220UT ° ° — ° — — — — — — ° — ° —
892 (496) T18220UT ) ° = ° = = = = = = ° = ° =
951 (524) TT8220UT ) ° - ° - — ) - ° [ ° — — —
1203 (522) TT8220UT ° ° = ° = = ) = = () ° = ° =
1204 (507) T18220UT ° ° — ° — — ° — ° ° ° — ° —
1208 (523) TT8220UT o ° = ° = = = = = ) = = = =
1211 (499) TT8220UT ° ° - ° - - - - - - ° - ° —
1213 (513) T18220UT ° ° — ° — — — - — - ° — ° —
1216 (500) TT8220UT ° o — ° - - - - - e - - - -
TT1220UT ° ° — ) ° — — — — ° ° — ) —
1220 (505) 1221 (506) {
TT8220UT ° ° - ° - - - - - e ) - ) -
TT8220UT8 = = ) = = = = ° = ° ° ° ° =
TTDTHOUT ° ° - ° ° - - ° ° ° ° ° ° —
TCGT (448), TULT (450)
TTRC+ ° ° — ° ° ° — ° - - ° ° ° —
TTRW - - ° - - - — ° - ° ° ° ° -
TULT DS (452), TAGUL (470) TTDTHOUT ° ° — ° ° — — ° ° ° ° ° ° -
TLFX (454), TLFX DS (456),
TLFD DS (461), TAGLF (472), TTDTHOUT ) ° — ° o — — — — — [ ] — — °
TIPTAG HF (467)
THTT (463), THTT DS (465),
TAGHT (474) TTRHT ° ° ° ° ° °
TDRT (458), TDRT DS (459),
TAGDR (473) TTDTHOUT ° ° ) e )
TAGPU (471) TTRHT ) ° = ° ° = = = = ° ° = [ ] =
TIPTAG PU (468) TTRC+ ) ° - ° ) ° — - — [ ° — ° —

— nein
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Thermotransferdrucker und Software

Thermotransferbander
Selbstklebende Etiketten

Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen bestimmter
Punkte im Druckkopf. Hierdurch wird die hitzeempfindliche Farbschicht
des Bandes sehr prazise mit hoher Auflésung auf die Oberflache

des zu bedruckenden Materials gebracht. Alle HellermannTyton
Farbbander bestehen aus einer speziellen Harzzusammensetzung,

um maximale Druckergebnisse zu erzielen. Fur die einwandfreie
Bedruckung mit héchster Qualitat empfehlen wir HellermannTyton
Thermotransferdrucker.

Hauptmerkmale

« Thermotransferfarbbander fir hochwertige und dauerhafte
Druckergebnisse auf Etikettenmaterial

+ Fur die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte
Farbbander zur Verfugung

Kennzeichnungssysteme

Farbbdnder zum Bedrucken von selbstklebenden Etiketten.

i ID: Der Standard-Innendurchmesser
o des Rollenkerns betragt 25,4 mm.
Breite | Rollen-

TYP Empfohlene Materialien Farbe (W) lange Art.-Nr.
TT8220UT 60MM 323/823/880/892/951/1203/1204/1206/1208/1210/1211/1213/1216/ schwarz BK) | 60.0 300m | 556-00111

1220/1221
TT8220UT 110MM 323/823/880/892/951/1203/1204/1206/1208/1210/1211/1213/1216/ Schwarz 8K) | 110,0 | 300 m | 556-00101

1220/1221
TT932DOUT 85MM 323/1209 Schwarz (BK) | 85,0 300 m | 556-00117
TT932DOUT 110MM 323/1209 Schwarz (BK) [ 110,0 | 300 m [ 556-00118
TT1220UT 60mm 1220/1221 Schwarz (BK) [ 60,0 300 m | 556-00060
TT1220UT 110mm 1220/1221 Schwarz (BK) | 110,0 | 300 m | 556-00061
TTRR 110 Labels/1220/1221 Rot (RD) 110,0 | 300 m | 556-00208
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

RoHS

®
c“ us Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

He“ermannTyton Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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Kennzeichnungssysteme

Thermotransferdrucker und Software

Thermotransferfarbbander

Warmschrumpfschlauche und Tiptag Kennzeichnungsschilder

Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen bestimmter
Punkte im Druckkopf. Hierdurch wird die hitzeempfindliche Farbschicht
des Bandes sehr prazise mit hoher Auflésung auf die Oberflache

des zu bedruckenden Materials gebracht. Alle HellermannTyton
Farbbander bestehen aus einer speziellen Harzzusammensetzung,

um maximale Druckergebnisse zu erzielen. Fur die einwandfreie
Bedruckung mit héchster Qualitat empfehlen wir HellermannTyton
Thermotransferdrucker.

Hauptmerkmale

« Thermotransferfarbbander fir hochwertige und dauerhafte
Druckergebnisse auf Warmschrumpfschlduchen und Tiptag
Kennzeichnungsschildern

« Fir die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte
Farbbéander zur Verfugung

Farbbdnder zum Bedrucken von Schrumpfschlduchen und
Kennzeichnungsschildern.

i ID: Der Standard-Innendurchmesser
o des Rollenkerns betragt 25,4 mm.
Breite Rollen-

TYP Empfohlene Materialien Farbe (W) lange Art.-Nr.

TT8220UT8 110MM TCGT/TULT Weif (WH) 110,0 300 m 556-00161
TTRW 30MM TCGT/TULT(DS) WeiR (WH) 30,0 300 m 556-00125
TTRW 60MM TCGT/TULT(DS) WeiR (WH) 60,0 300 m 556-00137
TTDTHOUT 60MM TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD(DS)/TIPTAG Gelb (YE) 60,0 300 m 556-00140
TTDTHOUT 100MM TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD(DS)/TIPTAG Schwarz (BK) 100,0 300 m 556-00141
TTDTHOUT 40MM TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD(DS)/TIPTAG WeiR (WH) 40,0 300 m 556-00139
TTRHTBK 70MM THTT/THTT DS/TAGHT Schwarz (BK) 70,0 300 m 556-00204
TTRHTBK 100mm THTT/THTT DS/TAGHT Schwarz (BK) 100,0 300 m 556-00210
TTRHTWH 70mm THTT/THTT DS/TAGHT WeiR (WH) 70,0 300 m 556-00209
TTRHTWH 100mm THTT/THTT DS/TAGHT WeiR (WH) 100,0 300 m 556-00211
TTRC+ 30MM TIPTAG PU/TCGT/TULT Schwarz (BK) 30,0 300 m 556-00114
TTRC+ 60MM TIPTAG PU/TCGT/TULT Schwarz (BK) 60,0 300 m 556-00115
TTRC+ 100MM TIPTAG PU/TCGT/TULT Schwarz (BK) 100,0 300 m 556-00103

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

RoHS

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung He“ermannTyton
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